
60.000 -700.000 kcal/hr. 
Yüksek Verimli Sıcak Su Kazanları

70-814 kw

Katı Yakıtlı 
Çelik Kazanlar

Stokerli Manuel



Avrupa normlarında, en son 

modern teknoloji ile üretilmiş 

monoblok yarı silindirik çelik 

gövdesi ve tümüyle kaynaklı 

konstrüksiyonu ile fark  

yaratıyor.

Geniş ısıtma yüzeyi ve su hacmi 

ile TSE ve EN standartlarına 

uygun yüksek verimli. Yakıttaki 

enerjiyi maksimum oranda ısıya 

dönüştürülür.

Şık, kaliteli ve sağlam görünüş... 

Dış kabin sacları elektrostatik 

toz boya ile boyanmıştır. 

Dayanıklı, ekonomik, çevre 

dostu ve parlak bir yüzey 

kaplamasına sahiptir.

Modern Teknoloji Yüksek Verimlilik Estetik

ALARKO
Yüksek Verimli

Katı Yakıtlı Çelik Kazanlar

Manuel 
(Elle Yakıt Beslemeli)

Stokerli 
(Otomatik Yakıt Beslemeli)

ÜRETiM SONRASI

HER KAZANA

HiDROLiK TEST%100



Dış gövdedeki alüminyum 

folyolu 10cm kalınlığındaki 

cam yünü izolasyon malzemesi 

ile, üretilen ısının cihaz içinde 

kalması sağlanmıştır.

İşletme basıncının 1,5 katında 

test edilen Alarko CK kazanlar, 

üstün güvenliklidir. Sensör 

ve elektronik panel kontrolü 

sayesinde, donma ve basınç 

yükselmesine karşı otomatik 

olarak kontrol edilir.

Tüm parçalara kolay erişim 

sağlayan ergonomik yapıya 

sahiptir. Montajı, kullanımı ve 

bakımı oldukça kolaydır.  

Duman kapağı sağa ya da 

sola açılabilir. Şasisi, forklift 

veya vinçle kolayca taşımaya 

uygundur.

Mükemmel Yalıtım Yüksek Güvenlikli Ergonomik



Türbülatörsüz, 3 tam geçişli, yarım silindirik 
yapıdadır. Düz bir beton kaide üzerine konulur. 
Yanma için gerekli olan hava cebri olarak  
fanla sağlanır.

Katı Yakıtlı Skoterli Çelik Kazan
Nasıl Konumlandırılır?

Stokerli
Sistemin Avantajları

 Yakıt Tasarrufu 
Gelişmiş elektronik kontrol sistemi sayesinde; kömür, doğalgazlı sistemlere yakın  

hassasiyetle kontrollü olarak kullanılır.  

 İşletim Rahatlığı 
Geniş yakıt deposuna (bunker) bir kerede konulan kömür, kendiliğinden programlı  

olarak kazana beslenir. Periyodik gözlem yeterlidir. 

 Ekonomik Fiyatlı Yakıt Kullanımı 
Stokerli sistemde kullanılan küçük taneli kömür, parça kömürden daha ucuzdur.  

 Daha Yüksek Verim 

Stokerli sistemde kazana alttan verilen kömür henüz yanmaya  

başlamadan, üstte devam eden yanma sayesinde ısınır. Normalde bacadan duman  

olarak atılan bu gazlar, burada ise köz üzerinden geçerken yanar.  

Bu da manuel sisteme göre ilave verim artışı sağlar. 

 Esnek Yapı 
Yakıt deposunun (bunker) standart konumu (kapaklara doğru bakıldığında) sağ taraftadır.  

Eğer sipariş sırasında belirtilirse diğer tarafa alınabilir.



Nasıl Çalışır?
Manuel ve Stokerli Sistemler

Manuel Kazan 
Öncelikle sirkülasyon pompası açılır.  Kazan termostatında istenilen  

sıcaklık ayarlanır. Bu değer en az 55°C olmalıdır. Tutuşturma önden yapılır.  

Burada köz haline gelen kömürler, kazanın yan taraflarına doğru ızgara 

boyunca itelenir. 

Ön tarafta ızgara üzerinde açılan boşluğa yeni kömür konulur.  

Yanmaya devam eden köz haline gelmiş olan kömürün üzerine yeni kömür 

atılmaz, yastıklama şekliyle közün yanına yerleştirilir. Daha sonra fan 

çalıştırılır. Hava akımıyla önden arkaya doğru giden alev yanmayı sağlar.

Stokerli Kazan 

Depodaki kömür, zaman ayarlı olarak çalışan 

helezonla yakma potasına taşınır.  

Yanma potanın altında değil üst tarafında 

oluşur. Kömür potanın üstüne dökülmez, 

alttan beslenir, arkadan gelenlerle üste 

doğru çıkmaya başlar. Böylece altta 

yanmayan kömür kalmaz. Kömür henüz 

yanmaya başlamadan sıcaklığı yükselir. 

İçinde bulunan gazlar kömürden önce 

potanın üst seviyesine çıkarak yanarlar.  

Bu gazlar, dışarı kaçamadan yandıkları için 

verim yükselir. Yakma potasında kömür 

yığılması veya eksikliği olmaması için 

helezonun çalışma ve duraklama süreleri 

panodan ayarlanır. Kazana “uyuma” 

yaptırılabilir, böylece hergün yeniden 

yakılması gerekmez.

Not: Bunker ağzında kömür elek  
platformu bulunur. Stokerli kazan panosunda  

termik kontaktörle aşırı akıma karşı koruma vardır.



Stokerli Kazan Panosu 

Su sıcaklığı daha gelişmiş parametrelerle 
kontrol edilir, tasarrufa yönelik işlevler çok 
daha fazladır. 

Dijital Ekran: Türkçe yazılı, ışıklı.

Fan Kontrolü: Aç-kapa çalışan bir termostat 

kullanılır. Sistem termostata girilmiş olan 

sıcaklıkla, o andaki kazan suyu sıcaklığı 

arasındaki farka göre fan hızını ayarlar.  

Sıcaklık farkındaki her 1°C’lik değer için fan 

hızındaki artış oranı %4’tür. 

Sirkülasyon Pompası Kontrolü: Kazan içindeki 

suyun sıcaklığı 45°C’nin altına düştüğünde pompa 

termostatı sirkülasyon pompasını otomatik 

olarak kapatır. Böylece yeteri kadar ısınmamış 

olan suyun gereksiz yere dolaşımı önlenerek, 

yoğuşmadan dolayı katran oluşumunun önüne 

geçilirve ayrıca elektrik tüketiminde de tasarruf 

sağlanır.

Yakıt Bittiğinde Otomatik Duruş: Kazan suyu 

sıcaklığı 35°C’nin altına düşerse fan otomatik 

olarak kapatılır. Bu arada yakıt bittiğine ilişkin 

uyarı ekranda belirir.

Acil Durum İşlevi: Sistem sıcaklık sensöründen 

bir değer okuyamazsa veya sıcaklık 95°C’nin 

üzerine çıkarsa, ekranda sıcaklık değeri yanıp 

sönmeye başlar, sesli-ışıklı uyarı verir ve fan 

otomatik olarak kapatılır.

Donma Engelleme İşlevi: Kazan suyu sıcaklığı 

5°C’nin altına düştüğünde kazan çalışmıyorsa bile 

pompa otomatik olarak devreye girer. Bu sırada 

sistemdeki diğer göstergeler aktif olmaz. 

Fan By-pass İşlevi: İstenirse fan pano 

kontrolünden çıkarılıp, manuel olarak 

çalıştırılabilir.

Helezon Kontrolü: Yakıt besleme helezonu,  

ayarlanacak besleme-bekleme sürelerine göre 

zaman ayarlı olarak çalışır. Öneri süre tablosu 

kullanım klavuzumuzda verilmektedir.

Kazan Otomasyon Panoları

YÜKSEKENERJİ TASARRUFU
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Manuel Kazan Panosu

Stokerli kazan panosundan tek farkı "Helezon Kontrolü" işlevinin 

olmamasıdır. Yakıt manuel olarak yüklendiği için bu işlev  

iptal edilmiştir.



KALORİFER
KAZANI

Daralan kesit

Mahyadan alçak 
baca tepesi

İzolesiz dışarıdan 
çıkan baca

İki baca arasında 
irtibat

Baca üzerindeki 
çatlaklar

Baca çekişine 
direnç oluşturan 
pürüzler

Ters eğimli baca 
bağlantısı
Çok içeri 
girmiş boru

Hava sızdıran 
kurum temizleme 
kapağı

Bir bacada 
kaçınılması gereken 
faktörler!

Sorunsuz Kullanım İçin Öneriler

•

•

•

Alarko Katı Yakıtlı Çelik Kazanlarda, 
sadece kömür yakılabilir.

Kullanılacak kömürün tane boyutları; manuel 

beslemeli kazanlarda 18-150 mm, stokerli 

kazanlarda 10-20 mm olmalıdır.

Kömür ısıl değeri 6.000-7.000 kcal/kg  

arasında olmalıdır.

Yakıt besleme helezonu ve ızgara sarf 

malzemesidir, garanti kapsamında değildir. 

Yenileme süreleri kullanım koşullarına bağlıdır. 

Normal şartlarda iki sezonluk kullanımdan 

sonra değişmesi gerekebilir. Aşırı ısınma veya 

dönmeyi zorlaştıracak kömür, helezonun 

ömrünü kısaltır.

Detaylı bilgi için ürünün kullanım 
kılavuzuna bakılmalıdır.

Sağlıklı Baca GereksinimleriMontaj Kuralları

Sorunsuz Kullanım İçin Öneriler

1. Bu kazanlar yerden ısıtma tesisatlarında 

kullanılamaz.

2. Tesisatta açık genleşme deposu kullanılmalı, 

kapalı genleşme deposu kullanılmamalıdır.

3. Emniyet gidiş ve dönüş boruları metal 

olmalıdır.

4. Tesisat ile genleşme deposu arasında 

herhangi bir vana bulunmamalıdır.

5. Taze su girişi doğrudan kazana yapılmamalıdır.

6. Kazan-radyatör aynı seviyedeyse, en azından 

ilk radyatöre kadar olan gidiş-dönüş boruları 

kazan çıkış-giriş çapında ve metal olmalıdır.

7. Kazan radyatörlerin seviyesinin altındaysa, 

ana kolon gidiş-dönüş boruları kazan çıkış-

giriş çapında ve metal, yatay çıkışların da  

en azından ilk 1 metresi metal olmalıdır.

8. Kazan radyatörlerin seviyesinin üstündeyse, 

ana kolon gidiş-dönüş boruları kazan çıkış-

giriş çapında ve metal olmalıdır.

9. Kazanın tabanında sac yoktur. Kazan düz bir 

beton kaide üzerine oturtulmalı ve yanları hava 

almayacak şekilde sıva ile kapatılmalıdır.

Yukarıdakiler asgari şartlardır.  
Detaylı bilgi için ürünün kullanım kılavuzuna 
bakılmalıdır.



e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ș.

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Not: Teknolojik gelișmeler nedeniyle değișiklik hakkı saklıdır.

www.alarko-carrier.com.tr

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
  Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30
‹ZM‹R : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
  Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5  ANTALYA  
  Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66
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PERFORMANS

Anma ısı gücü
kcal/
hr

60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 360,000 390,000 420,000 450,000 480,000 510,000 540,000 600,000 700,000

kW 70 105 139 174 209 244 279 314 349 384 419 453 488 523 558 593 628 698 814

Önerilen debi
m³/
saat

3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 24 27 30 34

Önerilen debideki 
su tarafı direnci

mbar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mSS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Çalışma basıncı 
max

bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

BACA

Baca çapı - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Baca çapı mm 200 200 250 250 300 300 300 350 350 400 400 400 400 450 450 450 500 500 550

Baca gazı sıcaklığı
max

°C 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 170 170 170 170 170 170 170

Baca limit 
termostat sıcaklığı

°C - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yatay baca uzunluğu
max

cm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

ELEKTRİK

Elektrik V/Hz 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Güç tüketimi W 125 130 140 230 230 370 370 370 550 550 550 750 750 750 1100 1100 1100 1100 1100

Koruma Sınıfı IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

SU BAĞLANTILARI

Isıtma suyu 
gidiş-dönüş

inç - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DN 50 65 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 125 125

Emniyet Gidiş
inç 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2 ½” 2 ½”

DN - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Emniyet Dönüş
inç 1” 1” 1” 1” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2” 2”

DN - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BOYUTLAR

Genişlik           (B) cm 81 81 89 89 95 95 95 104 107 107 115 118 122 125 125 125 125 132 135

Derinlik           (D) cm 145 175 180 180 200 200 218 232 232 242 242 255 258 262 270 290 290 305 315

Yükseklik        (A) cm 131 131 148 164 170 175 175 180 185 185 200 204 209 209 211 211 214 220 230

Su hacmi lt 255 325 435 655 765 820 950 1030 1195 1275 1375 1430 1765 1895 1925 2040 2140 2230 2390
Önerilen genleşme 
kabı hacmi

lt 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000 3500

Susuz Ağırlık kg 680 750 950 1100 1280 1410 1710 1845 2045 2180 2330 2450 2650 2750 2870 2950 3180 3350 3590

Kömür Kapasitesi kg 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 460

STOKERLİ KAZANA AİT DEĞERLER

X cm 140 170 180

Bu kapasiteler için lütfen 
Alarko Carrier’e danışınız.

Y cm 128 138 150 157 167 172 183 185

Z cm 95 110 115 130 150 156 165 172

Mil Sökme Mesafesi cm 125 130 140 150 160

Bunker Hacmi lt 150 200 300 400 500 600 700

Bunkerin Kömür 
Kapasitesi 
(yaklaşık)

Kg 135 180 270 360 450 540 630

Otomatik Beslemeli 
Kazan Olduğunda 
Değişmiş Olan 
Fanın Gücü

Kw 0 0 2

Helezon Motor Gücü Kw 1 2

Helezon Motor 
Değerleri

V, Hz, 
Faz

380 V

STOKERLİ KAZAN MANUEL KAZAN

ÖN ÖN YANYAN

B

A
15

0

X

Z

Y

D

BETON KAİDE BETON KAİDE BETON KAİDE BETON KAİDE
BETON KAİDE BETON KAİDE

BUNKER BUNKER A

B D

F H

E

J

G

15
0

B
D

F H

E

J

G

A

40
0


