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e Tam otomatik maae"erddgdunan ekonory{neh ic ve dis ortam sicakligina gére i1sitma sistemine giden suyun sicakliginin

ofomatik o|arok c;1ycr|or/ Isitma swfemme{den suyun sicakligini kontrol ederken ayni zamanda boylerde istenilen sicaklikta su
hGZII’IGanSInI da sqélar Isitma ve boy(er sistemleri igin birbirinden bagimsiz olarak giinlik veya haftalik olarak program yapilabilir.
Oda unlfeSI ile uzukfcn kumdndd gergek|e§hr||erek sistem, ofomatik program, 24 saat konfor (gindiiz) sicaklig, 24 saat ekonomi
(gece/) 5|cak||g| konum|ar|nda gc||§hr||ob|||r Telefon hatt ile uzaktan kumanda sistemi |sfege bogh olarak bug|anobl|lr
. Gece |<;|n ekonoml cc||§m05| yapar. Sistem, kontrol Gnitesinde uygulanan program dahilinde binanin isi karakterine gére uygun
scch kendl belirler. Ve’ gece icin ekonomi galismasina geger. Sistemin ¢alishrilmadigi dénemlerde kullanilmayan pompalarin

| sikismalarini on|emek icin, sistemi otomatik olarak haftada 1 kez 10 saniye calistirir. Kontrol initesinin verileri elektrik kesilince

silinmez. Dijital pr,bgram saati 12 saat rezervlidir.

° Dort|u don korumc fonksiyonuna sahiptir. Don tehlimesine kars tesisat, bina, kazan ve boyler korumasi bulunmaktadir.

o Boy|erde}5u|unan kthklmm suyu sicakh@ini haftada bir kez 2,5 saat sire ile 65 °C 'de tutarak bakterilere karsi koruma saglar.

® Yerden |5|fmo slstem|er| e bag|anc1b|||r Op5|yone| Uc yo||u vana seti” ile tesisat suyu smokhgmdokl deg|$|m|er dnlerek konfor
sartlar |y||e$hr||eb\?sl|g| glbl Ls}e\ldlgl taktirde yerden isitma sistemlerine kumanda etmek miimkiin olmaktadir. Yerden isitma
sistemi icin kumanda po SU uzermde\ofomohk kontrol Unitesinin set degerlerl Demirdskim Yetkili Servisi tarafindan qy0r|on|r

“ Ug Yolluy Vana Seti” cihaz r(llkte o\(rlcd\slparls edilmelidir. Bu set icinde montaj ekipmanlari ile birlikte akis suyu senséri de

bulunmaktadir.
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Solitech Serisi Kati Yakitl Kat Kaloriferi

DemirDskiim SOLITECT Serisi Kat Kaloriferi, villalar, bag|m5|z konuflar ve aportman
dairelerinde, kat yokltll konforlu 1sitma sog|omo|( chC|y|o ge||$hr||m|$hr Mck5|mum
Isitma giict 30.000, 40.000 ve 60. 000kcal/h olan 3 farkli mode|de ureh|en SOLITECH
Serisi Kat Kaloriferi, yanmay kumanda eden fani, digital kumando panoéu ve
hidrometre ile paket olarck teslim edilmektedir. 0-16mSS bqluntulu hidrometre ile
tesisat basinci, termometre ilede tesisat suyu sicakligi dogrucjcn gé')z|enir.““ ‘
Uzun 8miirlis... Dskim gévdesi ile korozyona karsi mukavimdir. Esnel‘< dokim
teknolojisi ile termal soklara dayanimi arttirilmis tasarimi sayesinde uzun y|||ar sorun‘suz
calisir. Haraketli 1zgara ve ates kapisi tasarimi, kil blnkmesml onleyerek kozqnm
omrini uzatr. | |
Yakitta cimri... Dijital kumanda panosu, kazan 5|cok||§|n“|‘;r1 iz|enmesir‘|i ve kontr&ﬁnij
saglar, fan ve pompay! kontrol eder. Kanatlarla 1si frqnsfé;r yizeyi arthrilmis dskﬁm
kazani ve yatay iic geisli duman gazi sirkiilasyonu sqyésinde yiksek verimlidir.
Doskiim kazan blogu izerine sarilan 50mm kalinliginda aliminyum folya kapl cam
elyaf izolasyon ile 1sil kayiplar en aza indirilmistir.

Konforlu... Tim modellerde fan ifleme hizinin, manuel olarak bes ayri devirde
kontrol ve Otomatik kontrol secenegi ile yakma kelayligi saglanir ve tesisat suyu
sicakligi istenilen degerde tutulur. Kazan iginde/sirkme ol’én sekonder hava kdmiriin

tamamen yanmasini saglar. Fan ve baca klape5|y|e yap||ab||en yanma kontrol,

kazanin uyumaya alinabilmesini ve tekror yqnmoslm scg|c|r

sirkilasyon pompasinin galismasini durdurarak ve fan (;ohsmosml 45 dk sire gechkten’sonro durduror

gereksiz enerji kaybini dnler. Fanin 8niinde bulunan klape ise, fan durdugu Zaman iceri hqva emtimesml

ve 1sinin disart kagmasini &nler. Baca klapesi ile yanma gazlarinin kolayco bacadan atlmasi nlenerek,
%Vrﬁé')'/ddﬁd”gelen 1sidan-en iyi sekﬂde'y'c'z'fdflar'i'lrlﬂr'ﬁ;ﬁnn saglar.

Pratik... Kazan yan toroﬁndqlq yem fasarlanan silkeleme kolu vasitasiyla 1zgara tzerinde biriken
7 7ku|un kol kutusuna inmesi sqg|qn|r Tem|z||g| pratik ve kolaydir.
Cevreci... Kazan 8n kapisinda insan ve gevre sagligina zarar vermeyen, catlama ve ddkiilme riski
olmayan seramik refrakter kullaniimaktadir.
Kolay ve sorunsuz montaj... Demonte olarak sevk edilir, monte edilecegi yere dilim dilim tasinir.
Ucretsiz calishrma hizmeti... Her DemirDskiim cihazi gibi, DemirDkim Yetkili Servisleri'nce
Ucretsiz ilk montaj hizmeti verilir.
Kiciik boyutlu... Ayni kapasitedeki celik kazanlara nazaran ¢ok daha az yer kaplar.
Guvenli... 110 °C iizerindeki sicakliklarda uyari alarmi calar, fan otomatik olarak kapatilir ve
yanmanin devami &nlenir. Opsiyonel olarak emniyet esanjsri uygulamasi ve elektrik kesintilerinde

meydana gelebilecek asiri isinma énlenir.
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. Tqblbddki kapasite degjerleri, ayni mikiarda yakit yiiklenmesine gére verilmisfir. Diistk kalorili yakit kullanildiginda, yikleme miktan ve periyodu

\ arttirarak kapasiteyi artirmak miimkindir.

. SOIJTECHS@risi Kat Yakith Kat Kaloriferi sadce kati yakithlarla (odun tas kémiirs, maden kdmiirii ve kok) kullanilir. Petrokok, asfalfit gibi pefrol
qff@ gbi veyopefro| emdirilmis yakiflarla, antrasit (sert maden kémiiri) gibi yokacaklarla, prina ve findik kabugu gibi mamiillerle kullanimamasi
fav5|ye edilir. \\

° Ku|un||c(1 komurun kine buyuk|ugunun mqndohna boyufunu ge(;meme5| gereklr Yuk|enen komurun tane bU)’UklUgU Olﬂlk(;d yanma ZOI'IG§IF ve

verim dU§er ]N komurle : \k{r\do||nq boyutunu gesmeyecek tanelere ufalanarak kazana yiklenmelidir.

* Hali hazirda smt veyo goz yoklﬂo isttilan konutlarda yapilan dénisimlerde, kat yakith kat kaloriferi, meveut kazandan daha biyik kapasite
secilmelidir. Meveut sistemde |smmo ikayeti varsa, kesif yapilmali ve sikayetin nereden kaynaklandig belidenmelidir. Kullanilacak kat yakith kat
kaloriferi kapasitesi, isinma VQ||\g||| sb(u}oq glden|m|§ sisteme gore belirlenmelidir.

* Daha 8nce kaloriferi fesisatt burunmaydq konulqrda, 1s1 kaybi hesab ile bulunan kazan giicinden bir btk kazan segilmelidir.

o Kat kaloriferi ile birlikte boyler (su:ok su) k\[dn\acuksb) beher 100t boyler hacmi icin 10.000kecl/h arttinimalidhr.

= Model Yikleme Kapasitesi

®0 . & E Solitech 30 25-30 kg

o Solitech 40 30-35 kg

Te T ' Solitech 60 50-55 kg
9 g_ . LB E - DJ:L = * 7000 keal/kg alt 1sil degere sahip kémiir
¢ g i e} i 8 : :E:t_ 1,;;; ile kazan maksimal giicinde galishg siredir.

Model Dilim Anma Isi Gt isletme Bos Su Briilér baglant - Tesisat gidis  Derinlik ~ Yanma odasi
sayis! Kati yakit Dogalgaz/LPG- Motorin  hasinei ~ Agirlk ~ Hacmi agzi cap dénis gapi
keal/h keal/h kw (bar) (kg) (I) (L) derinlik/gap
Solitech 30 5 8.000-32.000 35.000 40.7 330 37 670 480 / 350
Solitech 40 6 11.000-42.000 45.000 52.3 3 395 44 110 mm 1_" 780 575 / 350
| Solitech 60 8 17.000-62.000 70.000 81.4 525 58 1000 765 / 350
|
YAKIT CINSI VE KAZAN KAPASITESININ TESPITI
Kazan Anma Isi Giict ( x 1000 keal/h )
Model Taskdmird  Sibirya kdmiiri Linyit Linyit Linyit Kok Kok Odun HU=
(Zonguldak) HU= (Soma, Tavsanh, (Orhaneli, Beypazar,  (Elbistan, Keles)  (1/3orannda Shiya  (1/3 oraninda linyite  2000-3000
HU= 6650-7900  6500-7000 Tuncbilek, Domanic) Can, Seyitomer) HU=1100-2500 kémiiriine kangim) karisim) keal/kg
‘ il keal/kg  HU= 3200-4500 keal/kg HU=2500-3200 keal/kg ~ keal/kg  HU=7000-7300 keal/kg HU=4500-5500 keal/kg
Solitech 30 28-32 27-30 12-19 5-12 30-31 30-31 19-23 8-13
Solitech 40 38-42 37-40 18-25 14-18 6-18 40-41 25-31 11-18
Solitech 60 58-62 57-60 27-38 21-27 10-27 60-61 38-47 17-26




Teknik Ozellikler

asagida Szetlenmistir.

1. Agma-kapama butonu
2. Fan ayar butonu

3. ikaz isiklar

4. Display

5. Menu butonu

6. Ayar butonlari

Solitech Serisi Kat Yakith Kat Kaloriferi, istege bagl olarak sadece briilér ilavesiyle dogal gaz / LPG veya motorinle de kullanilabilir.

Dakiim gévdeli olusu ve 3 gegisli yiksek verimli tasarimi nedeniyle gaz ve sivi yakitla da sorunsuz olarak calisir. Kat kaloriferi

n kapisi briilér montajina uygun olarak tasarlanmistir. Yakit dénistmi icin kat kaloriferi kapasitelerine bagl olarak DemirDskim

tarafindan tavsiye edilen briilér tipleri asagida verilmistir.

Model Tipi Dogal Gaz/LPG Briiléri
Kapasitesi

Solitech 30 5 15.500-50.000 keal/h  18-58 kW

Solitech 40 = 6 © 15.500-50.000 keal/h = 18-58 kW

Solitech 60 8  30.000-78.200 keal/h ~ 35-91 kW

Tesisat ve Baca ile ilgili Kurallar
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Motorin Briilori

Tipi Kapasite Tiketim
DD/Riello G5 24.080-51.600 keal/h ~ 2.3-5 kg/h
DD/Riello G5 24.080-51.600 keal/h | 2.3-5kg/h

DD/Riello R2000 G103 34 120-88.580 keal/h ~ 3-5-8.7 kg/h
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Pano izerinde bulunan komponetler ve gérevleri
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Tesisat baglantisi... Cihaz, mutlaka yukarida verilen rnek semaya uygun bir sekilde agik imbisat tanki bulunan bir tesisata

baglanmalidir. Kapali imbisata baglanmis olan cihazlar, Demirdskim yetkili servisleri tarafindan devreye alinmamaktadir.

Sirkiilasyon pompasinin emniyet agisindan tesisat su déniis tarafina monte edilmesi tavsiye edilir (soldaki sema). Ancak, sirkilasyon

pompasinin déniste oldugu sistemde imbisat deposu ile sistemdeki en st radyatdr arasindaki dissey h mesafesi saglanamiyorsa,

sirkilasyon mutlaka tesisat gidis tarafina baglanmalidir.

RADYA]

TOR.
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Model Pompa Debi
Tipi
Solitech 30 | NXL33-25P | 1-1.7 ms/h
Solifech 40 NXL5325P  1-2.5ms/h
Solitech 60 CXL 80-32 2.5-4 ma/h
Model Minimum
Baca i¢ Capr dmm
Solitech 30 150 mm
(veya 150mmx150mm)
Solitech 40 150 mm
(veya 150mmx150mm)
Solitech 60 150 mm

imbisat Deposu... Tesisattaki toplam su hacmi V, ise imbisat daposu hacmi, Vg=8Vs/100 litre dlarak alinabilir veya daha
pratik bir sekilde, kcal/h cinsinden kazan giicini (Qk) kullanarak, Vg=0.0025Qk litre olarak bulGnur.

SirkGlasyon pompasi... Standart teslimatta yer almamaktadir. Pompa bulunmayan tesisatlar igin cihaz kapasifesine uygun

(veya 150mmx150mm)

pompa tipleri asagida verilmistir.

Yetkili Satici Kasesi:

-

N\

Kullanim yeri...

(banyo, mutfak, oda vb.) ya

LITECH Serisi KatKaloriferi hicbir sekilde oturulan mekana

da bu tiir bir yere dogrudan bagl bir mekana kurulamaz.

Atk gaz borular kesinlikle yasanilan mekanlardan gegirilmemelidir. Kazan kéti hava

kosullarindan etkilenmeyecek sekilde

Baca baglantisi... SOLITECH Serisi

muhafazali bir

ekana kurulmalidir.

at Kaloriferi, kesinlikle en kisa yoldan bagimsiz

bir bacaya baglanmalidir. Baca baglantist slmayan cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

Baca mutlaka cam yiinii ile izole edjlmis olanlidir. Cihazin baca'borusu, pencereden,

duvardaki bir delikten disari verilmemelidir, binanin aydinlik boslugy gibi kapali ortak

ku||cm|m QlGanI’G bq§]|c1nmqmo||d|r.

Basma
Yiksekligi
3.0-2.0 mSS
4.2-2.5 mSS
6.0-4.0 mSS

Maksimum

Baca i¢ Capr dmm

225 mm

(veya 200mmx200mm)

250 mm

(veya 250mmx250mm)

300 mm

(veya 300mmx300mm)

Rev No: 1
Revizyon Tarihi: 22.04.2008
Malzeme Kodu 2009914790

imbisat
Deposu
min.75 It
min.100 It
min.150 It

Minimum

Baca ic Capt hmm

5m

8m

lIm

Baca ic Capi hmin

Minimum
I'm
1.5m

1.75m
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MUSTERI ILETiSIM MERKEZI
0 800 211 33 33 (iicretsiz)

www.demirdokum.com.tr

DemirDékim Urinlerinde renk, gérinus, kullanim ve benzer degisiklikleri yapma hakkini sakl tutar.



