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Son teknolojiye sahip modern üretim  hatlarımızda, 
TS EN 442 ve TS EN ISO 9001:2008  kalite yönetim 

sistemine göre üretilen ısıl verimi yüksek enerji tasarruflu, 
estetik, dayanıklı ve uzun ömürlü panel radyatörler
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MEKANİK KAT KALORİFERLERİ

yıl  garanti

 TKY-M Serisi   20 KW-42 KW 	

ÜRÜN 
MODELİ TKY-M 20 35 45

KULLANILAN YAKIT TÜRÜ ODUN

ISITMA GÜCÜ
Kw 20 33 42

Kcal 17.200 28.380 36.120
YANMA ODASI YÜKSEKLİĞİ (mm) 560 560 560
YANMA ODASI GENİŞLİĞİ (mm) 350 400 400
YANMA ODASI DERİNLİĞİ (mm) 350 540 730
YANMA ODASI HACMİ (dm3) 70 110 160
YAKIT YÜK. KAPAK ÖLÇ. (mm) 350*560 400*560 400*560
SU HACMİ (lt) 54 65 81
KAZAN AĞIRLIĞI (kg) 225 281 324
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (mbar) 0,33-0,35 0,35-0,40
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-85 °C
MAKS. İŞLETME BASINCI (bar) 3 3 3
TEST BASINCI (bar) 4,5 4,5 4,5

ÖLÇÜLER

GENİŞLİK (A) (mm) 550 650 650
DERİNLİK (L) (mm) 750 935 1190
KAZAN 
YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1125 1125 1125

BACA ÇAPI (mm) 160 160 160
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 170-210 °C
KAZAN GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 2'' 2'' 2''
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 1''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2'' 1/2'' 1/2''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 220 V-50Hz

•  Yanma odasının büyüklüğü daha fazla yakıt yüklemeye, dizaynı ise sönmeden yakıt ilave 
etmeye imkan sağlar. •  Mekanik termostad, ayarlanabilir baca ve ilave hava klapesi ile baca 
çekişine göre yanma hızı ayarlanarak verimli bir yanma sağlanır. • Sulu ızgara sistemi ile 
yüksek verim ve tasarruf sağlanır. • Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde 
sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak iyi bir izolasyon 
sağlanmış ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.

ÜRÜN 
MODELİ

FİYATLAR ¨
NAKİT VADELİ (120 Gün)

TKY 20-M   1615 1740
TKY 35-M  1985 2135
TKY 45-M   2260 2430

• Termometre ve mekanik termostad fiyatlara dahil 
sirkülasyon pompası dahil değildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş olarak gönderilir.
Mekanik termostad montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı 
oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. 
Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat 
ile  bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı 
uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar 
geçerlidir.
• Ürünlerimizin ,fiyatlarında,şekillerinde,görünümlerinde,
teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik yapma 
hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

• Odun yakıtlı
• Elle yüklemeli
• Mekanik termostad ile
 ısı kontrollü
• Sulu ızgara sistemi
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TKY Serisi   29 KW-116 KW  

TKY-25-80  TKY-100  

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı kullanımı kolay, estetik, 
emniyeti arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan ekonomik ve konforlu 
ısınma sağlayan çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli. • Yanma 
odasının büyüklüğü daha fazla yakıt yüklemeye, dizaynı ise sönmeden yakıt 
ilave etmeye imkan sağlar • Elektronik kontrol panelinde, yanma havasını 
yakıt miktarına göre ayarlama özelliği ile yakıtın kaliteli ve verimli yanması 
sağlanır. • Ayarlanabilir baca ve fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını 
ayarlamaya yardımcı olur. 

• Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon 
pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar. • Dört geçişli ısı 
transfer yüzeyi ve alev duman boruları ile yüksek verimli ve tasarrufludur. • 
Kazan termostadı ve ilave mekanik emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik 
sistemine sahiptir • Temizleme-yükleme-boşaltma kapaklarının ayrı ayrı 
tasarımı,kullanım ve bakım kolaylığı sağlar. • Kazan ön kapaklarında seramik 
bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon 
malzemeleri kullanılarak iyi bir izolasyon sağlanmış ısı kayıpları en aza 
indirgenmiştir.

ÜRÜN MODELİ TKY 25 40 60 80 100
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ ODUN-KÖMÜR-BİOKÜTLE-YONGA VE TALAŞ TAKOZLARI

ISITMA GÜCÜ
Kw 29 46 70 93 116

Kcal 25.000 40.000 60.000 80.000 100.000
YANMA ODASI YÜKSEKLİĞİ (mm) 450 450 450 450 450
YANMA ODASI GENİŞLİĞİ (mm) 400 400 450 450 530
YANMA ODASI DERİNLİĞİ (mm) 420 540 700 930 1010
YANMA ODASI HACMİ (dm3) 75 100 140 190 205
YAKIT YÜKLEME KAPAĞI ÖLÇÜSÜ (mm) 400*250 400*250 450*250 450*250 530*275
SU HACMİ (lt) 80 94 124 180 216
KAZAN AĞIRLILIĞI (kg) 265 311 400 470 591
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (m bar) 0.25-0.28 0.31-0.33 0,33-0,35 0,35-0,40 0,35-0,40
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-85 °C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (bar) 3 3 3 3 3
TEST BASINCI (bar) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

ÖLÇÜLER
GENİŞLİK (A) (mm) 550 550 600 600 680
DERİNLİK (L) (mm) 925 1000 1195 1425 1555
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1310 1310 1350 1350 1400

BACA ÇAPI (mm) 160 160 160 160 200
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 170-210 °C
KAZAN GDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 11/4'' 11/4'' 11/2''
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 1'' 1'' 1''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 220 V-50Hz
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KATI YAKITLI KAT KALORİFERLERİ

• Katı yakıtlı
• Elle yüklemeli
• Dört geçişli, Üç kapaklı
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol paneli
• Otomatik ısı kontrollü
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• Kollu kül boşaltma sistemli

• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır. Kontrol paneli ve fan fiyatlara dahil sirkülasyon pompası dahil değildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, fan ve kontrol paneli demonte olarak gönderilir, montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimatla 
bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

ÜRÜN MODELİ
FİYATLAR ¨

NAKİT VADELİ (120 Gün)
TKY 25 2845 3060
TKY 40 3310 3560
TKY 60 3815 4100
TKY 80 4445 4780

TKY 100 5030 5410

yıl  garanti

TKY 25 - 80

TKY 100
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TKY/S Serisi   29 KW-116 KW 

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı kullanımı kolay, şık, emniyeti 
arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda 
paneli. • Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre 
ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostadı bağlanabilme özelliği ile 
yakıtın tam verimli yanması sağlanırken kolay konforlu kullanıma sahiptir. • 
Ayarlanabilir baca ve fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya 
yardımcı olur. • Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan 
ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.• 
Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları ile yüksek verimli ve 
tasarrufludur. • Uyku modu 24 saat programlanabilme özelliği ile tüm kış 
boyunca sönmeden ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.

• Kazan termostadı ve ilave emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik sistemine 
sahiptir. • Temizleme-yükleme-boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı, 
kullanım ve bakım kolaylığı sağlar. • Geniş yakıt deposu (bunker ) ve yakıt 
elek sistemi • Redüktör termik röle sayesinde motor koruma altına alınmış ve 
motor yanmaları minimuma düşürülmüştür. • Sökülebilir özel külboşaltma 
tasarımlı döküm pota ile ayarlanabilir sürgülü primer ve sekonder hava 
sistemi sayesinde daha verimli yanma elde edilirken alevin geri yürümesi, 
bunkerden duman gelmesi önlenmiştir. •  Kazan ön kapaklarında seramik 
bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon 
malzemeleri kullanılarak iyi bir izolasyon sağlanmış ısı kayıpları en aza 
indirgenmiştir.

ÜRÜN MODELİ TKY / S 25 40 60 80 100
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ FINDIK KÖMÜRÜ-PRİNA- ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ

ISITMA GÜCÜ
Kw 29 46 70 93 116

Kcal 25.000 40.000 60.000 80.000 100.000
YANMA POTASI ÖLÇÜLERİ (mm) 300*300 300*300 300*300 300*300 450*350

YAKIT KAPASİTESİ
KÖMÜR (kg) 100 150
PRİNA (kg) 95 125

SU HACMİ (lt) 80 94 124 180 216
KAZAN AĞIRLILIĞI (kg) 300 341 437 500 620
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (mbar) 0.25-0.28 0.31-0.33 0,33-0,35 0,35-0,40
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-85 °C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	 (bar) 3 3 3 3 3
TEST BASINCI (bar) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

ÖLÇÜLER

GENİŞLİK (A) (mm) 550 550 600 600 680
GENİŞLİK (A1) (mm) 1020 1020 1070 1070 1370
GENİŞLİK (A2) (mm) 1575 1575 1650 1650 2360
DERİNLİK (L) (mm) 1000 1125 1275 1500 1630
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1310 1310 1350 1350 1400

BACA ÇAPI (mm) 160 160 160 160 200
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 170-210 °C
KAZAN GDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 11/4'' 11/4'' 11/2''
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 1'' 1'' 1''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 220 V-50Hz
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OTOMATİK YAKIT SÜRÜCÜLÜ KAT KALORİFERLERİ

• Katı yakıtlı
• Otomatik yakıt sürme sistemi (stokerli)
• Dört geçişli, Üç kapaklı
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol panelli
• Otomatik ısı kontrollü
• Uyku modlu
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• Büyük kapasiteli yakıt haznesi (bunker)
• Sökülebilir külboşaltmalı döküm pota
• Ayarlanabilir primer ve sekonder hava sistemi

• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır. Kontrol paneli ve fan fiyata dahil sirkülasyon pompası dahil değildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, fan, bunker, stoker, redüktör, mil, kontrol paneli demonte olarak gönderilir, montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimatla 
bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik yapma 
hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

ÜRÜN MODELİ
FİYATLAR ¨

NAKİT VADELİ (120 Gün)
TKY/S  25 4230 4550
TKY/S  40 4690 5050
TKY/S  60 5290 5690
TKY/S  80 5755 6190

TKY/S  100 6310 6780

yıl  garanti
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TKY/AS Serisi   29 KW-93 KW

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı, kullanımı, kolay,  şık, 
emniyeti arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik 
kumanda paneli. • Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt 
miktarına göre ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostadı bağlana bilme 
özelliği ile kolay konforlu kullanıma sahiptir. • Ayarlanabilir baca ve fan 
klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur. • Yakıt 
bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası 
otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar. • Dört geçişli ısı transfer 
yüzeyi ve alev duman boruları ile yüksek verimli ve tasarrufludur. • Uyku 
modu 24 saat programlanabilme özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden 
ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.

* Kül Boşaltmalı kazanlarda L ölçülerine 260 mm kül kutusu ölçüsü ilave edilmelidir.

• Kazan termostadı ve ilave emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik sistemine 
sahiptir. • Temizleme-yükleme-boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı 
kullanım ve bakım kolaylığı sağlar. • Geniş yakıt deposu (bunker ) ve yakıt 
elek sistemi • Redüktör termik röle sayesinde motor koruma altına alınmış ve 
motor yanmaları minimuma düşürülmüştür. • Sökülebilir özel külboşaltma 
tasarımlı döküm pota ile sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli 
yanma elde edilirken alevin geri yürümesi, bunkerden duman gelmesi 
önlenmiştir. • Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak 
yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak iyi bir 
izolasyon sağlanmış ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.

ÜRÜN MODELİ TKY / AS 25 40 60 80
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ FINDIK KÖMÜRÜ-PRİNA- ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ

ISITMA GÜCÜ
Kw 29 46 70 93

Kcal 25.000 40.000 60.000 80.000
YANMA POTASI ÖLÇÜLERİ (mm) 300*300 300*300 300*300 300*300

YAKIT KAPASİTESİ
KÖMÜR (kg) 100
PRİNA (kg) 95

SU HACMİ (lt) 80 90 120 190
KAZAN AĞIRLIĞI (kg) 320 405 500 550
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (mbar) 0.25-0.28 0.31-0.33 0,33-0,35 0,35-0,40
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-85 °C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	 (bar) 3 3 3 3
TEST BASINCI (bar) 4,5 4,5 4,5 4,5

ÖLÇÜLER

GENİŞLİK (A) (mm) 550 550 600 600
GENİŞLİK (A1) (mm) 600 600 650 650
GENİŞLİK (L) (mm) 942 1062 1212 1442
GENİŞLİK (L1) (mm) 1462 1582 1732 1963
DERİNLİK (L2) (mm) 2342 2462 2824 3258

KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1310 1310 1350 1350

BACA ÇAPI (mm) 130 130 160 160
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI	 °C 170-210
KAZAN GDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 11/4'' 11/4''
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 1'' 1''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 220 V-50Hz
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OTOMATİK ARKADAN YAKIT SÜRÜCÜLÜ VE KÜL BOŞALTMALI 

KAT KALORİFERLERİ

• Katı yakıtlı
• Otomatik arkadan yakıt sürme sistemi (stokerli)
• Dört geçişli, Üç kapaklı
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol panelli
• Otomatik ısı kontrollü
• Uyku modlu
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• Arkada büyük kapasiteli yakıt haznesi (bunker)
• Sökülebilir külboşaltmalı döküm pota
• Primer ve sekonder hava sistemi
• Opsiyonel külboşaltma sistemi

• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır. Kontrol paneli ve fan fiyata dahil sirkülasyon pompası dahil değildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, kontrol paneli demonte olarak gönderilir, montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimatla 
bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

ÜRÜN 
MODELİ

ARKADAN YÜKLEMELİ
FİYATLAR       ¨ ÜRÜN 

MODELİ

ARKADAN YÜKLEMELİ
KÜL BOŞALTMALI

FİYATLAR       ¨

NAKİT VADELİ 
(120 Gün) NAKİT VADELİ 

(120 Gün)

TKY/AS-25 4330 4650 TKY/AS 25KB 5030 5400

TKY/AS-40 4790 5150 TKY/AS 40KB 5490 5900

TKY/AS-60 5390 5790 TKY/AS 60KB 6090 6550

TKY/AS-80 5855 6290 TKY/AS 80KB 6550 7045

yıl  garanti
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TKY-B Serisi   29 KW-116 KW 

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı kullanımı kolay, şık, emniyeti 
arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda 
paneli. • Büyük ve derin yanma haznesi ile (2-3 günlük) daha fazla yakıt 
yükleyebilme imkanı sağlanmıştır. • Boru yerine üst üste yerleştirilmiş 4 adet 
bafıl katı ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş kazan temizliğininde 
daha kolay ve daha uzun aralıklarla yapılması sağlanmıştır. • Elektronik 
kontrol panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği ile 
yakıtın kaliteli ve verimli yanması sağlanır. • Ayarlanabilir baca ve fan klapesi, 
baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur. 

• Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon 
pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar. • Dört bafıl 
geçişli ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli ve tasarrufludur. • Gelişmiş 
elektronik ısı kontrol paneli ile ekonomik ve konforlu ısınma sağlar. • Kazan 
termostadı ve ilave emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik sistemine sahiptir. 
• Temizleme-yükleme-boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı, kullanım ve 
bakım kolaylığı sağlar. • İlave sekonder hava kanalı ile üsten yakıtın kaliteli 
ve tasarruflu yanmasını sağlanmıştır. • Kazan ön kapaklarında seramik bazlı 
refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri 
kullanılarak iyi bir izolasyon sağlanmış ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.

ÜRÜN MODELİ TKY-B 25 40 60 80 100
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ ODUN-KÖMÜR-BİOKÜTLE-YONGA VE TALAŞ TAKOZLARI

ISITMA GÜCÜ
Kw 29 46 70 93 116

Kcal 25.000 40.000 60.000 80.000 100.000
YANMA ODASI YÜKSEKLİĞİ (mm) 580 580 630 630 680
YANMA ODASI GENİŞLİĞİ (mm) 400 400 450 450 530
YANMA ODASI DERİNLİĞİ (mm) 430 550 700 930 1010
YANMA ODASI HACMİ (dm3) 100 130 200 265 365
YAKIT YÜKLEME KAPAĞI ÖLÇÜSÜ (mm) 250*400 250*400 250*450 250*450 275*530
SU HACMİ (lt) 76 92 123 143 171
KAZAN AĞIRLIĞI (kg) 240 310 370 455 510
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (m bar) 0.25-0.28 0.31-0.33 0,33-0,35 0,35-0,40
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-85 °C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (bar) 3 3 3 3 3
TEST BASINCI (bar) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

ÖLÇÜLER
GENİŞLİK (A) (mm) 550 550 600 600 680
DERİNLİK (L) (mm) 915 1035 1190 1463 1543
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1360 1360 1110 1410 1460

BACA ÇAPI (mm) 160 160 160 160 200
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 170-210 °C
KAZAN GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 11/4'' 11/4'' 11/2''
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 1'' 1'' 1''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 220 V-50Hz
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KATI YAKITLI BAFILLI KAT KALORİFERLERİ

• Katı yakıtlı
• Elle yüklemeli
• Dört Bafıl geçişli, Üç kapaklı
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol paneli
• Otomatik ısı kontrollü
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• Primer ve Sekonder hava kanallı
• Kollu kül boşaltma sistemli

• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır. Kontrol paneli ve fan fiyata dahil sirkülasyon pompası dahil değildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, fan ve kontrol paneli demonte olarak gönderilir, montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimatla 
bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

ÜRÜN MODELİ
FİYATLAR    ¨

NAKİT VADELİ
 (120 Gün)

TKY 25-B 3075 3310

TKY 40-B 3490 3760

TKY 60-B 4155 4470

TKY  80-B 4615 4970

TKY 100-B 5155 5540

yıl  garanti
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TKY/S-B Serisi   29 KW-93 KW  

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı kullanımı kolay, şık ,emniyeti 
arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda 
paneli. • Boru yerine üst üste yerleştirilmiş 5 adet bafıl katları ile daha fazla 
ısı transfer yüzeyi elde edilmiş kazan temizliğininde daha kolay ve daha 
uzun aralıklarla yapılması sağlanmıştır • Elektronik kumanda panelinde, 
yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği, uyku modu, oda 
termostadı bağlanabilme özelliği ile kolay konforlu kullanıma sahiptir. • 
Ayarlanabilir baca ve fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya 
yardımcı olur. •  Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve 
sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar. • Beş 
bafıl geçişli ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli ve tasarrufludur. • Uyku modu 
24 saat programlanabilme özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik 
ve konforlu ısınma sağlar.

 • Kazan termostadı ve ilave emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik sistemine 
sahiptir. • Temizleme-yükleme-boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı, 
kullanım ve bakım kolaylığı sağlar. • Geniş yakıt deposu (bunker ) ve yakıt 
elek sistemi • Redüktör termik röle sayesinde motor koruma altına alınmış ve 
motor yanmaları minimuma düşürülmüştür. • Sökülebilir özel külboşaltma 
tasarımlı döküm pota ile ayarlanabilir sürgülü primer ve sekonder hava 
sistemi sayesinde daha verimli yanma elde edilirken alevin geri yürümesi, 
bunkerden duman gelmesi önlenmiştir. •  Kazan ön kapaklarında seramik 
bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon 
malzemeleri kullanılarak iyi bir izolasyon sağlanmış ısı kayıpları en aza 
indirgenmiştir.

ÜRÜN MODELİ TKY / S - B 25 40 60 80
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ FINDIK KÖMÜRÜ-PRİNA-ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ

ISITMA GÜCÜ
Kw 29 46 70 93

Kcal 25.000 40.000 60.000 80.000
YANMA POTASI ÖLÇÜLERİ (mm) 300*300 300*300 300*300 300*300

YAKIT KAPASİTESİ
KÖMÜR (kg) 100
PRİNA (kg) 95

SU HACMİ (lt) 95 115 125 165
KAZAN AĞIRLIĞI (kg) 350 410 520 630
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (m bar) 0.25-0.28 0.31-0.33 0,33-0,35 0,35-0,40
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-85 °C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (bar) 3 3 3 3
TEST BASINCI (bar) 4,5 4,5 4,5 4,5

ÖLÇÜLER

GENİŞLİK (A) (mm) 1100 1100 1150 1150
GENİŞLİK (A1) (mm) 1770 1770 1820 1820
GENİŞLİK (L) (mm) 560 710 810 1035
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1606 1606 1606 1606

BACA ÇAPI (mm) 160 160 160 160
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 170-210 °C
KAZAN GDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1’’ 1’’ 1¼’’ 1¼’’
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 1'' 1''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 220 V-50Hz
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OTOMATİK YAKIT SÜRÜCÜLÜ BAFILLI KAT KALORİFERLERİ

• Katı yakıtlı
• Otomatik yakıt sürme sistemi (stokerli)
• Beş bafıl geçişli, dört kapaklı
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol panelli
• Otomatik ısı kontrollü
• Uyku modlu
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• Büyük kapasiteli yakıt haznesi (bunker)
• Sökülebilir külboşaltmalı döküm pota
• Primer ve sekonder hava sistemi

• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır. Kontrol paneli ve fan fiyata dahil sirkülasyon pompası dahil değildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, kontrol paneli demonte olarak gönderilir, montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimatla 
bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

ÜRÜN MODELİ
FİYATLAR  ¨

NAKİT VADELİ 
(120 Gün)

TKY/S 25-B 4650 5000

TKY/S 40-B 5150 5540

TKY/S 60-B 5820 6255

TKY/S 80-B 6325 6800

yıl  garanti
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TKY/2S Serisi   29 KW-116 KW  

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı kullanımı kolay, şık, emniyeti 
arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda 
paneli. • Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre 
ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostadı bağlanabilme özelliği ile kolay 
konforlu kullanıma sahiptir. • Ayarlanabilir baca ve fan klapesi, baca çekişine 
göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur. • Yakıt bittiğinde yada istenilen 
sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak 
enerji tasarrufu sağlar. • Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları 
ile yüksek verimli ve tasarrufludur. • Uyku modu 24 saat programlanabilme 
özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik ve konforlu ısınma sağlar. 
• Kazan termostadı ve ilave emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik sistemine 
sahiptir.

• Temizleme-yükleme-boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı, kullanım ve 
bakım kolaylığı sağlar. • Geniş yakıt deposu (bunker ) ve yakıt elek sistemi
• Redüktör termik röle sayesinde motor koruma altına alınmış ve motor 
yanmaları minimuma düşürülmüştür. • Sökülebilir özel kül boşaltma tasarımlı 
döküm pota ile ayarlanabilir sürgülü primer ve sekonder hava sistemi 
sayesinde daha verimli yanma elde edilirken, iki kademeli yaktı sürme sistemi 
ile alevin geri yürümesi, bunkerden duman gelmesi önlenmiştir. • Kazan 
ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek 
yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak iyi bir izolasyon sağlanmış ısı 
kayıpları en aza indirgenmiştir.

ÜRÜN MODELİ TKY/2S 25 40 60 80 100
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ PELET-ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ-PRİNA

ISITMA GÜCÜ
Kw 29 46 70 93 116

Kcal 25.000 40.000 60.000 80.000 100.000
YANMA POTASI ÖLÇÜLERİ (mm) 300*300 300*300 300*300 300*300 450*350

YAKIT KAPASİTESİ
KÖMÜR (kg) 100 150
PRİNA (kg) 95 125

SU HACMİ (lt) 80 94 124 180 216
KAZAN AĞIRLILIĞI (kg) 336 376 464 528 647
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (mbar) 0.25-0.28 0.31-0.33 0,33-0,35 0,35-0,40
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-85 °C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (bar) 3 3 3 3 3
TEST BASINCI (bar) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

ÖLÇÜLER

GENİŞLİK (A) (mm) 550 550 600 600 680
GENİŞLİK (A1) (mm) 1105 1105 1155 1150 1440
GENİŞLİK (A2) (mm) 1703 1703 1778 1778 2340
DERİNLİK (L) (mm) 1000 1125 1275 1500 1630
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1310 1310 1350 1350 1400

BACA ÇAPI (mm) 160 160 160 160 200
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 170-210 °C
KAZAN GDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 11/4'' 11/4'' 11/2''
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1'' 1'' 1'' 1'' 1''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 220 V-50Hz



13

www.termopan.com.tr OTOMATİK YAKIT SÜRÜCÜLÜ VE ATEŞLEMELİ 
PELET KAT KALORİFERLERİ

• Pelet yakıtlı
• Otomatik iki kademeli yakıt sürme sistemi (stokerli)
• Dört geçişli, Üç kapaklı
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol panelli
• Otomatik ısı kontrollü
• Uyku modlu
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• Büyük kapasiteli yakıt haznesi (bunker)
• Sökülebilir külboşaltmalı döküm pota
• Ayarlanabilir primer ve sekonder hava sistemi
• Opsiyonel otomatik ateşleme sistemi

• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır. Kontrol paneli ve fan fiyata dahil sirkülasyon pompası dahil değildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, kontrol paneli demonte olarak gönderilir, montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, 
ancak yazılı olarak verilen talimatla bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

ÜRÜN MODELİ
 FİYATLAR  ¨ 

ÜRÜN 
MODELİ

OTOMATİK ATEŞLEMELİ 
FİYATLAR  ¨

NAKİT VADELİ 
(120 Gün) NAKİT VADELİ 

(120 Gün)

TKY/2S - 25   5060 5450 TKY/2S - 25A 5450 5865

TKY/2S - 40  5300 5710 TKY/2S - 40A 5685 6125

TKY/2S - 60 5815 6260 TKY/2S - 60A 6200 6675

TKY/2S - 80  6290 6770 TKY/2S - 80A 6675 7190

TKY/2S - 100 6970 7505 TKY/2S - 100A 7355 7290

yıl  garanti
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TKY Serisi   145 KW-581 KW 

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı kullanımı kolay, şık, emniyeti 
arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda 
paneli. • Yanma odasının büyüklüğü daha fazla yakıt yüklemeye, dizaynı ise 
sönmeden yakıt ilave etmeye imkan sağlar. • Elektronik kontrol panelinde, 
yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği ile yakıtın kaliteli ve 
verimli yanması sağlanır. • Ayarlanabilir baca ve fan klapesi, baca çekişine 
göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur. • Yakıt bittiğinde yada istenilen 
sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak 
enerji tasarrufu sağlar. • Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları 
ile yüksek verimli ve tasarrufludur.

• Gelişmiş elektronik ısı kontrol paneli ile ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.
• Kazan termostadı ve ilave mekanik emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik 
sistemine sahiptir. • Temizleme-yükleme-boşaltma kapaklarının ayrı ayrı 
tasarımı, kullanım ve bakım kolaylığı sağlar. • Kazan ön kapaklarında seramik 
bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon 
malzemeleri kullanılarak iyi bir izolasyon sağlanmış ısı kayıpları en aza 
indirgenmiştir. • TKY 250-500 kazanlarımız üç geçişli ve yarım silindirik 
dizayn edilmiştir. Döküm radyatör uygulamalarında kazan kapasite seçimi su 
hacmine yada m2 hesabına göre yapılmalıdır.

ÜRÜN MODELİ TKY 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ ODUN-KÖMÜR-BİOKÜTLE-YONGA VE TALAŞ TAKOZLARI

ISITMA GÜCÜ
Kw 145 174 203 232 290 348 406 465 523 581

Kcal 125.000 150.000 175.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
YANMA ODASI YÜKSEKLİĞİ (mm) 450 450 520 520 600 600 600 640 640 640
YANMA ODASI GENİŞLİĞİ (mm) 610 610 690 690 850 850 850 950 950 950
YANMA ODASI DERİNLİĞİ (mm) 1160 1400 1400 1650 1373 1643 1893 1538 1715 1893
YANMA ODASI HACMİ (dm3) 320 385 500 590 700 835 965 950 1040 1150
YAKIT YÜKLEME KAPAĞI ÖLÇÜSÜ (mm) 610*275 610*275 690*300 690*300 850*495 950*545
SU HACMİ (lt) 266 318 364 392 699 813 997 1120 1256 1400
KAZAN AĞIRLIĞI (kg) 779 874 983 1126 1341 1545 1655 1760 1860 1970
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (mbar) 0.42-0.45 0.44-0.47 0.46-0.49 0.51-0.54
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-85 °C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEST BASINCI (bar) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

ÖLÇÜLER
GENİŞLİK (A) (mm) 760 760 840 840 1100 1100 1100 1200 1200 1200
DERİNLİK (L) (mm) 1705 1955 2145 2195 2320 2590 2840 2560 2742 2915
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1400 1400 1475 1475 1860 1860 1860 2230 2230 2230

BACA ÇAPI (mm) 200 200 250 250 400 400 400 450 450 450
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 170-210 °C
KAZAN GDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 2'' 2'' 2'' 2'' 2 1/2 '' 2 1/2 '' 2 1/2 '' 3 '' 3 '' 3 '' 
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 11/4'' 11/4'' 11/4'' 11/4'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 2'' 2'' 2''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 220 V-50Hz 380 V-50Hz

TKY 125-200 TKY 250-500

* TKY 250-500 arası kazanlarda pano yan tarafta olup A ölçülerine 250 mm pano ölçüsü ilave edilmelidir.
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 MERKEZİ SİSTEM KATI YAKITLI KALORİFER KAZANLARI

• Katı yakıtlı
• Elle yüklemeli
• Dört geçişli, Üç kapaklı
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol paneli
• Otomatik ısı kontrollü
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• 250-500 arası kapasiteler Yarım silindirik tasarım

• Yarım silindirik tasarım istenilen kapasiteler için fiyatlara %12 ilave edilir.
• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır. Kontrol paneli ve fan fiyata dahil, sirkilasyon pompası dahil değildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, fan ve kontrol paneli demonte olarak gönderilir, montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimatla
 bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Firmamız ürünlerin, görünüm, şekil, teknik ölçü, teknik özellikleri ve fiyatlarında her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

ÜRÜN MODELİ
FİYATLAR ¨ 

NAKİT VADELİ 
(120 Gün)

TKY 125 6310 6790

TKY 150 6920 7450

TKY 175 7310 7860

TKY 200 8000 8600

TKY 250 10.000 10.750

TKY 300 13.385 14.390

TKY 350 15.540 16.705

TKY 400 16.920 18.200

TKY 450 18.460 19.850

TKY 500 20.000 21.500

yıl  garanti

TKY 125-200

TKY 250 - 500



16
www.termopan.com.tr

TKY/S Serisi   145 KW-581 KW  

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı kullanımı kolay, şık, emniyeti 
arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda 
paneli. • Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre 
ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostadı bağlanabilme özelliği ile kolay 
konforlu kullanıma sahiptir. • Ayarlanabilir baca ve fan klapesi, baca çekişine 
göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur. • Yakıt bittiğinde yada istenilen 
sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak 
enerji tasarrufu sağlar. • Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları 
ile yüksek verimli ve tasarrufludur. • Uyku modu 24 saat programlanabilme 
özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik ve konforlu ısınma sağlar. 
• Kazan termostadı ve ilave emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik sistemine 
sahiptir. • Temizleme-yükleme-boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı 
kullanım ve bakım kolaylığı sağlar.

 • Geniş yakıt deposu (bunker ) ve yakıt elek sistemi • Redüktör termik röle 
sayesinde motor koruma altına alınmış ve motor yanmaları minimuma 
düşürülmüştür. • Sökülebilir özel külboşaltma tasarımlı döküm pota ile 
ayarlanabilir sürgülü primer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli 
yanma elde edilirken alevin geri yürümesi, bunkerden duman gelmesi 
önlenmiştir. • Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak 
yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak iyi bir 
izolasyon sağlanmış ısı kayıpları en aza indirgenmiştir. • TKY/S 250-500 
kazanlarımız üç geçişli ve yarım silindirik dizayn edilmiştir. • Döküm radyatör 
uygulamalarında kazan kapasite seçimi su hacmine yada m2 hesabına göre 
yapılmalıdır.

ÜRÜN MODELİ TKY/S 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ FINDIK KÖMÜRÜ-PRİNA- ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ

ISITMA GÜCÜ
KW 145 174 203 232 290 348 406 465 523 581

KCAL 125.000 150.000 175.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
YANMA POTASI ÖLÇÜLERİ (mm) 450*350 600*350 700*750 750*840

YAKIT KAPASİTESİ
KÖMÜR (kg) 160 250
PRİNA (kg) 135 225

SU HACMİ (lt) 266 318 364 392 699 813 997 1120 1256 1400
KAZAN AĞIRLIĞI (kg) 680 862 970 1094 1335 1550 1655 1760 1865 1970
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ	 (mbar) 0.42-0.45 0.44-0.47 0.46-0.49 0.51-0.54
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-85 °C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEST BASINCI (bar) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

ÖLÇÜLER

GENİŞLİK (A) (mm) 760 760 840 840 1100 1100 1100 1200 1200 1200
GENİŞLİK (A1) (mm) 1450 1450 1530 1530 1935 1935 1935 2035 2035 2035
GENİŞLİK (A2) (mm) 2480 2480 2665 2665 3125 3125 3125 3314 3314 3314
DERİNLİK (L) (mm) 1786 2030 2145 2281 2320 2590 2840 2560 2742 2915
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1400 1400 1475 1475 1860 1860 1860 2230 2230 2230

BACA ÇAPI (mm) 200 200 250 250 400 400 400 450 450 450
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 170-210 °C
KAZAN GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 2'' 2'' 2'' 2'' 2 1/2 '' 2 1/2 '' 2 1/2 '' 3 '' 3 '' 3 '' 
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 11/4'' 11/4'' 11/4'' 11/4'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 2'' 2'' 2''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 220 V-50Hz 380 V-50Hz

TKY/S 125-200   TKY/S 250-500  

* TKY 250-500 arası kazanlarda pano yan tarafta olup A ölçülerine 250 mm pano ölçüsü ilave edilmelidir.
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MERKEZİ SİSTEM OTOMATİK YAKIT SÜRÜCÜLÜ 

KALORİFER KAZANLARI

• Katı yakıtlı
• Otomatik yakıt sürme 
   sistemi (stokerli)
• Dört geçişli, Üç kapaklı
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol panelli
• Otomatik ısı kontrollü

• Yarım silindirik tasarım istenilen kapasiteler için fiyatlara %12 ilave edilir.
• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır. Kontrol paneli ve fan fiyata dahildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, fan, bunker, stoker, redüktör, mil, ve kontrol paneli demonte olarak gönderilir, 
montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara%18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, 
ancak yazılı olarak verilen talimatla bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Firmamız ürünlerin, görünüm, şekil, teknik ölçü, teknik özellikleri ve fiyatlarında her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

ÜRÜN MODELİ
FİYATLAR  ¨ 

NAKİT VADELİ 
(120 Gün)

TKY/S 125 7350 7905

TKY/S 150 8080 8685

TKY/S 175 9150 9840

TKY/S 200 9690 10.420

TKY/S 250 11.350 12.200

TKY/S 300 14.460 15.550

TKY/S 350 18.150 19.515

TKY/S 400 18.845 20.260

TKY/S 450 20.230 21.750

TKY/S 500 20.770 22.330

yıl  garanti

• Uyku modlu
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• Büyük kapasiteli yakıt haznesi (bunker)
• Sökülebilir külboşaltmalı pota
• Ayarlanabilir primer ve sekonder hava sistem
• 250-500 arası kapasiteler Yarım silindirik tasarım

TKY/S 250 - 500

TKY/S 125 - 200
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TKY/2S Serisi   145 KW-581 KW 

ÜRÜN MODELİ TKY/2S 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ PELET-PRİNA- ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ

ISITMA GÜCÜ
KW 145 174 175 232 290 348 406 465 523 581

KCAL 125.000 150.000 175.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
YANMA POTASI ÖLÇÜLERİ (mm) 450*350 600*350 700*750 750*840

YAKIT KAPASİTESİ
KÖMÜR (kg) 160 250
PRİNA (kg) 135 225

SU HACMİ (lt) 266 318 364 392 699 813 977 1120 1256 1400
KAZAN AĞIRLILIĞI (kg) 810 895 994 1119 1270 1570 1880 2080 2220 2370
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (mbar) 0.42-0.45 0.44-0.47 0.46-0.49 0.51-0.54
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-85 °C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEST BASINCI (bar) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

ÖLÇÜLER

GENİŞLİK (A) (mm) 760 760 840 840 1100 1100 1100 1200 1200 1200
GENİŞLİK (A1) (mm) 1520 1520 1600 1600 2208 2208 2208 2308 2308 2308
GENİŞLİK (A2) (mm) 2689 2689 2884 2884 3410 3410 3410 3560 3560 3560
DERİNLİK (L) (mm) 1786 2030 2145 2281 2320 2590 2840 2560 2742 2915
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1400 1400 1475 1475 1860 1860 1860 2230 2230 2230

BACA ÇAPI (mm) 200 200 250 250 400 400 400 450 450 450
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 170-210 °C
KAZAN GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 2'' 2'' 2'' 2'' 2 1/2 '' 2 1/2 '' 2 1/2 '' 3 '' 3 '' 3 '' 
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 11/4'' 11/4'' 11/4'' 11/4'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 2'' 2'' 2''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''
ELEKTRİK BAĞLANTISI	 V/Hz 220 V-50Hz 380 V-50Hz

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı kullanımı kolay, şık, emniyeti 
arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda 
paneli. • Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre 
ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostadı bağlanabilme özelliği ile kolay 
konforlu kullanıma sahiptir. • Ayarlanabilir baca ve fan klapesi, baca çekişine 
göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur. • Yakıt bittiğinde yada istenilen 
sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak 
enerji tasarrufu sağlar. • Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları 
ile yüksek verimli ve tasarrufludur. • Uyku modu 24 saat programlanabilme 
özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik ve konforlu ısınma sağlar. 
• Kazan termostadı ve ilave emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik sistemine 
sahiptir. • Temizleme-yükleme-boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı, 
kullanım ve bakım kolaylığı sağlar. 

• Geniş yakıt deposu (bunker ) ve yakıt elek sistemi • Redüktör termik röle 
sayesinde motor koruma altına alınmış ve motor yanmaları minimuma 
düşürülmüştür. • Sökülebilir özel kül boşaltma tasarımlı döküm pota ile 
ayarlanabilir sürgülü primer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha 
verimli yanma elde edilirken, iki kademeli yaktı sürme sistemi ile alevin geri 
yürümesi, bunkerden duman gelmesi önlenmiştir. • Kazan ön kapaklarında 
seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu 
izolasyon malzemeleri kullanılarak iyi bir izolasyon sağlanmış ısı kayıpları en 
aza indirgenmiştir. • TKY/S 250-500 kazanlarımız üç geçişli ve yarım silindirik 
dizayn edilmiştir. • Döküm radyatör uygulamalarında kazan kapasite seçimi 
su hacmine yada m2 hesabına göre yapılmalıdır.

TKY/2S 125-200   TKY/2S 250-500

* TKY 250-500 arası kazanlarda pano yan tarafta olup A ölçülerine 250 mm pano ölçüsü ilave edilmelidir.
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MERKEZİ SİSTEM OTOMATİK YAKIT SÜRÜCÜLÜ  VE ATEŞLEMELİ

PELET KALORİFER KAZANLARI

• Yarım silindirik tasarım istenilen kapasiteler için fiyatlara %12 ilave edilir.
• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır. Kontrol paneli ve fan fiyata dahildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, fan, kontrol paneli demonte olarak gönderilir, montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimatla bedeli mukabil sigorta 
yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Firmamız ürünlerin, görünüm, şekil, teknik ölçü, teknik özellikleri ve fiyatlarında her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

ÜRÜN MODELİ
FİYATLAR ¨ 

ÜRÜN MODELİ

OTOMATİK ATEŞLEMELİ 
FİYATLAR ¨

NAKİT VADELİ 
(120 Gün) NAKİT VADELİ 

(120 gün)
TKY/2S -125 7.890 8.500 TKY/2S -125A 8.275 8.900
TKY/2S -150 8.615 9.275 TKY/2S -150A 9.000 9.690
TKY/2S -175 9.690 10.430 TKY/2S -175A 10.075 10.850
TKY/2S -200 10.230 11.000 TKY/2S -200A 10.615 11.420
TKY/2S - 250 12.125 13.050 TKY/2S - 250A 12.660 13.635
TKY/2S - 300 15.150 16.310 TKY/2S - 300A 15.690 16.890
TKY/2S - 350 18.840 20.290 TKY/2S -350A 19.380 20.870
TKY/2S - 400 19.540 21.030 TKY/2S - 400A 20.075 21.600
TKY/2S - 450 20.920 22.525 TKY/2S - 450A 21.460 23.100
TKY/2S - 500 21.460 23.100 TKY/2S - 500A 22.000 23.680

yıl  garanti

TKY/2S 250 - 500

TKY/2S 125 - 200

• Pelet yakıtlı
• Otomatik iki kademeli yakıt sürme sistemi (stokerli)
• Dört geçişli, Üç kapaklı
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol panelli
• Otomatik ısı kontrollü
• Uyku modlu
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• Büyük kapasiteli yakıt haznesi (bunker)
• Sökülebilir külboşaltmalı pota
• Ayarlanabilir primer ve sekonder hava sistemi
• 250-500 kapasiteler arası Yarım silindirik tasarım
• Opsiyonel otomatik ateşleme sistemi



20
www.termopan.com.tr

TKY Serisi   145 KW-1162 KW 

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı kullanımı kolay, şık, emniyeti 
arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda 
paneli. • Yanma odasının büyüklüğü daha fazla yakıt yüklemeye, dizaynı ise 
sönmeden yakıt ilave etmeye imkan sağlar • Elektronik kontrol panelinde, 
yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği ile yakıtın kaliteli ve 
verimli yanması sağlanır. • Ayarlanabilir baca ve fan klapesi, baca çekişine 
göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur. • Yakıt bittiğinde yada istenilen 
sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak 
enerji tasarrufu sağlar.

• Üç geçişli alev duman boruları ile yüksek verimli ve tasarrufludur. • 
Gelişmiş elektronik ısı kontrol paneli ile ekonomik ve konforlu ısınma sağlar. 
• Kazan termostadı ve ilave mekanik emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik 
sistemine sahiptir. • Fan termik röle sayesinde motor koruma altına alınmış, 
fan yanmaları minimuma düşürülmüştür. • Temizleme-yükleme-boşaltma 
kapaklarının ayrı ayrı tasarımı, kullanım ve bakım kolaylığı sağlar. • Kazan 
ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek 
yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak iyi bir izolasyon sağlanmış ısı 
kayıpları en aza indirgenmiştir.

ÜRÜN MODELİ TKY 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ KÖMÜR - ODUN - BİO KÜTLE

ISITMA GÜCÜ
KW 232 290 348 406 465 523 581 697 813 930 1046 1162

KCAL 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
YANMA ODASI YÜKSEKLİĞİ Ø (mm) 500 500 500 550 550 550 600 600 600 650 650 650
YANMA ODASI DERİNLİĞİ (mm) 980 1272 1597 1150 1350 1596 1392 1743 2043 2050 2350 2652
YANMA ODASI HACMİ (dm3) 350 500 620 540 640 750 820 980 1150 1350 1550 1750
YAKIT YÜKLEME KAPAĞI ÖLÇÜSÜ (mm) 500*370 500*370 500*370 500*430 500*430 500*430 550*460 550*460 550*460 600*520 600*520 600*500
SU HACMİ (lt) 693 856 1039 1227 1415 1623 2214 2523 2893 3360 3774 4201
KAZAN AĞIRLIĞI (kg) 1150 2128 2474 3157 3438 3954 4228 4752 5160 5330 5580 5840
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (mbar) 0.44-0.47 0.46-0.49 0.51-0.54 0.53-0.57 0.56-0.59
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 40-80°C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (bar) 3-5-6-8 5-6-8
TEST BASINCI (bar) 4,5-7,5-9-12 7,5-9-12

ÖLÇÜLER

GENİŞLİK (A) (mm) 1460 1460 1460 1720 1720 1720 1940 1940 1940 2070 2070 2070
GENİŞLİK (A1) (mm) 1730 1730 1730 1990 1990 1990 2210 2210 2210 2340 2340 2340
DERİNLİK (L) (mm) 1250 1550 1865 1560 1775 2010 1876 2226 2526 2616 2916 3226
DERİNLİK (L1) (mm) 2062 2355 2670 2512 2718 3026 2916 3318 3618 3817 4108 4410
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1525 1525 1525 1800 1800 1800 2020 2020 2020 2150 2150 2150
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H1) (mm) 1665 1665 1665 1940 1940 1940 2160 2160 2160 2290 2290 2290

BACA ÇAPI (mm) 350 450 500 550
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 160-220 °C
KAZAN GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 2 1/2'' 2 1/2'' 2 1/2'' 3'' 3'' 3'' 4'' 4'' 4'' 5'' 5'' 5''
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1 1/2'' 1 1/2'' 1 1/2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 380 V-50Hz
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MERKEZİ SİSTEM KATI YAKITLI SİLİNDİRİK 

KALORİFER KAZANLARI

• Katı yakıtlı
• Tam silindirik
• Elle yüklemeli
• Üçgeçişli, alev duman borulu
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol paneli
• Otomatik ısı kontrollü
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• 3-5-6-8 bar üretim

3  
BA

R

ÜRÜN 
MODELİ

FİYATLAR ¨ 
ÜRÜN 

MODELİ

FİYATLAR ¨
NAKİT VADELİ

 (120 Gün)

NAKİT VADELİ
 (120 gün)

TKY 200.3 10540 11340 TKY 400.3 18750 20190

TKY 250.3 12660 13640 TKY 450.3 20530 22110

TKY 300.3 14925 16070 TKY 500.3 22310 24030

TKY 350.3 17110 18420

5  
BA

R

TKY 200.5 11850 12735 TKY 500.5 25080 26960

TKY 250.5 14230 15300 TKY 600.5 27460 29520

TKY 300.5 16770 18030 TKY 700.5 30320 32600

TKY 350.5 19230 20670 TKY 800.5 33460 35970

TKY 400.5 21080 22660 TKY 900.5 35000 37625

TKY 450.5 23080 24810 TKY 1000.5 36770 39530

6  
BA

R

TKY 200.6 13035 14025 TKY 500.6 27570 29700

TKY 250.6 15650 16850 TKY 600.6 30200 32525

TKY 300.6 18440 19860 TKY 700.6 33350 35920

TKY 350.6 21150 22770 TKY 800.6 36800 39635

TKY 400.6 23170 24960 TKY 900.6 38500 41440

TKY 450.6 25375 27330 TKY 1000.6 40440 43530

8 B
AR

TKY 200.8 14220 15300 TKY 500.8 30085 32400

TKY 250.8 17070 18390 TKY 650.8 32950 35480

TKY 300.8 20120 21670 TKY 700.8 36380 39170

TKY 350.8 23075 24840 TKY 850.8 40150 43230

TKY 400.8 25280 27220 TKY 900.8 42000 45200

TKY 450.8 27680 29800 TKY 1000.8 44120 47500

YERİNDE YAPIM
BEDELİ PEŞİN ¨

TKY 200-250-300-350 3800

TKY 400-450-500-600 4600

TKY 700-800-900-1.000 5000

• Yerinde yapım bedelleri iskontosuz ve peşin olarak tahsil 
edilir.
• Kazan malzemelerinin eksiksiz olarak yapılacak adrese 
ve kazan dairesine taşınması, çalışma şartlarının 
sağlanması (elektrik,su vb.) bayi ve müşterinin 
sorumluluğundadır.
• Bu şartların sağlanması durumunda yerinde montaj 
yapım bedelleri geçerlidir.Aksi durumlarda doğan farklar 
fiyatlara ilave edilir.
• Yerinde yapılacak adresin İZMİR’ den olan uzaklığı 
gidiş+dönüş her km başına 0,65 tl fark olarak 
ücretlendirilecektir.

yıl  garanti

• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır. 
Kontrol paneli ve fan fiyatlara dahildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, fan ve kontrol paneli 
demonte olarak gönderilir, montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı 
oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya aittir. 
Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen 
talimatla bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme farkı 
uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar 
geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, 
teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız 
her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.
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TKY/S Serisi   145 KW-1162 KW 

• Özel geliştirilmiş dijital ve dokunmatik ekranlı kullanımı kolay, şık, emniyeti 
arttıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda 
paneli. • Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre 
ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostadı bağlanabilme özelliği ile kolay 
konforlu kullanıma sahiptir. • Ayarlanabilir baca ve fan klapesi, baca çekişine 
göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur. • Yakıt bittiğinde yada istenilen 
sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak 
enerji tasarrufu sağlar. • Üç geçişli alev duman boruları ile yüksek verimli ve 
tasarrufludur. • Uyku modu özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik 
ve konforlu ısınma sağlar.

• Kazan termostadı ve ilave emniyet termostadı ile iyi bir güvenlik sistemine 
sahiptir. • Temizleme-boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı, kullanım ve 
bakım kolaylığı sağlar. • Geniş yakıt deposu (bunker ) ve yakıt elek sistemi • 
Fan ve Redüktör termik röle sayesinde motor koruma altına alınmış ve motor, 
fan yanmaları minimuma düşürülmüştür. • Sökülebilir özel külboşaltma 
tasarımlı pota ile daha verimli yanma elde edilirken alevin geri yürümesi, 
bunkerden duman gelmesi önlenmiştir. •  Kazan ön kapaklarında seramik 
bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon 
malzemeleri kullanılarak iyi bir izolasyon sağlanmış ısı kayıpları en aza 
indirgenmiştir.

ÜRÜN MODELİ TKY/S 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ FINDIK KÖMÜRÜ-PİRİNA-ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ

ISITMA GÜCÜ
KW 232 290 348 406 465 523 581 697 813 930 1046 1162

KCAL 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
YANMA POTASI ÖLÇÜLERİ (mm) 500*800 500*1000 525*1200 525*1400

YAKIT KAPASİTESİ
KÖMÜR (kg) 250 250 250 250
PRİNA (kg) 205 205 205 205

SU HACMİ (lt) 693 856 1039 1227 1415 1623 2214 2523 2893 3360 3774 4201
KAZAN AĞIRLIĞI (kg) 1815 1950 2220 2500 2800 3200 3400 3900 4200 4400 5020 5750
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (mbar) 0.44-0.47 0.46-0.49 0.51-0.54 0.53-0.57 0.56-0.59
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 45-80°C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (bar) 3-5-6-8 ‘5-6-8
TEST BASINCI (bar) 4,5-7,5-9-12 7.5-9-12

ÖL
ÇÜ

LE
R

GENİŞLİK (A) (mm) 1460 1460 1460 1720 1720 1720 1940 1940 1940 2070 2070 2070
GENİŞLİK (A1) (mm) 1730 1730 1730 1990 1990 1990 2210 2210 2210 2340 2340 2340
DERİNLİK (L) (mm) 3750 4050 4365 4205 4420 4655 4325 4675 4975 5335 5635 5945
DERİNLİK (L1) (mm) 6010 6310 6625 6645 6850 7095 6970 7320 7620 8355 8655 8965
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (H) (mm) 1525 1525 1525 1800 1800 1800 2020 2020 2020 2150 2150 2150
KAZAN YÜKSEKLİĞİ 
(H1) (mm) 1665 1665 1665 1940 1940 1940 2160 2160 2160 2290 2290 2290

BACA ÇAPI (mm) 350 450 500 550
MİN-MAX BACA SICAKLIĞI °C 160-220°C
KAZAN GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 2 1/2'' 2 1/2'' 2 1/2'' 3'' 3'' 3'' 4'' 4'' 4'' 5'' 5'' 5''
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1 1/2'' 1 1/2'' 1 1/2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''
ELEKTRİK BAĞLANTISI V/Hz 380 V-50Hz

* Kazanlarda pano yan tarafta olup A ölçülerine 250 mm pano ölçüsü ilave edilmelidir.
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MERKEZİ SİSTEM OTOMATİK STOKERLİ VE KÜL BOŞALTMALI

SİLİNDİRİK KALORİFER KAZANLARI

• Katı yakıtlı
• Tam silindirik
• Otomatik yakıt sürme 
sistemi (stokerli)
• Tam Üç geçişli 
alev duman borulu
• Dijital dokunmatik ekranlı
• Elektronik kontrol panelli

• Otomatik ısı kontrollü
• Uyku modlu
• Fanlı ve fan hız kontrollü
• Büyük kapasiteli yakıt haznesi 
(bunker)
• Sökülebilir kül boşaltmalı pota
• Opsiyonel kül boşaltma sistemi
• 3-5-6-8 bar üretim

KÜL BOŞALTMA FİYAT FARKI

ÜRÜN MODELİ NAKİT VADELİ 
(120 gün)

TKY/S 200-250 2000 2150
TKY/S 300-350 2100 2260
TKY/S 400-450 2200 2370
TKY/S 500-600 2350 2530
TKY/S 700-800 2550 2745

TKY/S 900-1.000 2750 2950

YERİNDE  YAPIM BEDELİ      ¨
ÜRÜN MODELİ PEŞİN

TKY/S 200-250-300-350 4300
TKY/S 400-450-500-600 5100
TKY/S 700-800-900-1.000 5500

• Yerinde yapım bedelleri iskontosuz ve peşin olarak 
tahsil edilir.
• Kazan malzemelerinin eksiksiz olarak yapılacak 
adrese ve kazan dairesine taşınması, çalışma 
şartlarının sağlanması (elektrik,su vb.) bayi ve 
müşterinin sorumluluğundadr.
• Bu şartların sağlanması durumunda yerinde montaj 
yapım bedelleri geçerlidir. Aksi durumlarda doğan 
farklar fiyatlara ilave edilir.
• Yerinde yapılacak adresin İZMİR’ den olan uzaklığı 
gidiş+dönüş her km başına 0,65 tl fark olarak 
ücretlendirilecektir.

• Tüm modeller elektronik kontrol panelli ve fanlıdır.Kontrol 
paneli ve fan fiyata dahildir.
• Kazanların dış saçları giydirilmiş, fan bunker, stoker, 
redüktörmotor, mil ve kontrol paneli demonte olarak 
gönderilir montajı alıcıya aittir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı 
oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya 
aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen 
talimatla bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme 
farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki 
fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, 
teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik 
yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

yıl  garanti

3  
BA

R

ÜRÜN 
MODELİ

FİYATLAR ¨ 
ÜRÜN

MODELİ

FİYATLAR ¨
NAKİT VADELİ

 (120 Gün)

NAKİT VADELİ
 (120 gün)

TKY/S 200.3 11365 12230 TKY/S 400.3 23270 25060

TKY/S 250.3 14850 15990 TKY/S 450.3 21110 22730

TKY/S 300.3 16020 17250 TKY/S 500.3 22450 24170

TKY/S 350.3 20120 21675

5  
BA

R

TKY/S 200.5 12770 13730 TKY/S 500.5 26150 28115

TKY/S 250.5 16280 17500 TKY/S 600.5 28845 31010

TKY/S 300.5 18000 19350 TKY/S 700.5 31770 34150

TKY/S 350.5 22615 24310 TKY/S 800.5 35000 37625

TKY/S 400.5 23720 25500 TKY/S 900.5 36690 39440

TKY/S 450.5 25230 27120 TKY/S 1000.5 38460 41350

6  
BA

R

TKY/S 200.6 14040 15125 TKY/S 500.6 28765 30975

TKY/S 250.6 18360 19760 TKY/S 600.6 31730 34155

TKY/S 300.6 19800 21315 TKY/S 700.6 34945 37620

TKY/S 350.6 24870 26790 TKY/S 800.6 38500 41450

TKY/S 400.6 26090 28095 TKY/S 900.6 40360 43450

TKY/S 450.6 27750 29875 TKY/S 1000.6 42300 45540

8 B
AR

TKY/S 200.8 15325 16500 TKY/S 500.8 31380 33790

TKY/S 250.8 20030 21560 TKY/S 650.8 34610 37260

TKY/S 300.8 21600 23250 TKY/S 700.8 38125 41040

TKY/S 350.8 27140 29225 TKY/S 850.8 42000 45200

TKY/S 400.8 28460 30650 TKY/S 900.8 44030 47400

TKY/S 450.8 30275 32590 TKY/S 1000.8 46150 49680
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TSG SERİSİ   99 KW-931 KW 

• Tek yada çift kademe sıvı / gaz yakıt brülörü kullanabilme imkanı 
• Alev duman borulu tam üç geçiş ile düşük baca emisyonu 
• Tam silindirik çelik gövdeli yüksek verimli kompakt tasarım 
• Yüksek verimli, temiz ve sessiz çalışma 
• Sağa ve sola açılabilir kapı 
• Kazan kapağı ile gövdede reflakter yüksek yoğunluğa sahip izolasyon betonu ve 
malzemesi kullanılarak iyi bir izolasyon sağlanmış ve kayıplar minimuma indirilmiştir.

ÜRÜN MODELİ TSG 85 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800
KULLANILAN YAKIT TÜRÜ SIVI  / DOĞAL GAZ

ISITMA GÜCÜ
KW 99 117 174 223 291 349 407 466 582 698 814 931

KCAL 85.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
YANMA ODASI DERİNLİĞİ (mm) 770 920 1165 1600 1202 1441 1466 1716 1752 2122 1764 2026
YANMA ODASI YÜKSEKLİĞİ (mm) 400 400 475 475 550 550 625 625 700 700 775 775
YANMA ODASI HACMİ (dm3) 31 37 66 90 91 109 149 174 215 260 276 317
YANMA ODASI BASINCI MBAR mbar 0,3 0,3 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 1,9 1,9
SU HACMİ (lt) 280 300 560 590 750 800 1000 1100 1500 1650 1620 1720
BACADAN İSTENİLEN ÇEKİŞ (mbar) 0.42-0.45 0.44-0.47 0.46-0.49 0.51-0.54 0.53-0.57
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI °C 55-90 °C
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (bar) 4-5-6-8
TEST BASINCI (bar) 6-7,5-9-12

ÖLÇÜLER

GENİŞLİK (A) (mm) 780 780 850 850 950 950 1080 1080 1200 1200 1400 1400
DERİNLİK (D) (mm) 865 1015 1255 1680 1303 1559 1584 1834 1876 2246 1880 2150
DERİNLİK (C) (mm) 1377 1527 1762 2192 1820 2076 2101 2351 2393 2763 2447 2717
KAZAN YÜKSEKLİĞİ (B) (mm) 1050 1150 1160 1160 1450 1450 1530 1530 1730 1730 1880 1880

BACA ÇAPI (mm) 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450
KAZAN GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 2 1/2 '' 2 1/2 '' 2 1/2 '' 2 1/2 '' 3 '' 3 '' 4 '' 4 '' 4 '' 4 '' 4 '' 4 ''
GENLEŞME TANKI GİDİŞ DÖNÜŞ Ø inç 1 1/4 '' 1 1/4 '' 1 1/4 '' 1 1/4 '' 1 1/2 '' 1 1/2 '' 1 1/2 '' 1 1/2 '' 2  '' 2 '' 2 '' 2 ''
DOLDURMA -BOŞALTMA Ø inç 1/2’’ 3/4’’
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MERKEZİ SİSTEM SIVI VE DOĞALGAZ YAKITLI 

KALORİFER KAZANLARI

• Kazanların dış saçları giydirilmiş, brülörsüz ve kumanda 
panelsiz teslim edilir.
• Sirkülasyon pompası, brülör, elektronik kontrol paneli 
fiyatlara dahil değildir.
• Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı 
oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye alıcıya 
aittir. Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen 
talimatla bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere % 3 gecikme 
farkı uygulanır.
• Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar 
geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, 
teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik 
yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

YERİNDE YAPIM
BEDELİ PEŞİN ¨

TSG 200-300 2800

TSG 350-500 3600

TSG 600-800 4000

• Yerinde yapım bedelleri iskontosuz ve peşin olarak 
tahsil edilir.
• Kazan malzemelerinin eksiksiz olarak yapılacak adrese 
ve kazan dairesine taşınması, çalışma şartlarının 
sağlanması (elektrik, su vb.) bayi ve müşterinin 
sorumluluğundadır.
• Bu şartların sağlanması durumunda yerinde montaj 
yapım bedelleri geçerlidir.Aksi durumlarda doğan farklar 
fiyatlara ilave edilir.
• Yerinde yapılacak adresin İZMİR’ den olan uzaklığı 
gidiş+dönüş her km başına 0,65 tl fark olarak ücretlen-
dirilecektir.

• Sıvı / Doğal gaz yakıtlı
• Çelik Gövdeli
• Tam silindirik

• Tam Üç geçişli
• Yüksek verimli, Çevre dostu
• 4, 5, 6, 8 bar üretim

yıl  garanti

Kontrol Paneli NAKİT ¨ VADELİ (120 Gün)

Tek Kademeli 325 350

İki Kademeli 375 400

4  
BA

R

ÜRÜN 
MODELİ

FİYATLAR ¨ 
ÜRÜN

MODELİ

FİYATLAR ¨
NAKİT VADELİ

 (120 Gün)

NAKİT VADELİ
 (120 gün)

TSG 85.4 2660 2865 TSG 350.4 5820 6260

TSG 100.4 3080 3315 TSG 400.4 6900 7430

TSG150.4 3600 3870 TSG 500.4 7980 8590

TSG 200.4 4430 4770 TSG 600.4 9190 9890

TSG 250.4 4915 5290 TSG 700.4 10280 11070

TSG 300.4 5320 5730 TSG 800.4 11640 12535

5  
BA

R

TSG 85.5 2850 3060 TSG 350.5 6230 6700

TSG 100.5 3310 3560 TSG 400.5 7385 7940

TSG150.5 3850 4135 TSG 500.5 8540 9180

TSG 200.5 4740 5100 TSG 600.5 9850 10585

TSG 250.5 5260 5660 TSG 700.5 11000 11825

TSG 300.5 5690 6120 TSG 800.5 12460 13400

6  
BA

R

TSG 85.6 3135 3370 TSG 350.6 6850 7370

TSG 100.6 3630 3900 TSG 400.6 8120 8740

TSG150.6 4235 4560 TSG 500.6 9390 10110

TSG 200.6 5210 5610 TSG 600.6 10825 11660

TSG 250.6 5785 6230 TSG 700.6 12100 13030

TSG 300.6 6260 6740 TSG 800.6 13700 14750

8 B
AR

TSG 85.8 3760 4050 TSG 350.8 8220 8850

TSG 100.8 4355 4690 TSG 400.8 9740 10490

TSG150.8 5080 5470 TSG 500.8 11270 12130

TSG 200.8 6255 6730 TSG 600.8 12980 13975

TSG 250.8 6940 7470 TSG 700.8 14520 15630

TSG 300.8 7500 8070 TSG 800.8 16440 17700
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termokompakt

Genel Özellikler 
• Zarif ve kompakt bir görünüm sağlayan, monte edilmiş kolay sökülüp takılabilen üst ve yan kapaklar. 
• Farklı yaşam alanlarına ve mimari uygulamalara cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi 
• Yüksek ısıl verim sağlayan modern 33 1/3mm hatveli su kanalları tasarımı ve kanallara kaynaklı geniş yüzeyli konvektörler. 
• Prüjor-körtapa,vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti. 
• Pratik ve kolay montaj sağlayan L tipi radyatör duvar askısı. (diğer tip askılar ve zemin montaj ayakları istek üzerine temin edilir) 
• Depolama, nakliye ve montaj sırasında uzun süreli koruma sağlayan dayanıklı ambalaj. 

YAĞDAN ARINDIRMA VE
DEMİR FOSFAT KAPLAMA

BONDERITE

SU BAZLI 
ASTAR BOYA

EPOKSİ-POLYESTER 
TOZ BOYA

• Tip	 : 10 / 11 / 20S / 21S / 20 / 21 / 22 / 30 / 33 
• En	 : 49 / 49 / 70 / 70 / 104 / 104 / 104 / 160 / 160 mm.
• Yükseklik	 : 300 / 400 / 500 / 600 / 900 mm.
• Uzunluk	 : 400 mm’den 3000 mm’e kadar 100 mm aralıklarla.

TEST BASINCI MAX. ÇALIŞMA BASINCI MAX. SU SICAKLIĞI BOYA RENGİ BAĞLANTI SAYISI

13 BAR 10  BAR 95 ºC 9016 4 x ½”

GARANTİ

10 YIL

BOYA AŞAMALARI

Ürün ömrünü uzatan, dayanıklı, estetik görünüm sağlayan çevre dostu çok aşamalı boya prosesi 
Multi yağ-gresten arındırma yüzey temizleme işlemleri ve Demir-Fosfat kaplama ile korozyona 
karşı koruma  Daldırma su bazlı astar boya ve epoksi-polyester toz boya ile 2 kat boya aşaması 
Avrupa standardı RAL 9016 boya rengi

 DEKORATİF DİZAYN

 PRATİK MONTAJ

 %100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ

 ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALI

 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KALİTE KONTROL

 ENERJİ TASARRUFLU
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STANDART KLASİK PANEL RADYATÖRLER

TİP Yüks. Uzunluk
0,40-0,50

m.TÜL aralığı
(¨/m.TÜL)

0,60-0,70
m.TÜL aralığı

(¨/m.TÜL)

0,80-1,10
m.TÜL aralığı

(¨/m.TÜL)

1,20-1,50
m.TÜL aralığı

(¨/m.TÜL)

1,60-2,00
m.TÜL aralığı

(¨/m.TÜL)

2,20-3,00
m.TÜL aralığı
(¨ ¨/m.TÜL)

10 300
Peşin 56 53 47 46 46 45
Vadeli 60 57 51 50 49 48

10 400
Peşin 63 60 53 52 52 51
Vadeli 68 64 57 56 55 55

10 500
Peşin 74 70 63 62 61 60
Vadeli 80 76 68 66 65 64

10 600
Peşin 83 79 70 69 68 67
Vadeli 89 85 76 74 73 72

10 900
Peşin 117 111 99 97 96 94
Vadeli 126 119 107 105 103 101

11 300
Peşin 66 62 56 55 54 53
Vadeli 71 67 60 59 58 57

11 400
Peşin 75 71 63 62 61 60
Vadeli 80 76 68 67 66 65

11 500
Peşin 88 83 74 73 72 71
Vadeli 94 90 80 78 77 76

11 600
Peşin 101 95 85 84 82 81
Vadeli 108 103 92 90 89 87

11 900
Peşin 143 136 121 119 117 115
Vadeli 153 146 130 128 126 124

21S 300
Peşin 97 92 82 81 80 78
Vadeli 104 99 89 87 86 84

21S 400
Peşin 109 104 93 91 89 88
Vadeli 117 111 100 98 96 95

21S 500
Peşin 129 123 110 107 106 104
Vadeli 139 132 118 115 114 112

21S 600
Peşin 146 139 124 122 120 118
Vadeli 157 149 133 131 129 127

21S 900
Peşin 209 198 177 173 171 168
Vadeli 224 213 190 186 184 181

22 300
Peşin 106 100 90 88 87 85
Vadeli 114 108 96 94 93 92

22 400
Peşin 118 112 100 98 97 95
Vadeli 127 121 108 106 104 103

22 500
Peşin 139 132 118 116 114 112
Vadeli 150 142 127 124 123 121

22 600
Peşin 154 146 130 128 126 124
Vadeli 165 157 140 137 135 133

22 900
Peşin 224 213 190 186 184 181
Vadeli 241 229 204 200 197 194

33 300
Peşin 160 152 136 133 131 129
Vadeli 172 164 146 143 141 139

33 400
Peşin 180 171 152 149 147 145
Vadeli 193 183 164 161 158 156

33 500
Peşin 210 199 178 174 172 169
Vadeli 225 214 191 187 185 182

33 600
Peşin 232 220 197 193 190 187
Vadeli 249 237 211 207 204 201

33 900
Peşin 338 321 286 281 277 272
Vadeli 363 345 308 302 297 293

ÜRÜN AÇIKLAMASI FİYAT 
 (¨ ADET)

300/400 L tipi konsol 1,2
500/600 L tipi konsol 2
900 L tipi konsol 3
Trifon Vida 0,2
Dübel 0,1
Prüjör anahtarı 0,15
Konsol Klipsi 0,05
Prükör tapa 1,75
Körtapa 1,25
Termostatik Çekirdek 10
Termostatik Kafa 30
Aksesuar poşeti 4
300/400 J tipi konsol 4
500/600 J tipi konsol 4,5
900 J tipi konsol 5
300/400 Zemin bağ. konsolu 15
500/600 Zemin  bağ. konsolu 17,5
900 Zemin  bağ. konsolu 20
11/21 Tip 300/400 yan kapak 1,2
11/21 Tip 500/600 yan kapak 1,9
11/21 Tip 900 yan kapak 3
22 Tip 300/400 yan kapak 1,3
22 Tip 500/600 yan kapak 2
22 Tip 900 yan kapak 3,2
33 Tip 300/400 yan kapak 1,7
33 Tip 500/600 yan kapak 2,6
33 Tip 900 yan kapak 4,2

ÜST PANJUR FİYATLARI FİYAT 
(¨ /mtül)

11/21 Tip Üst Panjur 3

22 Tip Üst Panjur 3,5

33 Tip Üst Panjur 4,75

• Aksesuar fiyat listesi için radyatör satış 
koşulları geçerlidir.
• L tipi konsol montaj ve aksesuar seti 
ambalajın içinde olup fiyatlara dahildir.
• Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.
• Teslimden önce gelecek yeni vergiler 
ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara 
yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup 
nakliye alıcıya aittir. Mal alıcının riskinde 
taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimatla 
bedeli mukabil sigorta yapılır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere 
%3 geçikme farkı uygulanır.
• Ödemesi yapılmayan siparişler için teslim 
tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, 
görünümlerinde, teknik ölçü ve 
özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik 
yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi 
geçersiz kılar.	 			 
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termoVK 

• Standart radyatörün genel özellikleri ventilli radyatör içinde geçerli olup ilave 
olarak; • Montaj kolaylığı ve tasarruf sağlayan, ventili sağ veya sol tarafta olan 
6 bağlantı delikli üretim. • Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı 
kontrolü ve enerji tasarruflu konforlu ısınma • Duvardan ve zeminden çıkan 
tesisat borularını ortadan kaldıran alttan bağlantı imkanı • Termostatik ventil 
ve termostatik kafa temin etme imkanı. • Ventil tapaları 3/4” dış dişli olarak 
üretme imkanı • Stok ve kullanım esnekliği için J tipi askılık ile ventili sağ veya 
sol tarafta kullanma imkanı sağlayan panel askısız üretim. (tip:10/11/hariç)

• Isıtma tesisat projelerinde büyük avantaj sağlayan tüm yükseklik, tip ve 
uzunluktaki radyatörler için değişmeyen sabit montaj mesafesine(duvardan 
alt-orta bağlantı merkezine) sahip, bağlantısı alt orta merkezde bulunan 6 
bağlantı delikli üretim. • Merkez bağlantılı model üst-alt çapraz bağlantı işlevi 
sağladığından radyatörün verimini artırır. Tesisatta değişiklik gerektirmeden 
farklı radyatör ölçüsüyle değiştirme imkanı sağlar. • İsteğe bağlı 8 bağlantı 
delikli üretim.

• Tip	 : 11 / 21S / 22 / 33
• En	 : 49 / 70 / 104 / 160 mm
• Yükseklik	 : 300 / 400 / 500 / 600 / 900 mm
• Uzunluk	 : 400 mm’den 3000 mm’e kadar 100 mm’lik aralıklarla

termo VKR: Ventil bağlantısı sağ üst, 
bağlantı delikleri sağ alt tarafta olup
standart olarak üretilir.

termo VKL: Ventil bağlantısı sol - üst, 
bağlantı delikleri sol - alt tarafta olup
isteğe bağlı üretilir.

termo VK: Ventil bağlantısı sağ veya sol 
olarak kullanılabilir. Panel askısız
üretilir. j tipi askılık ile montaj yapılır.
(tip:10/11 hariç.)

J TİPİ ASKILIK

termo VK-M: Ventil bağlantısı sağ 
tarafta olup bağlantı delikleri  sabit alt - orta 
merkezde olan altı bağlantı delikli üretilir.

TEST BASINCI MAX. ÇALIŞMA BASINCI MAX. SU SICAKLIĞI BOYA RENGİ BAĞLANTI SAYISI

13 BAR 10  BAR 95 ºC 9016 6 x ½”
8 x ½”

GARANTİ

10 YIL

 DEKORATİF DİZAYN

 PRATİK MONTAJ

 %100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ

 ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALI

 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KALİTE KONTROL

 ENERJİ TASARRUFLU
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 UNIVERSAL VENTİLLİ KOMPAKT PANEL RADYATÖRLER

• Fiyatlar VKR ve VKL modelleri için olup panel askısız üretilen VK modeli
ventilli radyatör için fiyat farkı 1600 mm boya kadar 8 tl 1600 mm'den büyük 
boylara 12 tl ilave edilir. Radyatörler J tipi askılıklar ile birlikte gönderilir.
• Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.
• L tipi askılık, montaj ve aksesuar seti ambalajın içinde olup fiyatlara dahildir.
• Ürünlerin tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda 
fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye dahil değildir. 
Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimatla bedeli mukabil 
sigorta yapılır.

•  Bağlantısı alt-orta merkezde olan 6 / 8 delikli VK-M radyatör için, 
ventilli radyatör fiyatına 24 tl / 26 tl ilave edilir.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere %3 geçikme farkı 
uygulanır.
• Ödemesi yapılmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar 
geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, teknik ölçü 
ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

TİP Yükseklik Uzunluk 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

21 S 300
Peşin 55 65 72 81 82 90 98 114 130 144 160 176 188 204 219 235 250

Vadeli 59 69 77 87 89 98 106 122 139 155 172 189 202 219 236 253 269

21 S 400
Peşin 60 71 79 89 91 100 109 126 144 159 177 194 210 228 245 263 280

Vadeli 64 76 84 95 97 107 117 135 155 171 190 209 226 245 264 283 302

21 S 500
Peşin 68 81 90 103 104 115 126 145 166 186 207 228 245 266 287 308 328

Vadeli 73 87 97 110 112 124 135 155 178 200 223 245 264 286 309 331 353

21 S 600
Peşin 75 89 100 114 116 128 140 163 187 208 232 256 276 300 323 347 370

Vadeli 80 96 107 122 124 137 150 175 201 224 250 275 297 322 348 373 398

21 S 900
Peşin 100 121 135 155 158 176 193 224 259 290 324 358 386 420 453 487 520

Vadeli 107 129 145 167 169 188 207 241 278 312 349 385 416 452 488 524 560

22 300
Peşin 59 69 76 86 88 97 106 122 140 156 173 190 203 220 237 254 271

Vadeli 63 74 82 93 94 104 113 130 149 166 185 203 220 238 257 275 293

22 400
Peşin 64 75 84 95 96 106 116 134 154 172 191 210 225 244 263 282 301

Vadeli 68 81 90 102 104 115 125 145 166 184 205 225 244 265 285 306 326

22 500
Peşin 72 86 96 109 111 123 134 156 179 199 222 244 263 285 308 330 352

Vadeli 77 92 103 117 119 132 144 166 191 214 239 263 284 308 332 356 380

22 600
Peşin 78 93 104 119 120 133 146 170 196 218 243 268 289 314 339 364 388

Vadeli 83 100 112 127 129 143 157 182 209 233 260 287 310 337 363 390 416

22 900
Peşin 106 128 144 166 168 187 206 240 277 311 348 384 415 451 487 523 559

Vadeli 114 138 155 178 181 201 221 257 297 333 372 411 444 483 522 561 599

33 300
Peşin 80 96 108 123 125 139 152 176 203 226 252 278 300 326 352 378 403

Vadeli 86 103 116 132 134 149 163 189 218 243 271 299 323 351 379 407 434

33 400
Peşin 88 106 119 136 138 153 168 195 225 252 281 310 335 364 393 422 451

Vadeli 95 114 127 146 149 165 181 211 243 270 302 333 361 392 423 454 485

33 500
Peşin 100 121 136 156 158 176 194 225 260 291 325 359 388 421 455 489 523

Vadeli 107 130 146 167 170 189 208 242 279 313 350 387 418 454 491 527 563

33 600
Peşin 109 132 148 170 174 194 213 248 287 320 358 396 428 465 503 540 577

Vadeli 117 142 160 183 186 207 228 266 307 344 385 425 460 500 540 580 620

33 900
Peşin 152 185 209 241 245 274 302 354 410 460 515 570 615 669 724 778 832

Vadeli 163 199 224 259 264 295 325 380 440 493 552 611 662 721 779 838 896
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decorad 
decor / decorline 

• Düz ve çizgili altenatif model seçeneği (diğer tip askılar ve zemin montaj 
ayakları opsiyoneldir) • Ön yüzeyde düşük sıcaklık(bebekler için) ile koruma 
• ventilli ve merkez ventilli (6 bağlantı delikli) model seçeneği • 8 bağlantı 
delikli isteğe bağlı üretim.

• Standart radyatörün ürün ve üretim özellikleri düzlem yüzeyli radyatörler 
içinde geçerli olup ilave olarak; • Tek parçadan oluşan ön ve yan yüzeyler ile 
kusursuz hatlara sahip estetik görünüm. • Resim, desen, grafik gibi tasarım 
yapabilme imkanı sağlayan dekorasyona uygun ön ve yan yüzeyler. • Farklı 
yaşam alanlarına ve mimari uygulamalara cevap verebilecek geniş ürün 
yelpazesi • Temizliği çok kolay ve tozun aralara girmesine olanak tanımayan 
birleşik ön ve yan kapaklı yüzeyler.

• Model	 : Düz Yüzey / Yatay Çizgili Yüzey
• Tip	 :  21S / 22 / 33
• En	 :  70 / 104 / 160
• Yükseklik	 :  300 / 400 / 500 / 600 / 900 mm
• Uzunluk	 :  400 mm'den 3000 mm'e kadar 100 mm'lik aralıklarla

decor
düzlem yüzeyli

decorline
çizgili düzlem yüzeyli

TEST BASINCI MAX. ÇALIŞMA BASINCI MAX. SU SICAKLIĞI BOYA RENGİ BAĞLANTI SAYISI

13 BAR 10  BAR 95 ºC 9016 4 x ½”
6 x ½”
8 x ½”

GARANTİ

10 YIL

 DEKORATİF DİZAYN

 PRATİK MONTAJ

 %100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ

 ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALI

 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KALİTE KONTROL

 ENERJİ TASARRUFLU
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 DEKORATİF DÜZLEM YÜZEYLİ PANEL RADYATÖRLER

• L tipi askılık, montaj ve aksesuar seti ambalajın içinde olup fiyatlara dahildir.
• Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.
Ürünlerin tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye dahil değildir. Mal alıcının riskinde taşınır.
• Mensollü ventilli (6 delikli) VK-R, VK-L radyatörlerde, radyatör fiyatına 16 tl ilave edilir.
• Mensoslüz ventilli VK radyatörlerde fiyat farkı 1600 mm boya kadar 24 tl, 1600mm büyük boylara 28 tl ilave edilir. J tipi askılıklar radyatör ile 
birlikte gönderilir.
• VK-M / VK-M8 model radyatörler için 40 tl / 42 tl  ilave edilir. 
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere %3 geçikme farkı uygulanır.
• Ödemesi yapılmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

TİP Yükseklik Uzunluk 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

21 S 300
Peşin 57 70 80 92 96 108 119 140 163 184 206 228 246 268 290 311 333

Vadeli 61 74 85 98 103 116 128 150 174 196 220 244 263 286 310 333 356

21 S 400
Peşin 65 79 91 105 110 123 136 159 184 207 232 257 280 304 329 354 379

Vadeli 69 84 96 111 117 131 145 170 197 221 248 275 299 326 353 379 406

21 S 500
Peşin 75 92 106 122 128 143 158 185 215 243 272 301 326 355 384 413 442

Vadeli 81 99 113 130 137 153 169 198 229 259 291 322 349 380 411 442 473

21 S 600
Peşin 85 104 119 138 144 161 178 210 243 274 307 340 369 402 435 467 500

Vadeli 91 111 127 147 154 172 190 224 260 292 328 363 394 430 465 500 535

21 S 900
Peşin 118 145 166 192 201 224 248 291 338 381 428 474 514 560 606 651 697

Vadeli 126 155 177 205 214 240 265 311 361 408 457 507 550 599 648 697 746

22 300
Peşin 62 76 86 99 104 116 128 150 174 196 220 243 263 286 309 332 356

Vadeli 66 81 92 106 110 123 136 160 185 209 234 259 282 307 332 357 382

22 400
Peşin 70 85 97 112 117 131 144 169 196 221 248 274 297 323 349 375 402

Vadeli 74 91 104 120 125 140 155 181 210 236 264 293 319 347 375 404 432

22 500
Peşin 81 99 113 130 136 152 168 198 229 257 288 319 346 377 407 438 469

Vadeli 87 106 121 139 146 163 180 210 244 276 309 342 371 404 437 470 503

22 600
Peşin 90 110 125 145 151 169 186 219 254 286 320 355 385 419 453 487 521

Vadeli 96 117 134 155 162 180 199 233 271 304 341 378 410 447 483 519 556

22 900
Peşin 127 156 178 205 214 239 264 310 359 406 455 504 546 594 643 691 740

Vadeli 136 167 190 219 229 256 282 331 384 432 484 537 582 634 686 737 789

33 300
Peşin 85 104 119 137 143 160 176 206 239 269 301 334 362 394 426 458 490

Vadeli 91 112 127 147 153 170 188 221 256 288 323 358 388 422 457 491 526

33 400
Peşin 97 119 135 156 161 180 199 233 270 304 341 377 410 446 482 519 555

Vadeli 103 127 144 166 173 193 213 250 290 325 364 404 439 478 516 555 594

33 500
Peşin 113 138 156 180 188 210 231 271 314 354 396 439 475 517 559 601 644

Vadeli 120 147 167 193 200 224 247 289 336 378 424 470 509 554 599 645 690

33 600
Peşin 125 153 173 200 208 233 257 301 349 392 439 487 527 574 621 667 714

Vadeli 133 163 186 214 222 248 274 321 373 419 470 520 564 614 664 714 764

33 900
Peşin 178 218 248 286 296 331 366 429 498 560 628 695 752 819 885 952 1.019

Vadeli 191 233 265 306 318 355 392 459 533 598 670 743 806 878 949 1.021 1.092
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decorad  Vertical
Vdecor /  Vdecorline 

• Temizliği çok kolay ve, tozun aralara girmesine olanak tanımayan birleşik ön 
ve yan kapaklı yüzeyler. •  Düz ve çizgili altenatif model seçeneği • Ön yüzeyde 
düşük sıcaklık(bebekler için) ile koruma • Montaj kolaylığı ve tasarruf sağlayan 
modern görünümlü alt-orta bağlantı sistemi.

• Standart radyatörün ürün ve üretim özellikleri, dikey düzlem yüzeyli 
radyatörler içinde geçerli olup ilave olarak; • Tek parçadan oluşan ön ve yan 
yüzeyler ile kusursuz hatlara sahip estetik görünüm. • Resim, desen, grafik 
gibi tasarım yapabilme imkanı sağlayan dekorasyana uygun ön ve yan 
yüzeyler • Kısıtlı ve dar mekanlar için ideal çözüm • Farklı yaşam alanlarına 
ve mimari uygulamalara cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi 

• Model		  :  Düz Yüzey Çizgili Yüzey
• Tip		  :  10 / 20 S 
• En		  :  49 / 70 mm
• Yükseklik		  :  1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm
• Uzunluk		  :  300 / 400 / 500 / 600 / 900 mm

V decor

V decorline

TEST BASINCI MAX. ÇALIŞMA BASINCI MAX. SU SICAKLIĞI BOYA RENGİ BAĞLANTI SAYISI

13 BAR 10  BAR 95 ºC 9016 6 x ½”

GARANTİ

10 YIL

 DEKORATİF DİZAYN

 PRATİK MONTAJ

 %100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ

 ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALI

 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KALİTE KONTROL

 ENERJİ TASARRUFLU
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DEKORATİF DİKEY DÜZLEM YÜZEYLİ PANEL RADYATÖRLER

• Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.
• Ürünlerin tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye dahil değildir. Mal alıcının riskinde taşınır, ancak yazılı talimatla bedeli mukabil yol sigortası yapılır.
• L tipi konsol, montaj ve aksesuar seti ambalajın içinde olup fiyatlara dahildir.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere %3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi yapılmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız 
her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.								      

TİP Yükseklik Uzunluk 300 400 500 600 900

10 1200
Peşin ¨ 143 164 185 203 260

Vadeli ¨ 153 175 197 216 277

10 1400
Peşin ¨ 152 173 196 216 280

Vadeli ¨ 162 185 209 230 298

10 1600
Peşin ¨ 159 182   208   229   300   

Vadeli ¨ 170 194   222   244   321   

10 1800
Peşin ¨ 171 195   228   252   332   

Vadeli ¨ 182 208   243   268   354   

10 2000
Peşin ¨ 184 210   247   273   362   

Vadeli ¨ 196 224   263   291   386   

10 2200
Peşin ¨ 198 226   266   294   392   

Vadeli ¨ 211 241   284   314   418   

20 S 1200
Peşin ¨ 164 187 225 250 340

Vadeli ¨ 175 200 240 266 362

20 S 1400
Peşin ¨ 175 200 241 267 364

Vadeli ¨ 186 213 257 285 388

20 S 1600
Peşin ¨ 187 214   258   286   389   

Vadeli ¨ 200 229   276   306   416   

20 S 1800
Peşin ¨ 206 235   285   316   431   

Vadeli ¨ 220 251   304   338   461   

20 S 2000
Peşin ¨ 226 255   310   344   472   

Vadeli ¨ 240 272   331   368   504   

20 S 2200
Peşin ¨ 241 275   335   373   513   

Vadeli ¨ 257 293   358   398   548   
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termotowel 

• Zarif, dekoratif, verimli ve uzun ömürlü banyo ve mutfak gibi kısıtlı mekanlar için tasarlanmış minimalist ideal çözüm. • Banyo gibi nemli ortamlar için 
kalınlığı arttırılmış özel boya ve kaplama • Ürün seçiminde esneklik sağlayan düz ve oval modellerden oluşan zengin ürün çeşidi • Avrupa standardı RAL 9016 
beyaz boya ve Krom kaplamalı ürün seçeneği • Diğer renk seçenekleri istek üzerine üretilir. • Sorunsuz montaj sağlayan özel tasarımlı duvar askıları Prüjör, 
körtapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti • Nakliye depolama ve montaj sırasında koruma sağlayan özel ambalaj sistemi Alt – orta bağlantılı (6x DIN 
G ½’’) ve. elektrikli model seçenekleri.

• Tip		  :  Düz / Oval
• Renk		  :  Beyaz / Krom
• Genişlik		  :  400 / 500 / 600 / 700
• Yükseklik		  :  600 / 700 / 800 / 1100 / 1300 / 1500 / 1700 

TEST BASINCI MAX. ÇALIŞMA BASINCI MAX. SU SICAKLIĞI BOYA RENGİ BAĞLANTI SAYISI

13 BAR 10  BAR 95 ºC 9016 4 x ½”
6 x ½”

GARANTİ

10 YIL

6 bağlantı delikli modelElektrikli model

 DEKORATİF DİZAYN

 PRATİK MONTAJ

 %100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ

 ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALI

 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KALİTE KONTROL

 ENERJİ TASARRUFLU
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DEKORATİF BANYO RADYATÖRLERİ

Genişlik Yükseklik Boru
Sayısı

Boru Çapı 
mm

Profil Eksenaralığı
mm 

BEYAZ DÜZ
 ¨ /adt

KROM DÜZ
¨ /adt

Peşin Vadeli Peşin Vadeli

400 600 12 Ø22 D 355 42 45 82 87

400 700 13 Ø22 D 355 48 51 86 92

400 800 15 Ø22 D 355 53 56 98 104

400 1100 20 Ø22 D 355 71 76 130 138

400 1300 23 Ø22 D 355 82 87 152 161

400 1500 28 Ø22 D 355 95 101 174 185

400 1700 30 Ø22 D 355 105 112 194 206

500 600 12 Ø22 D 455 46 49 89 95

500 700 13 Ø22 D 455 51 54 94 100

500 800 15 Ø22 D 455 57 60 106 113

500 1100 20 Ø22 D 455 75 79 140 149

500 1300 23 Ø22 D 455 87 93 162 172

500 1500 28 Ø22 D 455 102 108 188 200

500 1700 30 Ø22 D 455 113 120 208 221

600 600 12 Ø22 D 555 49 52 95 101

600 700 13 Ø22 D 555 55 58 100 106

600 800 15 Ø22 D 555 60 64 112 119

600 1100 20 Ø22 D 555 80 85 150 159

600 1300 23 Ø22 D 555 93 99 174 185

600 1500 28 Ø22 D 555 109 116 202 214

600 1700 30 Ø22 D 555 120 128 223 238

700 600 12 Ø22 D 655 55 58 100 106

700 700 13 Ø22 D 655 60 64 105 112

700 800 15 Ø22 D 655 66 70 117 125

700 1100 20 Ø22 D 655 86 91 155 165

700 1300 23 Ø22 D 655 98 104 179 191

700 1500 28 Ø22 D 655 115 122 207 220

700 1700 30 Ø22 D 655 125 133 229 243

• Oval model için düz model fiyatına 3 tl ilave edilir.
• Montaj ve aksesuar seti ambalajın içinde olup fiyatlara dahildir.
• Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.
• Ürünlerin tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
• Fiyatlarımız Torbalı Fabrika teslimi olup nakliye dahil değildir. Mal alıcının riskinde taşınır.
• Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere %3 gecikme farkı uygulanır.
• Ödemesi yapılmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
• Ürünlerimizin, fiyatlarında, şekillerinde, görünümlerinde, teknik ölçü ve özelliklerinde ihbarsız 
her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır
• Yayınlanan en son tarihli liste eski listeyi geçersiz kılar.

Beyaz düz 3'lü montaj seti:  6 ¨  	 Krom düz 3'lü montaj seti:  8 ¨
Beyaz düz 4'lü montaj seti:  7 ¨  	 Krom düz 4'lü montaj seti:  9 ¨
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SERTİFİKALAR

PANEL RADYATÖR ve BANYO RADYATÖRÜ SERTİFİKALARI

KAT KALORİFERİ ve MERKEZİ SİSTEM KAZAN SERTİFİKALARI
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 We heat your life

Son teknolojiye sahip modern tesislerimizde, 
TS EN 303 ve TS EN ISO 9001:2008  kalite yönetim 

sistemine göre üretilen yüksek verimli enerji tasarruflu, 
kullanışlı ve uzun ömürlü kazanlar.

ısı sistemleri

21951783

Firmamız bu katalogda olası teknik 
veri, fiyat, yazım hataları ve unutma 
için sorumlu değildir.
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www.termopan.com.tr

Ü S T Ü N  I S I T M A  S A N . T İ C . LT D. Ş T İ .
29 Ekim Mah. Balkan Cad. No:10 35875 
Yazıbaşı / Torbalı / İzmir / TÜRKİYE

Tel : +90 232 853 72 35 (Pbx) 
Fax : +90 232 853 72 43

Pa n e l  ra d y a t ö r l e r  •  K a t  k a l o r i fe r l e r i  • H av l u  ra d y a t ö r l e r
• M e r ke z i  S i s t e m  K a z a n l a r


