
Doğal Gaz ve LPG'li Kombi

Serena

TEKNOLOJİNİN
İKİ HARİKASI
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Serena Kombi Boyutları ve Performansıyla Farklı
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Her 90° dirsek 0,8 m doğrusal boruya eşdeğerdir.
Her 45° dirsek 0,5 m doğrusal boruya eşdeğerdir.
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Her 90° dirsek 0,8 m doğrusal boruya eşdeğerdir.
Her 45° dirsek 0,5 m doğrusal boruya eşdeğerdir.
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LCD Ekran İle Kolay Kullanım

1 2 3 4 5 6 7

1. Açma/kapama düğmesi

2. Isıtma suyu sıcaklık ayar   

 düğmesi

3. Kullanım suyu sıcaklık ayar   

 düğmesi

4. Kullanım suyu sıcaklığı   

 görüntüleme düğmesi*

5. Servis düğmesi

6. Yaz/kış/yaz+kış modu seçim   

 düğmesi

7. LCD ekran 

*Opsiyonel dış hava sensörü bağlı ise, dış hava sıcaklığını da gösterir.

Basit ve şık, self-diagnostic, yeni DIGITECH elektronik devre kartı, LCD ekran üzerinde çalışma modlarının,
çalışma sıcaklıklarının, dış hava sıcaklığının, uyarı ile arıza kodlarının görüntülenmesine ve parametrelerin 
ayarlanmasına olanak sağlar. Emniyetli, konforlu ve yüksek verimli çalışma için kombiyi sürekli denetler.

Isıtma ve kullanım suyunda sürekli modülasyon
Üç kere ateşleme denemesi
Yüksek sıcaklık emniyeti
Isıtma ve kullanım suyu sensörleri ile sıcaklık kontrolü, sensör arıza uyarıları
Alev sönme emniyeti
Isıtma termostat bekleme özelliği 
Isıtma ve  kullanım suyu donma koruması
Isıtma ve kullanım suyu pompa gecikme çalışması
Pompa sıkışma koruması
Su darbesi (çekiçleme) önleme fonksiyonu
Isıtma düşük ve yüksek basınç emniyeti
Kullanım suyu alçak basınç emniyeti
Otomatik by-pass
Hermetik baca tıkanıklık ve fan arıza emniyeti
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DIGITECH® ile Konfor ve Güvenli Kontrol
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II2H3+Gaz Yönetmeliği 92/42/EEC Verim İşareti

NOx Sınıfı (UNI EN 297-pr A5)

Baca Sistemi

Ateşleme Sistemi

Sıcaklık Aralığı (Radyatör devresinde)

Sıcaklık Aralığı (Yerden ısıtma devresinde)
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Üstün Özellikler

Kombinin verimini maksimuma çıkarmak, 
emisyon değerlerini minimuma 

indirmek için atık gaz devresi 
direncini baca uzunluğuna göre 
ayarlayan geliştirilmiş, patentli 
Diaphragm®  sistemi ile tam 
yanma ve yüksek verim,
düşük emisyon.

Cihazın daha küçük boyutlarda, daha yüksek verimle çalışmasını sağlayan 
ana eşanjör, homojen ısı dağılımı için ondüleli olarak bakırdan üretildi.
Suya maksimum ısı transferini sağlamak için, su geçiş yüzeyleri arttırılarak 
geçiş sayısı 7’ye çıkarıldı. Çift kat su geçişi ile boyutları küçültüldü. 
Daha uzun ömür için üzeri aluminyum silikon boya ile boyandı. 

Yüksek Verimli Kompakt Eşanjör

1
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4

5

Kompakt ve güvenilir MULTIPLEX® sistemi modern yaşam ortamlarına uygun, minimum boyutlarda bir kombi 
sunmak için tasarlanmıştır. MULTIPLEX® aynı zamanda, servis işlemlerinin kolaylıkla uygulanmasını sağlar.

Enerji tasarruflu sirkülasyon pompası   

Su tahliye ventili

Mikroişlemciyle kontrol edilen otomatik by-pass 

3 yollu motorlu vana

Elektronik akış anahtarı

Otomatik hava tahliye ventili  

Paslanmaz çelik kullanım suyu eşanjörü

Ateşleme trafosu

MULTIPLEX® Su Grubu İle Kolay Bakım

Enerji tasarrufunun çok önemli olduğu 
günümüzde hem ısıtma hem de kullanım sıcak 
suyu temininde daha az enerji tüketerek 
çalışan yeni nesil sirkülasyon pompası ile 
geleneksel pompalara göre %15’e varan enerji 
tasarrufu.

Yüksek Verim İçin
Baca Diyaframı

Düşük Enerji Tüketen Sirkülasyon Pompası

Maksimum devirde basma eğrisi
Orta devirde basma eğrisi
Minimum devirde basma eğrisi
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Dış Hava
Sıcaklık Sensörü

Dijital Oda 
Termostatı

Kablolu ve 
Kablosuz Haftalık 
Programlanabilir 
Oda Termostatı

Konforu arttıran oda termostatı, programlanabilir oda 
termostatı ve cihazı dış hava sıcaklığına göre çalıştırarak 
maksimum yakıt ekonomisi sağlayan dış hava sıcaklık 
sensörü* isteğe bağlı olarak temin edilebilir.

Tam Konfor Kontrolü

➜ 24 kW kapasite

➜ Isıtma ve kullanım suyu devresinde   
 sürekli ve tam alev modülasyonu 

➜ Motorlu üç yollu vana kullanım

➜ Düşük su basıncında çalışma 

➜ Cihazın sık sık devreye girmesini   
 engellemek için 3 dakikalık 
 gecikme çalışması

➜ Kullanım sıcak suyunda 35-60 °C,   
 kalorifer devresinde 30-80 °C,
 yerden ısıtma sisteminde 25-40 °C   
 sıcaklık ayar olanağı

Serena, LCD dijital çalışma ve arıza gösterge 

paneliyle ekstra konfor sunuyor...

Kullanım ve sıcaklık göstergeleri ile arıza uyarıları 

LCD ekranda kolaylıkla görünür. İstenilen ortam 

sıcaklığını sağlayacak şekilde dış hava sıcaklığına 

göre otomatik çalışma özelliğiyle maksimum yakıt 

tasarrufu* ve oda termostatı çeşitleri ile ekstra 

konfor, ekstra ekonomi sağlar*. Yerden ısıtma 

sistemlerine uygun olarak çalışabilir.

➜ Hafifliği ve minimum boyutları ile
 kolay montaj

➜ Self-Diagnostic
 (kendi kendine arıza teşhisi)

➜ Avrupa normlarına uygun,
 düşük emisyonlu, yüksek verimli
 çevre dostu ürünler

➜ Yüksek kaliteli servis hizmeti.
 Türkiye’ye yayılan 400’ü aşkın servis

Analog Oda 
Termostatı

*Dış ortam sıcaklık sensörü ve uzaktan kumanda opsiyoneldir.

Alarko Kombi satışları içinde
%60’lık paya ve 100.000 adete varan 
satışıyla önemli bir yere sahip olan 
SERENA KOMBİ, en üstün özellikler, 
yeni emniyet sistemleri ve dünyadaki 
en son teknolojilerle donatılarak 
tümüyle yenilendi. 
Serena şimdi daha ince, daha 
yüksek verimli ve daha fazla 
elektrik tasarrufu sunuyor...

TAMAMEN YENİ!

Daha düşük, sadece 110 Watt 
enerji tüketimi. “Düşük Enerji” 
etiketli sirkülasyon pompası ile 
çok daha az elektrik tüketir.
Serena, %93 verimi ve 94/42/EEC 
Avrupa Verimlilik Direktifi'ne 
göre HHH verim işareti ile 
klasik kombiler içindeki en 
yüksek verimliliğe sahiptir. 
Sadece alırken değil, 
kullanırken de kazandırır.

DAHA AZ SARFİYAT
DAHA YÜKSEK VERİM

Çok küçük boyutludur.*
Derinliği ve hacmi en düşük 
kombilerden biridir. Özellikle 
derinliği azaltılmış yapısı ile en 
dar mutfak dolaplarına bile 
çok rahatlıkla monte edilebilir. 
Kullanıcılar bu nedenle yeni 
Serena'yı daha çok 
sevecekler...

*SR 20 (G: 41cm / Y: 80cm / D: 27cm)
*SR 27 (G: 45cm / Y: 80cm / D: 32cm)

KÜÇÜK BOYUT
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Alarko Kombi satışları içinde
%60’lık paya ve 100.000 adete varan 
satışıyla önemli bir yere sahip olan 
SERENA KOMBİ, en üstün özellikler, 
yeni emniyet sistemleri ve dünyadaki 
en son teknolojilerle donatılarak 
tümüyle yenilendi. 
Serena şimdi daha ince, daha 
yüksek verimli ve daha fazla 
elektrik tasarrufu sunuyor...

TAMAMEN YENİ!

Daha düşük, sadece 110 Watt 
enerji tüketimi. “Düşük Enerji” 
etiketli sirkülasyon pompası ile 
çok daha az elektrik tüketir.
Serena, %93 verimi ve 94/42/EEC 
Avrupa Verimlilik Direktifi'ne 
göre HHH verim işareti ile 
klasik kombiler içindeki en 
yüksek verimliliğe sahiptir. 
Sadece alırken değil, 
kullanırken de kazandırır.

DAHA AZ SARFİYAT
DAHA YÜKSEK VERİM

Çok küçük boyutludur.*
Derinliği ve hacmi en düşük 
kombilerden biridir. Özellikle 
derinliği azaltılmış yapısı ile en 
dar mutfak dolaplarına bile 
çok rahatlıkla monte edilebilir. 
Kullanıcılar bu nedenle yeni 
Serena'yı daha çok 
sevecekler...

*SR 20 (G: 41cm / Y: 80cm / D: 27cm)
*SR 27 (G: 45cm / Y: 80cm / D: 32cm)

KÜÇÜK BOYUT



Doğal Gaz ve LPG'li Kombi

Serena

TEKNOLOJİNİN
İKİ HARİKASI

SR 27 SR 20

Serena Kombi Boyutları ve Performansıyla Farklı
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LCD Ekran İle Kolay Kullanım

1 2 3 4 5 6 7

1. Açma/kapama düğmesi

2. Isıtma suyu sıcaklık ayar   

 düğmesi

3. Kullanım suyu sıcaklık ayar   

 düğmesi

4. Kullanım suyu sıcaklığı   

 görüntüleme düğmesi*

5. Servis düğmesi

6. Yaz/kış/yaz+kış modu seçim   

 düğmesi

7. LCD ekran 

*Opsiyonel dış hava sensörü bağlı ise, dış hava sıcaklığını da gösterir.

Basit ve şık, self-diagnostic, yeni DIGITECH elektronik devre kartı, LCD ekran üzerinde çalışma modlarının,
çalışma sıcaklıklarının, dış hava sıcaklığının, uyarı ile arıza kodlarının görüntülenmesine ve parametrelerin 
ayarlanmasına olanak sağlar. Emniyetli, konforlu ve yüksek verimli çalışma için kombiyi sürekli denetler.

Isıtma ve kullanım suyunda sürekli modülasyon
Üç kere ateşleme denemesi
Yüksek sıcaklık emniyeti
Isıtma ve kullanım suyu sensörleri ile sıcaklık kontrolü, sensör arıza uyarıları
Alev sönme emniyeti
Isıtma termostat bekleme özelliği 
Isıtma ve  kullanım suyu donma koruması
Isıtma ve kullanım suyu pompa gecikme çalışması
Pompa sıkışma koruması
Su darbesi (çekiçleme) önleme fonksiyonu
Isıtma düşük ve yüksek basınç emniyeti
Kullanım suyu alçak basınç emniyeti
Otomatik by-pass
Hermetik baca tıkanıklık ve fan arıza emniyeti
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DIGITECH® ile Konfor ve Güvenli Kontrol
kW
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Sınıf

Nominal Kapasite

Verim (%100 yükte)

Verim (%30 yükte)

II2H3+Gaz Yönetmeliği 92/42/EEC Verim İşareti

NOx Sınıfı (UNI EN 297-pr A5)

Baca Sistemi

Ateşleme Sistemi

Sıcaklık Aralığı (Radyatör devresinde)

Sıcaklık Aralığı (Yerden ısıtma devresinde)

Basınç (Maks./Min.)

Genleşme Tankı Hacmi   

Sıcaklık Aralığı    

Basınç (Maks./Min.) 

Sıcak Su Debisi (∆t 30°C)  

Baca Çap

Maksimum Atık Gaz Boru Uzunluğu

Boyutlar (Genişlik/Yükseklik/Derinlik)

Ağırlık (Net)

Isıtma Gidiş/Dönüş Bağlantılar

Kullanım Suyu Giriş/Çıkış Bağlantılar
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  Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30
‹ZM‹R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 ‹ZM‹R
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