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Classic Silver Kombi (24 kW)
ZWA 24-3 AP Hermetik Kombi

Classic Silver model hermetik kombilerde,
maksimum baca mesafesi yatayda 4 m,
diseyde 8 m'dir.

115 yildir 1sitma sektoriindeyiz
Yogusma teknolojisinin mucidi Bosch
Grubu, 1895 yilindan bugiine Junkers
markali sofben, kombi, duvar tipi
yogusmali kombi ve kazan Uretmekte;
edindigi tecriibelerle teknolojisini strekli
yenilemektedir. GUnlimUzin Bosch
markali I1sitma cihazlari bu bilgi birikimi ve
tecrlbenin Grinudur.

Yiiksek verim, dusik gaz tiiketimi
Classic Silver, iki kademeli fani sayesinde
yaktigl gaz miktarina gore taze hava
miktarini ayarlayabildigi icin yuksek verime
ulasarak yakit tasarrufu saglar.

Montaj kolayligl

Montaj plakasi* ve klicUk ebatlari
sayesinde, kenarlarindan sadece 1'er cm
daha genis bosluklara kolaylikla monte
edilir.

Yiiksek sicak su konforu

12 plakal paslanmaz celik plaka esanjor,
kullanim suyu talebini iki yildiz sicak su
kalitesiyle cok kisa strede karsilar.

Elektrik tasarrufu ve disiik voltajlarda
calisabilme

Bosch kombilerde otomatik hava tahliyeli
3 kademeli sirkilasyon pompalari
kullanilmaktadir. Tesisatin ihtiyacina gore
uygun kademenin secilmesiyle gereginden
fazla elektrik tiketilmesi dnlenir. 175 V'luk
dUsUk voltajlarda bile kombi sorunsuz
calisabilir.

Pompa ve li¢ yollu vananin sikismasini
onleyen sistem

Kombinin uzun stre kullaniimadigl
durumlarda, pompada ve Ug¢ yollu vanada
meydana gelebilecek sikismalari dnleyen
anti-blokaj sistemi mevcuttur. Sistemde
elektrik oldugu strece koruma aktif
konumdadir.

Akilli kartla kolay ariza tespiti

Yeni nesil Cotronic akilli kart, tim
elektronik aksamin galismasini ve
kombinin kontrollind saglarken,
olusabilecek arizalari da belirleyerek led

gosterge vasitasiyla sizi uyarir, hizlive
hatasiz servis imkani saglar. Akilli kart,
elektronik sensorleri sayesinde kullaniciya
ve servise 8 ayri uyari yapabilmektedir.

Modem ile uzaktan erisim*

Classic Silver kombiler, elektronik kartla
denetlenir. Modem kullanilarak telefonla
uzaktan kumanda edilebilir. Bu 6zelligi
sayesinde disaridan telefonla kombinizi
calistirarak sicak bir eve kavusabilirsiniz.

Donmaya karsi koruma

Kombinin calisabilir durumda olmasi
kaydiyla, tesisattaki su sicaklgi 8 °C’ye
dusttginde, elektronik sensor emniyet
sistemini devreye sokar ve kombinizi
donmaya karsi korur.

Tam alev modiilasyonu

Classic Silver kombiler kapasitelerini,
ayarladiginiz isitma ve sicak su ihtiyaciniz
karsilayacak sekilde kademesiz olarak
ayarlar. Boylece gereginden fazla isi
Uretmez, ekonomik yakit tiketimi saglar
ve kombinizin émru uzar.

Elektronik atesleme

Bosch kombiler elektronik ateslemelidir
ve pilot alevi olmadigl icin ek gaz sarfiyati
yoktur. Classic Silver model kombilerde
3 atesleme denemesiyle akilli atesleme
sistemi mevcuttur. Boylece degisen gaz
basinglarinda cihaz hemen ariza moduna
gecmez ve kullanim kolayligl saglar.

Bosch kombilerle otomatik kontrol*
Classic Silver kombiler, zengin otomatik
kontrol secenekleriyle size konfor ve
ekonomik yakit tiketimi sunar. Kombinizle
birlikte program saatli oda termostati veya
kablosuz oda termostati gibi genis
aksesuar seceneklerinden birini secerek
kullanabilirsiniz.

Kabartmali semboller

Uluslararasi ergonomik standartlara
uygun kabartma sembolli kumanda
paneli, 6zellikle gorme ozurlulerin ve yasl
aile bireylerinin kullanimini oldukca
kolaylastirir.

3 yil garanti

Ucretsiz kesif ve ilk calistirma hizmeti
verilen Bosch kombiler; TSE, DIN, DVGW,
VDE, BSI, NF gibi bircok saygin kurumun
kalite sertifikalarina sahiptir. Bosch
kombilerin 3 yillik fabrika garantisine sahip
olmasi bu kalitenin verdigi glivenin
sonucudur.

Kitlphane sessizligi

Gurultd engelleme sistemindeki
mukemmellik sayesinde Classic Silver
kombi (32 dB(A)**) ses seviyesiyle
sasirtici derecede sessizdir.

Solar sistemlere uyum

Classic Silver kombiler, solar sistemlerle
kombine edilebilir. Boylece sicak kullanim
suyu hazirlamaisleminde, ek olarak gtines
enerjisinden de yararlanma imkani saglar.

Cevreci, diistik emisyon degerleri
NOx sinifi 4 olan Classic Silver kombiler,
cevreci ve dogaya saygilidir.

Bosch Classic Silver ile kullanilan oda
termostatlari:

TR 15, TRZ 125, TR 20RF

Teknik Ozellikler

Gug

Maks. Nominal Isil YUk

Gaz Tiiketimi (Maks. Yiikte)
Dogalgaz H (His= 9,5 kWh/m3)
LPG (Hi= 12,9 kWh/kg)

Isitma Devresi

Sicaklik Ayar Araligl

izin Verilen Maks. isletme Basinci
Sicak Kullanim Suyu Devresi
Maks. Spesifik Kul. Suyu Debisi
(EN525) (AT=30K)

Sicaklik Ayar Araligl

izin Verilen Maks. Kul. Suyu Basinci
Min. Akis Basinci

Elektrik Baglanti Degerleri
Gerilim

Frekans

Maks. Gug Cekimi

Koruma Sinifi

Genlesme Tanki

OnBasinc

Ses Seviyesi Min./Maks.
(NFD30-010 ve ISO9614-1'e gore)
Atik Gaz Tahliye Baglantilari
Cihazla Verilen (Ayarlanabilen)
Baca Uzunlugu

Agirlik (Ambalajsiz)

Boyutlar (GxD xY)

[t./dk
°C
bar
bar

V(AC)
Hz

IP

It.
bar

dB(A)
mm

mm

kg
mm

ZWA 24-3 AP

Hermetik
Dogalgaz/LPG

11,5
40-60
10
0,2

230
50
111
X4D

8
0,5

32/36
©60/100

425-725

42
400 x 370 x 850

*QOpsiyoneldir.

**ZWA 24-3 AP model cihazin minimum gucte olctlen degeridir.




