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Buderus Yogusmali Kombilerle
her zaman daha az yakit tiiketin

Buderus Yogusmali Kombiler hem hava hem de gaz tarafinda oransal kontrol, hassas
oda sicakligi kontrol imkani ve 6zel Magnezyum-Aliminyum-Silisyum alagimli dokim
esanjorleriile %107'ye kadar (40/30°C sistemde) yiksek norm kullanma verimine
ulasarak gok daha az yakit tiketirler. Buderus Yogusmali Kombi kullanicilari,
memnuniyetlerini dile getirirken 6zellikle yiksek konfor yasadiklarini ve distk yakit

tiketmenin getirdigi mutlulugu vurgulamaktadirlar.
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Yogusmali Kombi
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Enerji maliyetlerinin siirekli artis gosterdigi giiniimiizde, enerji tasarrufu

saglayan cihazlarin kullanimi neredeyse zorunlu hale gelmistir. Yiiksek enerji

tasarrufu saglayan teknolojiler, cevreye duyarlliklari ve sunduklari konfor ile
. dikkat cekmektedir. Gelin enerjiyi verimli kullanarak gelecegimizi sekillendirelim.

Yiksek verimli sistemler, duslk yakit tiketimleri ve gittikge kisalan geri 6deme sureleriyle
on plana ¢ikmaktadir. Buderus Yogusmali Kombinin, ilk yatirim maliyetindeki farkini
geri 6deme suresi her gegen guin azalmaktadir. Eskiden iyi bir alternatif olan Buderus

Yogusmali Kombi gliniimizde vazgegilmez olma yolunda ilerlemektedir.

ingiltere’de 01 Nisan 2005 tarihinde gikartilan kanun ile duvara takilan tiim cihazlarin
yogusmali olmasi zorunlulugu getirilmistir. Hollanda ve Almanya gibi diger Avrupa

Ulkelerinde ise bu cihazlarin kullanimini arttirmak icin destekleyici yasalar ¢gikariimistir.



Yogusmal Kombi

Ekonomide KonforPlus

Cok Diisiik Yakit Tiiketimi

Yogusma teknolojisiyle gelen gok yiiksek verim, gok uzun 6mur, magnezyum-aliiminyum-
silisyum alasimi yiiksek teknoloji trlint esanjor, akilll kumanda paneli, hassas oda
sicakligi kontrolii ve Gi¢ tam modilasyon gibi Usttin 6zellikleri ile Buderus Yogusmali
Kombiler gok dustik yakit tiiketimi saglar.

Cok Yiiksek Verim

Her yanma olayinda olusan su buhari normalde atik gazile birlikte cihazin bacasinda
atmosfere atilir ve su buhai igerisindeki gizli enerjiden faydalanilamaz. Yogusmai cihazlar
ise esanjor yluzeyleri gok daha biyiik oldugundan baca gazi igerisindeki su buharini
yogusturarak gizli isidan da faydalanip gazin alt isil degerleri tizerinden maksimum
%107'ye varan norm kullanma verimlerine ulasabilir.

Mahallerin hesaplanan isi kayiplari ve bunun neticesinde tesisatlardaki radyator veya
yerden isitma boyutlari genelde olmasi gerekenden fazla uygulanirlar. Bu durumda
kombiler, 90/70°C olarak tasarlanan sistemlerde bile dig hava sicaklina da badli olarak
genelde cok daha diisiik sicakliklarda calistirilabilmektedirler. Ornegin, isitilan mekanin
biiyiikligiine ve izolasyon durumuna gére degisken olmakla birlikte istanbul sartlarinda
maksimum gidis suyu sicakligi kis aylarinin ortalamasinda 60°C'yi asmamaktadir. Bu
yuzden 90/70°C olarak tasarlanan sistemlerde de yogusma teknolojisinden fazlasiyla

yararlanmak mimkindur.

%111 (Hi degeri baz alinarak)

Kullaniimayan
yogusma enerjisi

Baca gazi kayiplari

Isinim kayiplari

Semboller:

. MNk: Kombi verimi
nk =% 107 a kadar. Hi : Altisil deger

MODEL GB022-24K | GB022-24*

40/30°C  kcal/h 20.640 20.640

Isitma Kapasitesi
75/60°C  kcal/h 18.920 18.920

Kullanma Suyu Kapasitesi kcal/h 24.510 24.510
Sicak Su Kapasitesi 10/40°C litre/dak 13 -
Sicak Su Verimi * %k % %k

40/30°C °C 55 55
Baca Gazi Sicaklig

70/60°C °C 95 95
Toplam Elektrik Tiiketimi  kismi/tam yiik w 88/110 88/110
Kapali Genlesme Tanki Hacmi litre 7,5 7,5
Agirhk kg 34 34
Kondens Suyunun pH Degeri 4,1 4,1
Maksimum Gidis Suyu Sicaklig: °C 90 90
Maksimum Isletme Basinci bar 3 3

* GB 022-24 Single modeli sadece isitma amagli olarak kullanilmaktadir. Kullanma suyu ihtiyaci oldugu
durumlarda sisteme ilave boyler eklenmelidir.

4

Hem Yakit Hem de Hava Tarafinda
%0-100 Kapasite Kontrolii
Kapasitesini anlik isitma ihtiyacini

karsilayacak sekilde ayarlar. Boylece
brilort dur-kalk seklinde galismaz.
Gereginden fazla isi tretmediginden salt
(dur-kalk) sayist ile gok dustktur. Her
zaman en yliksek verim verecek gaz-hava
oraninin gift tarafl modulasyon ile
saglayarak ¢cok dusuk yakit tiketir. Ayni
zamanda da dmri cok daha uzun olur.



-
[ Toprak1

[ Buderus 1

Oda Sicakligina Gére Modiilasyon
Oda sicakligi ayarlanan degerde sabit kalacak sekilde modulasyon yapmasi ile yiiksek
konfor ve yakit ekonomisi saglanir.

Su Sicakligina Gére Modiilasyon
Sicaklik sensori yardimi ile tesisata giden suyun sicakligini 6lger ve ayarlanan sicakliga

gore modulasyon yapar. Dur-kalk galigarak bog yere yakit sarf etmez.

Logamax Plus GB 022

Kullanma Suyu Sicakhgina Gére Modiilasyon

Yogusmal Kombi

Kullanim suyu debisi degisse bile sicaklik sabit kalir. Degisken debilerde, cihazin
icerisinde bulunan akis tirbini, kullanilan su miktarini 6lcerek DBA kontrol paneline

bildirir. Bu sayede gereken miktarda yakit tiketimi saglanir. Sessiz Calisma

Tam kapasitede 38 dB(A) ve ara

Sicak Suda KonforPlus kapasitelerde 23 dB(A)'ya kadar

Her ihtiyaca Gore Sicak Su imkani diisebilen ses seviyesiile bir

GB022 single modeliile farkli sicak su ihtiyaglari karsilanabilir. Sadece i1sitma ihtiyaci kitiphanede hedeflenen ses

olan, kullanma suyu ihtiyaci olmayan yerlerde kullanilabilecegi gibi (6rn. ofislerde vs) seviyesinin bile altinda, cok sessiz galigir.

daha yiiksek kullanim ihtiyaci olan yerlerde de kullanilabilir. Eger birden fazla banyo
varsa, jakuzi ya da masajli dus gibi, aninda ¢ok miktarda sicak su ihtiyaci s6z konusu
ise kesinlikle hazirda sicak su bekleten bir boyler gereklidir. GB 022 single modeli bu
tarz kullanim igin idealdir. ihtiyaca gére gerekli bilyiikliikte boyler ile kullanilabilir.

Daha Fazla Kullanma Sicak Suyu

Isitma kapasitesi 20.000 kcal/h iken, daha yiksek kullanma sicak suyu konforu sunmak
igin, kullanma sicak suyu uretirken kapasitesini 24.500 kcal/h'ye gikarmaktadir.
Yapisindaki 28 kW sicak su esanjori ile dakikada 13 litre sicak su hazirlar.

Hazirda Sicak Su Bekletme imkani
istenirse, belirli periyotlarla ii¢ yollu vanasinin yoniinii degistirerek sicak su ihtiyaci
olmasa da kullanma suyu esanjoériini hep sicak tutar. Boylece kullanma suyu ihtiyaci

dogdugu anda tekrar esanjori isitmakla vakit kaybetmeden aninda konfor saglanir.

Kullanma Suyu Sicakhgini Ayarlayabilme imkani
Kullanma suyu sicakligi 40-60°C arasinda ayarlanabilir. Cihaz igindeki debi sinirlayicisi
sayesinde sistemin debi ayari yapilabilir. Su debisi degigse bile sicaklik sabit kalir.



Emniyette KonforPlus

Tam Emniyet Sistemi

Baca sensord, fark basing presostati, limit termostat ve akig kontrol senséri ile tam
emniyetli bir galisma saglar. Cihaz iginde ayrica 3 bar emniyet ventili mevcuttur.
Yiiksek Kapali Genlesme Deposu Hacmi

Buderus Yogusmali KonforPlus Kombi, 7,5 litrelik genlesme deposu hacmi ile gok daha
az su takviyesi, dolayisiyla cok daha az bakim ihtiyaci gosterecek ve daha uzun émirli

olacaktir.

ury Umweitzelc®®

Cevre Dostu

“Mavi Melek” sinir degerlerinin
altinda dustk zararl gaz
emisyonlarina sahiptir. CO ve NOx
emisyonlari 30 mg/kWh degerlerinin
altindadir.

Pompa Sikismasini Onleyen Anti-Blokaj Sistemi
Cihaziginde bulunan ve 0,25 bar basingta agan by-pass vanasi sayesinde pompanin
sikismasi onlenir. Ayni zamanda pompa her 24 saatte 4 dakika galisarak olabilecek

stkismalari onler.

Donma Emniyeti
Tesisattaki su sicakligi 7°C ye dustigiunde kombi galisarak su sicakligini 16°C'ye
yiikseltir ve pompa galigir. ikincil emniyet olarak da oda sicakligina bagl donma emniyeti

vardir.

ileri Teknoloji Uriinii Briilor Tasarimi ve Ozel Dizayn Elektrod

On karisimli, alev yiizeyli paslanmaz celik briilor ile cok diistik zararl gaz emisyon
degerleri saglar. Akkor atesleme elektrodu ile hava gaz karigiminin optimal ateslemesini
saglar. Pilot alevli klasik sistemlere gore patlamasiz ve ¢ok daha sessiz devreye girer.
Yakit tasarrufu saglar ve zararli gaz emisyon degerleri cok aza diiser.
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Uygulamada KonforPlus

Pratik ve Kolay Montaj
Hermetik veya bacali olarak baglanabilme imkanin disinda, kiigik bir yapiya sahiptir. 278 yillik teknolojik deneyime sahip
Dis korumasi plastikten ve dekoratif bir gorintidedir. Hafif ve kugultilmus yapisi Buderus duvar tipi yogusmali kazan
sayesinde tek kigi tarafindan bile kolaylikla kaldirilabilir ve montaj yapilabilir. ve kombiler, kalitesini kanitlamig ve

denenmis yiiksek teknolojiye sahiptir.

Baca gazi cikisi

Taze hava girisi

Otomatik piirjor

Gaz Armatiir
Grubu

Modiilasyonlu
Fan

Ozel Magnezyum
Aliiminyum
Silisyum alagim
esanjor (Kapali
tinite)

Sicak su esanjorii
(Resimde
goriinmiiyor)

DBA
(Dijital Briilor
Beyni)

Sifon

Manometre

Sirkiilasyon —
Pompasi

Mekanik

ti¢ yollu vana _‘

Kolay Servis imkani

Az bakim gerektiren ylksek kaliteli elemanlardan olugsmustur. Tim elemanlara kolay
ve hizl servis verilebilir. H3 tipi kompakt hidrolik devre sayesinde herhangi bir digli

baglantiicermez ve gok kolay ve hizli olarak sokulebilir.



Otomasyonda KonforPlus

Pratik ve Konforlu Kullanim

Mikroprosesor kontrollii dijital gostergeli standart RC 10 Oda Kumandasi:
Kumanda tizerinden istenen oda sicakligi ayarlanir, pratik ve konforlu bir kullanim
saglanir. Ayarlanan oda sicakh@i degeri £0,1° C hassasiyetle sabit tutulur.

RC 20 Programlanabilir Oda Kumandasi:

Kumanda ile fabrikada ayarlanan 8 farkli programdan, kullaniciya en uygun olan

segilebilir.

RC 35 Dis Hava Sicaklik Kontrollii:

Dig hava duyarli elemani sayesinde, hem i¢ hem de dis hava sicakligina gore galisabilir.
70 adet saat programi yiklenebilir. Program disinda ayni zamanda manuel ayar imkani
saglar.

Modulink Kablosuz Oda Kumandasi:

Modiilasyon yapabilen kablosuz Modulink Uzaktan Kumandasi, yaklasik 30 m
mesafeden cihazi kontrol eder. Giinliik program yapilabilir. iki adet kalem pille galigir

ve pil omri yaklasik bir senedir.

DBA Akilli Kumanda Paneli

DBA tum elektronik aksamin galigmasini ve kontrolinu saglar. Cihazin dijital analiz
sistemi, sistemin hangi konumda oldugunu,anlk su sicaklhigini, anlik kullanma suyu
debisini ve cihazda herhangi bir hata olusmus ise hata kodu ile sebebini ve ¢6ziim

onerisini bildirebilir.

RC 20 Standart Programli

Hata Analiz Sistemi
Ariza ve igletme durumlari LCD ekranda gorulebilmektedir. Arizalarla ilgili gok detayli
mesaijlar alinabilmektedir.

Giivenilidikte KonforPlus

Cok Uzun Omiirlii Ozel Alasimdan imal Edilmis Esanjor

Avrupa’'da 1981 yilindan beri kullanilan, “pazarda en glvenilir ve uzun stire denenmis” RC 35 Programlanabilir
o . Oda Kumandasi
duvar tipi yogusmali kazan unvanina sahip Buderus yogusmali kazanlarda da kullanilan (Dis Hava Sicakligina Gére Calisabilme)

ozel Magnezyum-Aliminyum-Silisyum alagimi silindirik High-Tech esanjore sahiptir.
Buderus Yogusmali KonforPlus Kombi, arttirilmis kapasiteli bu silindirik spiral
Magnezyum-Aliminyum-Silisyum esanjor ile kullanma sicak suyunda daha yiiksek
kapasiteye ¢ikabilmektedir. Bu 6zel alasim, korozyona yliksek dayanimi, hafifligi ve
yuksek isi transfer 6zelligi nedeniyle tercih edilmektedir. Buderus'un duvar tipi yogusmali
kazanlarda 28 yil 6nce gelistirdigi ve daha sonra kullanmaya basladigi aliminyum
alagimlarin glinimiizde otomotiv ve havacilik gibi endustrilerde de kullanimi glinden Modulink Kablosuz Oda Kumandast

gline artmaktadir.
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Tiirkiye Kosullarina Uygunluk

Magnezyum-Aliminyum-Silisyum alagimindan imal edilen silindirik esanjori sayesinde

her tirli gelik malzemede (paslanmaz celikte bile) tane aralarina girerek korozyona Diisiik gaz basinglarinda (5 mbar) ve
sebep olup delinmelere yol agan klora karsi Ustiin korumaya sahiptir. Tavsiye edilen diisiik voltajda (175 V’a kadar) ile
degerlerin altindaki diistik gaz basinglarinda (5 mbar) ve dustk voltajda (175 V'a kadar) sorunsuz calisir ve kullanicisini

ile sorunsuz galigir ve kullanicisini sogukta birakmaz. sogukta birakmaz.

Mekanik Ug Yollu Vana
Mekanik ¢ yollu vana sayesinde ariza riski gok dugtktur.

Miihendislik Tasarim Destegi
Isisan, 35 yillik tesisat proje ve uygulama deneyimini, Turkiye genelindeki 400'U askin
bayi ve 1.000'i agkin kaliteli servis teknisyeni ve yiksek kalitede miihendislik tasarim

destegi ile sunmaktadir.

Yiiksek Kaliteli Isisan Servis Destegi
Isisan Servis Ailesi, gelismis servis bilinci ve anlayigi ile %100 misteri memnuniyeti
hedefleyerek hizmet vermektedir. Tim Urlnlerimiz igin yaygin servis agdi, yedek parga

ve servis garantisi bulunmaktadir. Satigi yapilan her Isisan Griint, standartlara gore
monte edilir ve sadece yetkili servisler tarafidan galistirilarak siz musterilierimize teslim
edilir. Urtinlerimizin garanti siireci yetkili servisimizin tesliminden sonra baglar. Devreye
alidilaritarihten itibaren Merkez Bilgi Bankasina kaydedilen cihazlariniz artik Isisan
Servis Mudurligu ve Yetkili Servislerimizin gozetimi altindadir.

Ayrica tim yil boyunca 7 giin 24 saat hizmet veren nébetgi Isisan Servislerimiz soguk
kis gecelerinde bile servis ihtiyaglarinizi karsilayarak misterilerimize verdigimiz 6nemi

gostermektedirler.

BUDERUS TERMOSTATIK RADYATOR VANASI

¢ Bir binanin her odasinda, kullanim amaci gibi i¢ faktérlerden dolay: farkl

" -
| & W=

o

sicakliklar istenir. Ayrica yon farki, giines ve riizgar etkisi gibi dis faktorlere ve

glin igcerisinde degisen sartlara gore her odanin isi kaybi degiskendir. Tek bir I
noktadan yapilan kontrol bu degisikliklere cevap veremez. Bu yiizden oda ”I s
kumandasinin bulundugu oda digindaki alanlarda Buderus Termostatik Radyator

Vanalari kullaniimalidir.

* Soguk olan odalari istenilen sicakligia getirmek igin diger odalarin sicakliklarinin

gereksiz yere arttirilmasi engellenir (Oda sicakhigini 1°C arttirmak istanbul
ikliminde yaklagik %10 daha fazla yakit harcamaya neden olur).

* 12°Cile 28°C arasinda ayarlanabilir. Istenirse ayar araligi belli degerlere
kilitlenebilir.

* Apartmanlarin tim dairelerinde homojen isitma yapilmasina yardimci olur.

* Calismasiigin enerjiye gerek duymaz, igsletme maliyeti yoktur.
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- Kaba pislik tutucunun ¢api, boru ¢gapindan bir
cap buyuk secilmelidir ve yatay monte
edilmelidir.

- Boru gaplari bakir veya gelik boru igin gegerlidir.
Plastik boru kullanilacak ise boru ¢aplari en az
bir gap buyiik segilmelidir.

- Termostatik vana kullanilan isitma
sistemlerinde islak mekanlarda normal radyator
vanasi kullaniimalidir.

- Daire girisinde gekvalf var ise soguk su hattina
cekvalf koymaya gerek yoktur.

- Oksijen bariyersiz plastik boru kullanilan,
ozellikle yerden isitma sistemlerinde bir plakali
esanjor kullaniimasi tavsiye edilir.
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1. Isitma gidis (R %")

2. Isitma déniis (R %")

3. Kullanma sicak su ¢ikisi (R %2")
4. Soguk su girisi (R 12")

5. Gaz baglantisi G 1”7
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Standart Hermetik Baca Setleri (Yatay ve Dikey)
8 60/100

755 mm R
Yanma y
havasi Cati
cikist Adaptorii
o 170 mm
Duvar Yanma /
kapama havasi
parcasi girisi
(i¢ ve dig)
.
<)
E0g =
=

Yanma havasi girigsi muhakkak bina diginda birakilmalidir.
Farkli uygulamalar igin lutfen firmamiza daniginiz.

9 ¢ ¢ 0 60/100
Kombi Fan Basinci 75Pa
Konsantrik 45° Dirsek Direnci 3.5Pa
Konsantrik 90° Dirsek Direnci 7.5Pa
Konsantrik Baca (1 m) Direnci 53Pa Standart hermetik dik baca seti
Yatay Duvar Gegig Parcasi Direnci 16,7 Pa k_u”amldlgmda cihazile ba?amn en

st noktasi arasinda maksimum

Dik Cati Gegisg Parcasi Direnci 24,2 Pa

1.220 mm mesafe olabilir. Eger
Kombi Dirseginden Sonra Cekilebilecek Maks Yatay Mesaf 10m standart baca setleri yeterli
gelmiyorsa orijinal konsantrik baca
uzatma pargalari (500, 1.000, 2000
Her ilave Dirsek igin Maks Mesafedeki Azalma 1,5m mm) ile baca boyu uzatilabilir.

Cekilebilecek Maksimum Dikey Mesafe 9,5m

Mg-Al-Si Alagimi Muflu ve Gontali Sizdirmaz Tek Cidarl Baca
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Isitma Bizim isimiz!

iklimlendirme ihtiyaglaniniz igin profesyonel danismaniniz

Teknik verilerde haber vermeden degisiklik yapma hakki tretici firmaya aittir.
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