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Buderus Yogusmali Kombilerle
her zaman daha az yakit tiiketin

Buderus Yogusmali Kombiler hem hava hem de gaz tarafinda oransal kontrol, hassas
oda sicakligi kontrol imkani ve 6zel Magnezyum-Aliminyum-Silisyum alagimli dokim
esanjorleriile %107'ye kadar (40/30°C sistemde) yiuksek norm kullanma verimine
ulasarak gok daha az yakit tuketirler. Buderus Yogusmali Kombi kullanicilari,
memnuniyetlerini dile getirirken 6zellikle yiksek konfor yasadiklarini ve disgtk yakit

tiketmenin getirdigi mutlulugu vurgulamaktadirlar.



EcoPlus GB 042
Yogusmali Kombi

(ECO+PLUS) | Genel Orellikler

Enerji maliyetlerinin siirekli artis gosterdigi giiniimiizde, enerji tasarrufu

saglayan cihazlarin kullanimi neredeyse zorunlu hale gelmistir. Yiiksek
enerji tasarrufu saglayan teknolojiler, gcevreye duyarliliklari ve sunduklan

. konfor ile dikkat cekmektedir. Gelin enerjiyi verimli kullanarak gelecegimizi
sekillendirelim.

Yiksek verimli sistemler, dislk yakit tiketimleri ve gittikge kisalan geri 6deme

sureleriyle 6n plana gikmaktadir. Buderus Yogusmali Kombinin, ilk yatirim maliyetindeki
farkini geri 6deme stiresi her gegen giin azalmaktadir. Eskiden iyi bir alternatif olan
Buderus Yogusmali Kombi giinimizde vazgegilmez olma yolunda ilerlemektedir.

ingiltere’de 01 Nisan 2005 tarihinde gikartilan kanun ile duvara takilan tiim cihazlarin
yogusmali olmasi zorunlulugu getirilmistir. Hollanda ve Almanya gibi diger Avrupa
ulkelerinde ise bu cihazlarin kullanimini arttirmak igin destekleyici yasalar ¢ikariimigtir.



Yogusmah Kombi

Cok Diisiik Yakit Tiiketimi

Yogusma teknolojisiyle gelen ¢ok yiiksek verim, ok uzun omuir, magnezyum-aliiminyum-
silisyum alagimli WBG6 esanjér, akilll kumanda paneli, hassas oda sicakligi kontroli ve
¢ tam modulasyon gibi Usttin 6zellikleri ile Buderus Yogusmali Kombiler gok duistik
yakit tuketimi saglar.

Cok Yiiksek Verim

Her yanma olayinda olusan su buhari normalde atik gazile birlikte cihazin bacasinda
atmosfere atilir ve su buhai igerisindeki gizli enerjiden faydalanilamaz. Yogusmai cihazlar
ise esanjor yuzeyleri gok daha biyiik oldugundan baca gazi igerisindeki su buharini
yogusturarak gizli isidan da faydalanip gazin alt isil degerleri tizerinden maksimum
%107'ye varan norm kullanma verimlerine ulagabilir.

Mahallerin hesaplanan isi kayiplari ve bunun neticesinde tesisatlardaki radyator veya
yerden isitma boyutlari genelde olmasi gerekenden fazla uygulanirlar. Bu durumda
kombiler, 90/70°C olarak tasarlanan sistemlerde bile dis hava sicaklina da badli olarak
genelde gok daha diisiik sicakliklarda galistirilabilmektedirler. Ornegin, isitilan mekanin
buytkliigiine ve izolasyon durumuna gére degisken olmakla birlikte istanbul sartlarinda
maksimum gidis suyu sicakligi kis aylarinin ortalamasinda 60°C'yi asmamaktadir. Bu
yuzden 90/70°C olarak tasarlanan sistemlerde de yogusma teknolojisinden fazlasiyla
yararlanmak mumkiindur.

%111 (Hi degeri baz alinarak)

Kullaniimayan
yogusma enerjisi

Baca gazi kayiplari

Isinim kayiplari

Semboller:

, nk: Kombi verimi
Nk =% 107'akadar.  Hi : Altisil deger

MODEL GB042-22K

e 40/30°C keal/h 18.750

Isitma Kapasitesi

80/60°C keal/h 17.500
Kullanma Suyu Kapasitesi keal/h 24.080
Sicak Su Kapasitesi 10/40°C  litre/dak 12
Sicak Su Verimi * %k

40/30°C °C 60
Baca Gazi Sicakhii f

80/60°C °C 9%
Toplam Elektrik Tiiketimi Tam Yiik w 125
Kapali Genlesme Tanki Hacmi litre 10
Agirhk kg 44
Ses Seviyesi Tam Yiik dB(A) 36
Kondens Suyunun pH Degeri 43
Maksimum Gidis Suyu Sicakhigi i H 90
Maksimum isletme Basinci bar 3
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Hem Yakit Hem de Hava Tarafinda Kapasite Kontrolii

Kapasitesini anlik isitma ihtiyacini kargilayacak sekilde ayarlar. Béylece brilori dur-
kalk seklinde ¢alismaz. Gereginden fazla isi iretmediginden salt (dur-kalk) sayisi gok
dusuktir. Her zaman en ylksek verim verecek gaz-hava oranini sabit tutacak sekilde
caligir. Boylelikle de 6mri gok daha uzun olur.

Oda Sicakligina Gore Modiilasyon
Oda sicakligi ayarlanan degerde sabit kalacak sekilde modilasyon yaparak ylksek
konfor ve yakit ekonomisi saglar.

Su Sicakligina Gore Modiilasyon
Sicaklik sensorii yardimi ile tesisata giden suyun sicakligini dlger ve ayarlanan sicakliga
gore modulasyon yapar. Dur-kalk galisarak bos yere yakit sarf etmez.

Kullanma Suyu Sicakhigina Gére Modiilasyon

Degisken debilerde, cihazin igerisinde bulunan akis tirbini, kullanilan su miktarini
olgerek UBA H3 kontrol paneline bildirir. Bu sayede gereken miktarda yakit tiiketimi
saglanir.

Daha Fazla Kullanma Sicak Suyu

Isitma kapasitesi 18.750 kcal/h iken, daha yiiksek kullanma sicak suyu konforu
sunmak igin, kapasitesini 24.080 kcal/h'ye ¢ikarmaktadir. Yapisindaki 28 kW sicak
su esanjori ile dakikada 12 litre sicak su hazirlar.

Hazirda Sicak Su Bekletme imkani

istenirse, belirli periyotlarla tic yollu vanasinin yoniinii degistirerek sicak su ihtiyaci
olmasa da kullanma suyu esanjoriini hep sicak tutar. Bdylece kullanma suyu ihtiyaci
dogdugu anda tekrar esanjori isitmakla vakit kaybetmeden aninda konfor saglar.

Kullanma Suyu Sicakhgini Ayarlayabilme imkani
Kullanma suyu sicakh@i 40-60°C arasinda ayarlanabilir. Cihaz igindeki debi sinirlayicisi
sayesinde sistemin debi ayari yapilabilir. Su debisi degigse bile sicaklik sabit kalir.
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Sessiz Calisma

Tam kapasitede 36 dB(A) ses seviyesi
ile bir kitiphanede hedeflenen ses
seviyesinin bile altinda, gok sessiz

calisir.



Tam Emniyet Sistemi
Baca sensord, fark basing presostati, limit termostat ve akis kontrol senséri ile tam
emniyetli bir calisma saglar. Cihaz iginde ayrica 3 bar emniyet ventili mevcuttur.

Yiiksek Kapali Genlesme Deposu Hacmi

Buderus Yogusmali EcoPlus Kombi, 10 litrelik genlesme deposu hacmiile cok daha
az su takviyesi, dolayisiyla cok daha az bakim ihtiyaci gosterecek ve daha uzun

omurlu olacaktir.

Pompa Sikismasini Onleyen Anti-Blokaj Sistemi

Bu fonksiyon, uzun sireli kullanilmama durumunda ¢ yollu vananin ve pompanin
muhtemel sikismasini (blokaj) onlemek igindir. Pompanin her durugsundan sonra bir
zaman Olgim prosesi devreye girer. 24 saat sire iginde pompa ve ¢ yollu vana hig
devreye girmemislerse cihaz kisa sureli olarak bunlari galistirir.

Donma Emniyeti
Tesisattaki su sicakligi 8°C'nin altina dismesi durumunda sadece pompa, su sicakliginin
5°C’nin altina digsmesi durumunda ise brilor ve pompa devreye girer ve tesisatin

donmasi engellenir.

ileri Teknoloji Uriinii Briilor Tasarimi
On karisimli, alev yiizeyli paslanmaz celik briilor ile cok diisiik zararli gaz emisyon
degerleri saglar. Pilot alevli klasik sistemlere gore patlamasiz ve ¢ok daha sessiz

devreye girer.

ury Umeltzei ™

Cevre Dostu

“Mavi Melek” sinir degerlerinin
altinda dustk zararl gaz
emisyonlarina sahiptir.
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Gelismis Otomsyon Sistemi

Mikroprosesor kontrollu dijital gostergeli RC10 Oda Kumandasi lizerinden istenen
oda sicakhgr ayarlanir, pratik ve konforlu bir kullanim saglanir. Ayarlanan oda sicakligi
degeri +0,1°C hassasiyette sabit tutular. Opsiyonel RC20 Standart Programli Oda
Kumandasi kullanildiginda RC 10 Oda Kumandasinin 6zelliklerine ilave olarak fabrikada
ayarlanmig 8 farkli programdan kullaniciya en uygun olan segilebilir.

Giines Enerjisi Sistemi ile Birlikte Calisabilme

Gunes enerijisi sistemine baglanti kiti ile adapte edilebilir.

Gelismis Hata Analiz Sistemi RC 10 Oda Kumandas:
Hatalar dijital gostergeden rakam ve harf kodlariyla gosterilir. Kullanici ve servis
tarafindan hatanin kolay, hizli ve detayli sekilde tesbiti mimkundir. Bir gok basit hata
bu kodlar sayesinde servis teknisyeni cagirimadan giderilebilir.

Buderus Duvar Tipi Yogusmali Kazanlarda ve Bilgisayarli Kombilerde kullanilan son
teknoloji trtini UBA beyne sahiptir. RC35 Oda Kumandasi kullanildiginda bu beyin
sayesinde Buderus EMS sistemleri ile uyumlu galigabilir. Boylece WM 10 Modulu

ile denge kabi, MM 10 Modiilu ile ilave tg yollu vana kontrol edebilme imkani sunar.
Easy-switch modult ile telefonla kumanda edilebilir. FA dig hava modiili ile dig hava

sicakligina gore galigabilir. RC 20 Standart Programh
Oda Kumandasi

Fonksiyonel On Panel
On panel iizerindeki ayar diigmelerinden kullanim suyu ve gidis suyu sicakhg!

ayarlanabilmektedir. Cok fonksiyonel dijital hata géstergesine sahiptir.

RC 35 Programlanabilir
Oda Kumandasi
(D1s Hava Sicakhgina Gore Calisabilme)




Pratik ve Kolay Montaj
Hermetik veya bacali olarak baglanabilme imkanin disinda, kompakt bir yapiya sahiptir.
Dekoratif bir gorunttudedir. Hafif ve kugultilmus yapisi sayesinde tek kisi tarafindan

bile kolaylikla kaldirilabilir ve montaj yapilabilir.

Kolay Servis imkani
Az bakim gerektiren yiksek kaliteli ekipmanlardan olugsmustur. Tim ekipmanlara

kolay ve hizli servis verilebilir.

Miihendislik Tasarim Destegi
Isisan, 35 yillik tesisat proje ve uygulama deneyimini, Turkiye genelindeki 400'U agkin
bayi ve 1.000'i agkin kaliteli servis teknisyeni ve yiksek kalitede miihendislik tasarim

destegi ile sunmaktadir.

Buderus’un 278 yillik teknolojik
deneyimi ile iiretilen Buderus Duvar
Tipi Yogusmali Kazan ve Kombiler,
1981’den beri kullanilmakta olup,

kalitelerini kanitlamislardir.
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Cok Uzun Omiirlii Ozel Alasimdan imal Edilmis Esanjor

Avrupa’'da 1981 yilindan beri kullanilan ve gelistirilen “pazarda en givenilir ve uzun Diisiik gaz basinclannda ve diisiik

voltajda bile sorunsuz calisir ve

stire denenmig” 6zel Magnezyum-Aliminyum-Silisyum alasimi silindirik esanjore sahiptir.
Buderus Yogusmali EcoPlus Kombi, arttirilmis kapasiteli bu silindirik Magnezyum- kullanicisini sogukta birakmaz.
Aliminyum-Silisyum WB6 esanjor ile kullanma sicak suyunda daha yiksek kapasiteye
ctkabilmektedir. Bu 6zel alagim, korozyona yiiksek dayanimi, hafifligi ve ylksek isi
transfer 6zelligi nedeniyle tercih edilmektedir. Buderus'un duvar tipi yogusmali
kazanlarda 28 yildir gelistirdigi ve kullandigi aliminyum alagimlarin glinimizde otomotiv

ve havacilik gibi endistrilerde de kullanimi giinden giine artmaktadir.

Tiirkiye Kosullarina Uygunluk

Magnezyum-Aliminyum-Silisyum alagimindan imal edilen silindirik esanjori sayesinde
tane aralarina girerek korozyona sebep olup delinmelere yol agan klora karsi tstiin
korumaya sahiptir. Tavsiye edilen degerlerin altindaki disiik gaz basinglarinda ve
dustk voltajda (175 V'a kadar) da calismaya devam eder ve kullanicisini sogukta

birakmaz.

Mekanik Ug Yollu Vana

Mekanik ¢ yollu vana sayesinde ariza riski gok dustktur.

Yiiksek Kaliteli Isisan Servis Destegi

Isisan Servis Ailesi, gelismis servis bilinci ve anlayigi ile %100 misteri memnuniyeti

hedefleyerek hizmet vermektedir. Tim Urlnlerimiz igin yaygin servis adi, yedek parca

ve servis garantisi bulunmaktadir. Satisi yapilan her Isisan trlnu, standartlara gére

monte edilir ve sadece yetkili servisler tarafidan galistirilarak siz misterilierimize teslim P _;L -
edilir. Uriinlerimizin garanti stireci yetkili servisimizin tesliminden sonra baslar. Devreye ¥ w
aldilartarihten itibaren Merkez Bilgi Bankasina kaydedilen cihazlariniz artik Isisan

Servis Mudurligu ve Yetkili Servislerimizin gozetimi altindadir. ! A )
Ayrica tim yil boyunca 7 glin 24 saat hizmet veren nobetgi Isisan Servislerimiz soguk f I

kis gecelerinde bile servis ihtiyaclarinizi karsilayarak musterilerimize verdigimiz 6nemi

gostermektedirler.

BUDERUS TERMOSTATIK RADYATOR VANASI

* Bir binanin her odasinda, kullanim amaci gibi ig faktorlerden dolay farkh sicakliklar
istenir. Ayrica yon farki, glines ve riizgar etkisi gibi dig faktorlere ve giin igerisinde
degisen sartlara gore her odanin isi kaybi de@iskendir. Tek bir noktadan yapilan
kontrol bu degisikliklere cevap veremez. Bu yiizden oda kumandasinin bulundugu
oda disindaki alanlarda Buderus Termostatik Radyator Vanalari kullaniimalidir.

* Soguk olan odalari istenilen sicakligia getirmek icin diger odalarin sicakliklarinin
gereksiz yere arttirimasi engellenir (Oda sicakhigini 1°C arttirmak istanbul ikliminde
yaklasik %10 daha fazla yakit harcamaya neden olur).

 12°Cile 28°C arasinda ayarlanabilir. stenirse ayar araligi belli degerlere kilitlenebilir.

e Apartmanlarin tim dairelerinde homojen isitma yapilmasina yardimci olur.

e Calismasi igin enerjiye gerek duymaz, igletme maliyeti yoktur.



Drenaj ‘

BUDERUS
ECOPLUS
YOGUSMALI KOMBI
GB 042

UME %

|
|
\
|
|
|
|
‘ L - D> - —— - — SOGUK KULLANIM SUYU

ODA
KUMANDASI
T .
e ELEKTRIK
O PANOSU

3x1,5»mm *
s et | O EESLOE
TERMOSTAD
KABLOSU 220V

2 A

+ KOMBI YANINA KADAR
1 M PAY ILE CEKILMELIDIR.

3/4" FILTRE
3/4" GAZ VANASI

3/4" YANGIN EMNIYET VANASI

Dikkat:

- Kaba pislik tutucunun ¢api, boru gapindan
bir ¢cap buytk secilmelidir ve yatay monte
edilmelidir.

- Boru gaplari bakir veya gelik boru igin gegerlidir.
Plastik boru kullanilacak ise boru ¢aplari en az
bir cap blytk segilmelidir.

- Termostatik vana kullanilan isitma

|_ sistemlerinde islak mekanlarda normal
———— —————a— [S|TMA SISTEMINDEN DONUS radyatér vanasi kullaniimalidir.
- Daire girisinde ¢ekvalf var ise soguk su hattina
cekvalf koymaya gerek yoktur.
- Oksijen bariyersiz plastik boru kullanilan,
) CAZ HATI ozellikle yerden isitma sistemlerinde bir plakali
77777777 SICAK KULLANM SUYU esanjor kullaniimasi tavsiye edilir.
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Standart Hermetik Baca Setleri [Yatay ve Diisey)

Yanma
havasi

cikisi

Duvar
kapama havasi
parcasi girisi
(i ve dig)

Lw
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* Hermetik standart (260-100 ve @80-125) yatay ve disey hermetik baca setleri ile montaji kolaylikla yapilir.

 Standart baca setleri yeterli gelmiyorsa, orjinal konsantrik baca uzatma pargalari (500,1.000,2.000 mm)
kullanilarak baca boyu uzatilabilir.

* Baca uygulamasinda maksimum 3 adet dirsek kullanilabilir.

Uygulama Sekli

Baca Seti Uzunluk*

Gekilebilecek Maksimum

EcoPlus GB 042
Yogusmali Kombi
Teknik Ozellikler

@ 60/100 - o 80/125

Cati
Adaptorii

Ls

Dirseklerin Esdeger Uzunluklan

(Yatay - L w / Dikey - Ls) Baca Mesafesi** 45° Dirsek 90° Dirsek
960/100 mm Yatay 357 - 577 mm Tm 2m
Dikey 1.300 mm Tm 2m
080/125 mm Yatay 405 - 600 mm Tm 2m
Dikey 1.300 mm Tm 2m

* Yatay baca setleri tekeskopik olup tabloya en kisa ve en uzun boylari iglenmistir.

** Yatay baca setindeki dirsegin direnci hesaba katilmistir, dirsekten sonra kullanilabilecek en uzun baca mesafesidir.

Mg-Al-Si Alasimi Muflu ve Gontah Sizdirmaz Tek Cidarh Baca
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Opsiyonel

* &80 Mg-Al-Si alagimi Muflu ve Contali Sizdirmaz Tek Cidarli Baca montaiji

kolaylikla yapilabilir.

* Tek cidarl baca uygulamasinda cihaz gikisinda yatayda 3m'yi gegmemek kaydiyla
250, 500, 1.000 ve 2.000mm uzatma pargalari kullanilarak toplamda en fazla 15m

baca gekilebilir.

* Bu mesafeden 90° dirsek kullanimi 2m, 45° dirsek kullanimi 1m azalmaya

neden olacaktir.

* Baca uygulamasinda maksimum 3 adet dirsek kullanilabilir.
* @ 80 Mg-Al-Si alagimi Muflu ve Contali Sizdirmaz Tek Cidarli Baca kullanilacak
ise mutlaka @ 80/125 - 80 "Baca Cikisi Adaptori” kullaniimalidir.
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