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Alall Kombi

Yiiksek Verim

%93'e varan yiiksek verimiyle dusuk yakit tiketimi saglar.

Uc¢ Tam Modiilasyon
Su sicakligina ve oda sicakligina gére modulasyon yapabilir.
Modiilasyon Arahgi

Kapasitesini %37 - 100 arasinda ayarlayarak enerji tasarrufu saglar.
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Su Sicakligina Gére Modiilasyon
Sicaklik sensorii yardimi ile tesisata giden suyun sicakligini 6lger ve ayarlanan
sicaklia gore modilasyon yapar. Dur-kalk yapmadigi icin bos yere yakit harcamaz.
Kullanim Suyu Sicakhgina Gére Modiilasyon (Sabit su sicakhgr)

Kullanim suyu debisi degisse bile sicaklik sabit kalir. Degisken debilerde, cihazin
icerisinde bulunan akis tirbini, kullanilan su miktarini 6lgerek UBA H3 kontrol paneline
bildirir. Bu sayede gereken miktarda yakit tiiketimi saglanir.

Sicak Su Konforu

Entegre tlrbin ve sicak kullanim suyu sensoéri sayesinde istenilen sicak su debisine
ve sicakligina aninda cevap verir. Istenilen sicak su debisini ve sicakligini siirekli sabit
tutar. Sicak su kullanimi sirasinda sirkiilasyon pompasi ¢alismadigindan tesisatta
istenilmeyen isinma problemlerinin dniine gegilmis olur.

Oda Sicakligina Gére Modiilasyon

RC10 oda kumandasi ve opsiyonel RC20
standart programli oda kumandasi ile oda
sicakligina gére modilasyon yaparak en iyi
konforu ve yakit ekonomisini saglar.
Modilasyonlu galisarak oda sicakligini
1£0,1°C hassasiyette sabit tutar. Enerji
tasarrufu saglar.



Gelismis Otomsyon Sistemi

Mikroprosesor kontrolli dijital gostergeli RC10 Oda Kumandas: tizerinden istenen
oda sicakh@i ayarlanir, pratik ve konforlu bir kullanim saglanir. Ayarlanan oda sicaklig
degeri £0,1°C hassasiyette sabit tutulur. Opsiyonel RC20 Standart Programh Oda
Kumandast kullanildiginda RC 10 Oda Kumandasinin 6zelliklerine ilave olarak fabrikada
ayarlanmis 8 farkli programdan kullaniciya en uygun olan segilebilir.
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RC 20 RC 35
Standart Programh Odat Programlanabilir Oda
Kumandasi

(D1s Hava Sicakhgina Gore)

Buderus Duvar Tipi Yogusmali Kazanlarda ve Bilgisayarli Kombilerde kullanilan son
teknoloji Griint UBA beyne sahiptir. RC20 ve RC35 Oda Kumandasi kullanildiginda
bu beyin sayesinde Buderus EMS sistemleri ile uyumlu galisabilir. Boylece WM 10
Moduli ile denge kabi, MM 10 Modli ile ilave tg yollu vana kontrol edebilme imkani
sunar. Easy-switch ile telefonla kumanda edilebilir. RC35 Oda Kumandasi ile dig
hava sicakligina gére ¢alisabilir.

Fonksiyonel On Panel
On panel iizerindeki ayar diigmelerinden kullanim suyu ve gidis suyu sicakhg
ayarlanabilmektedir. Cok fonksiyonel dijital hata gostergesine (MF Display) sahiptir.
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Giines Enerjisi Sistemi ile Birlikte
Calisabilme

Gunes enerjisi sistemine baglanti kiti
ile adapte edilebilir.

Gelismis Hata Analiz Sistemi
Olusabilcek hatalar dijital gostergeden
rakam ve harf kodlariyla gosterilir.

Kullanici ve servis tarafindan hatanin

kolay, hizli ve detayli sekilde tesbiti
mumkundur. Bir gok basit hata bu
kodlar sayesinde servis teknisyeni
cagirilmadan giderilebilir.



Geligsmis Esanjor

Daha Uzun Omiirlii Esanjor

Yiksek kaliteli 6zel kaplamali bakir esanjor, modilasyon 6zelligi sayesinde daha
uzun omurladur.

Gelismis Entegre Esanjor

Son teknoloji entegre esanjor ile tg yollu vanaya gerek kalmaz.

Tam Emniyet
Tam Emniyet Sistemi
Baca sensord, fark basing presostati, limit termostat ve akis kontrol sensori ile tam

emniyetli bir galisma saglanir. Cihaz iginde 3 bar emniyet ventili mevcuttur.
Baca Sensorii

Turkiye'de ilk gtinden beri kullanilan Buderus bacali kombilerin timiinde baca
tepmesine kargi emniyet sensori bulunmaktadir. Cok hassas ve glvenilir galisan
bu sensor, baca cekmemesi durumunda kombiyi kapatir ve kullanicinin gliven
icinde olmasini saglar.

Pompa Sikismasini Onleyen Sistem

Cihaziginde bulunan ve 0,25 bar basingta agan by-pass vanasi pompanin sikismasini
onler. Ayni zamanda pompa her 24 saatte 3 saniye galisarak blokaj olugmasini 6nler.
Donma Korumasi

Tesisattaki su sicakliginin 8°C'nin altina dismesi durumunda pompa, su sicakhginin
5°C’nin altina digmesi durumunda ise briilér devreye girer ve tesisatin donmasi
engellenir. Donma korumast igin kombinin elektrik ve gaz baglantilari her zaman agik
olmalidir.

Susuz Calismaya Karsi Koruma

Isitma suyu sicakligini 6lgen sensor ayni zamanda sicakhigin artis hizini da dlger. Susuz
calismadan kaynaklanabilecek ani sicaklik artigini hissettigi anda cihazi korumaya alir.

Tiirkiye Sartlarina Uygunluk

Diisiik Voltajda Emniyetli Calisma

Sebekeden 170 V'a kadar dusuk voltaj beslemesi durumunda bile emniyetli olarak
calismaya devam eder.

Diisiik Gaz Basinglarinda Calisabilme

Dogal gaz kullanii yogun oldugu sabah ve aksam saatleri ile gok soguk kis glinlerinde
gaz basicinin 5 mbar'a kadar dismesi halinde dahi sorunsuz olarak galismaya devam

eder. Bu sayede kullancisini higbir kosulda sodukta birakmaz.

Uc¢ Kademeli Pompa

ihtiyac duyulan kapasiteye gore
pompanin kademesi ayarlanabilir.
Sicak su kullaniminda ise pompa
calismaz. Bu iki 6zellik sayesinde

enerji tasarrufu saglanir.

LPG’ye Cok Kolay Doniistim
Multigaz briilér sayesinde yalnizca
gaz memelerinin degisimi ve kisa
ayar iglemleriile LPG dontsimi
kolay ve hizli bir sekilde
gercgeklestirilebilir.



Toplam Kalite Anlayisimiz

Yiksek kaliteli Griinler ancak dogru proje ve dogru uygulama ile deger kazanir. Bu
amagla Isisan ile bayileri ve servisleri arasinda surekli bilgi alis verisi galisma anlayisimizin
temel unsurlarindan biridir. Dogru projelendirme ve dogru uygulama sayesinde sistemler

yiiksek verimli ve problemsiz galigir.
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Hizli ve Kolay Servis imkani

Tek kartli elektronik sistemi ve kolayca sokulip takilabilen parga sistemi yardimiyla
cok hizli ve pratik servis verilebilir.

Miihendislik Tasarim Destegi

Isisan, 35 yillik tesisat proje ve uygulama deneyimini, Turkiye genelindeki 400't agkin
bayi ve 1.000'i askin kaliteli servis teknisyeni ve yiksek kalitede mihendislik tasarim
destegi ile sunmaktadir.

Yiiksek Kaliteli Isisan Servis Destegi

Isisan Servis Ailesi, gelismis servis bilinci ve anlayisi ile %100 musteri memnuniyeti
hedefleyerek hizmet vermektedir. Tim urlnlerimiz igin yaygin servis adi, yedek parca
ve servis garantisi bulunmaktadir. Satigi yapilan her Isisan Grtind, standartlara gore
monte edilir ve sadece yetkili servisler tarafidan galistirilarak siz misterilierimize teslim
edilir. Uriinlerimizin garanti siireci yetkili servisimizin tesliminden sonra baslar. Devreye
ahdilartarihten itibaren Merkez Bilgi Bankasina kaydedilen cihazlariniz artik Isisan
Servis Mudurlugu ve Yetkili Servislerimizin gozetimi altindadir.

Ayrica tim yil boyunca 7 giin 24 saat hizmet veren nébetgi Isisan Servislerimiz soguk
kis gecelerinde bile servis ihtiyaclarinizi karsilayarak musterilerimize verdigimiz dnemi

gostermektedirler.

278 yillik teknolojik deneyime sahip
Buderus kombi cihazlarinda biytik
tecriibeye, kalitesini kanitlamig

yuksek teknolojiye sahiptir.

Diisiik Ses Seviyesi

Soft Start 6zelligiyle patlamasiz
devreye girer. ik isitmaya girdiginde
2 dakika minimum kapasitede ¢alisir
ve ihtiyag varsa kapasitesini arttirir.
Ayrica emisyon degderleri de azaltilmis

olur.

Kompakt Tasarim
Kuguk boyutlari ve hafif yapisi
sayesinde, tasima ve montajda 6nemli

kolaylik saglar.



STANDART HERMETiK BACA SETLERI

(9 60/100) (Yatay ve Diisey)
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Pratik Baca Baglantisi

e Standart (@ 60/100) yatay ve diisey
hermetik baca setleriile montaji kolaylikla
yapilir.

* Standart baca setleri yeterli gelmiyorsa
orijinal konsantrik baca uzatma pargalari

1.200 mm (500, 1.000 mm) ile baca boyu uzatilabilir.

£ * U052-24K kombinin disey kullaniminda

maksimum 5m, yatay kullaminda ise
maksimum 4 m baca ¢ekilebilir. U052-28K
kombinin digey kullaniminda maksimum
4 m, yatay kullaniminda ise maksimum

3 m baca gekilebilir. (Yatay baca setindeki

L

dirsegin direnci hesaba katilmistir.)

* Maksimum baca mesafesi, yatay ve dikey
kullanimda her ilave 45° dirsek igin 1 m,
90° dirsek igin ise 2 m azaltiimahdir.

* Baca uygulamasinda maksimum 3 adet
dirsek kullanilabilir.

* Yanma havasi girisi muhakkak bina disinda

birakilmalidir.

*Yatay hermetik baca setinin 945 mm segenegi igin lutfen fiyat listelerine bakiniz.

MODEL U052-24K U052-28K U054-24K

Isitma Kapasitesi kcal/h
Sicak Su Kapasitesi 10/40°C
Sicak Su Verimi
T ik
Baca Gazi Sicakligi arrj yﬁ
Kismi yiik

Toplam Elektrik Tiiketimi
Agirhk

Kapali Genlegsme Tanki Hacmi
Maksimum Gidis Suyu Sicaklig
Maksimum isletme Basinci
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I/dak

°C
“C
w
kg
|
“C
bar

20.640 24.080 20.640
11,5 13,4 11.4
* * K * %
11 140 124
84 86 82
155 155 100

40,0 41,5 32
8 8 8
82 82 82
3 3 3

BUDERUS TERMOSTATIK RADYATOR VANASI

* Bir binanin her odasinda, kullanim amaci gibi i¢ faktorlerden dolayi
farkli sicakliklar istenir. Ayrica yon farki, glines ve riizgar etkisi gibi
dig faktorlere ve gin igerisinde degisen sartlara gore her odanin isi
kaybi degiskendir. Tek bir noktadan yapilan kontrol bu degisikliklere
cevap veremez. Bu ylizden oda kumandasinin bulundugu oda disindaki
alanlarda Buderus Termostatik Radyator Vanalari kullaniimahdir.
Soguk olan odalari istenilen sicakligia getirmek igin diger odalarin
sicakliklarinin gereksiz yere arttiriimasi engellenir (Oda sicakligini 1°C
arttirmak istanbul ikliminde yaklasik %10 daha fazla yakit harcamaya
neden olur).

12°C ile 28°C arasinda ayarlanabilir. istenirse ayar araligi belli degerlere
kilitlenebilir.

Apartmanlarin tim dairelerinde homojen isitma yapilmasina yardimci
olur.

e Calismasi igin enerjiye gerek duymaz, igletme maliyeti yoktur.



ODA KUMANDASI**

BINA iCERISINDE
SICAKLIGI DOGRU
ALGILAYABILECEK
BiR YERE MONTE
EDILMELIDIR,
(Tercihen salon

ic duvarina).
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BUDERUS ‘
AKILLI KOMBI !
U052-24K |
U052-28K x15mm? |
BESLEME _:

37 KABLOSU ™ * Kombiyanina kadar 1 metre pay ile

@ 220V | cekilmelidir.

2 A SIGORTA :

3" FILTRE —
3,” GAZ VANAS| —

%" YANGIN —]
EMNIYET VANASI

Dikkat:
- Kaba pislik tutucunun c¢api, boru ¢apindan bir cap buytk segilmelidir ve yatay monte edilmelidir.
- Boru gaplari bakir veya ¢elik boru igin gegerlidir. Plastik boru kullanilacak ise boru ¢aplari en az bir gap buytk
secilmelidir.
- Cihazda %" emniyet ventili atis agzi bulunmaktadir. Atig agzinin drenaja baglantisi gerekmektedir.
- Termostatik vana kullanilan isitma sistemlerinde, oda kumandasinin bulundugu mekanda ve islak mekanlarda

normal radyator vanasi kullaniimalidir.

baglanabilir.
! r ISITMA
‘ —<— SISTEMINDEN
| SPIROVENT DONUS
‘ PISLIK AYIRICI
L,i,ﬁwwi/i’i, SOGUK
KULLANIM SUYU
; GAZ HATTI
Y sieak
q KULLANIM SUYU
SPIROVENT
HAVA AYIRICI ISITMA
SISTEMI
r GiDiS

- Oksijen bariyersiz plastik boru kullanilan, 6zellikle yerden isitma sistemlerinde bir plakali esanjor kullaniimasi
tavsiye edilir.

9100

735
745

T
(65,65 6565
VK AW ‘ EK RK

GAZ
A

360
230

U052-24K 400
U052-28K 440
U054-24K* 400

VK: Isitma gidis (R %",

RK: Isitma déniis (R 3%4")

** [stege bagl olarak programlanabilir veya

* Logamax U054-24K AkilliKombi'nin baca ¢ikig gapi 130 mm'dir.

AW: Kullanma sicak su ¢ikisi (R ¥2")
Gaz: R%”, EK: Soguk su giris (R 12",
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