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Tam Yogusmali Kombi

Ekonomik 1sinma teknolojisi ile kullanici dostu LCD ekrani
birlegtiren, yeni nesil bir kombi; Maktek Condense
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: - \I : e %7108 yiksek yogusma verimi e Ekran Uzerinde gorsel ve
] - ® Premix yanma sistemi sesli uyari sistemi
o 1 e jhtiyac duyulan kapasiteyi e Yerden isitma sistemlerinde
| A MAKTEC otomatik ayarlar ideal ¢6zim
I K%S:%Sgsztgddla | e 24 kw - 28 kw gii¢ araliginda calisabilir e Dis hava sensori ve oda termostati
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7 Condense

Tam Yogusmali Maktek Condense Kombi

Ekonomik 1sinma 6zelligi ile kullanici dostu LCD ekrani birlestiren,
yeni nesil bir kombi; Maktek Condense

TEKNIK OZELLIKLER 280 mm

»» MODEL CONDENSE "
Cihaz Tipi - Ev tipi Yogusmali Kombi -5
Ulkeler - AT. DK. EE. FI. GB. GR. IE. |
IT. LV.NO. PT. CZ. SK. SI. !
ES.SE.CH.RO. TR !
Kombi tipi - Cé3 I
Gaz Tipi - 12H |
Kullanim gazi - 2H-G20-20 mbar !
NOX sinifi - 5 760 mm
» GUC
Maksimum Isi Girdisi kW 26 |
Minimum lsi Girdisi KW 6.5 1
Maksimum Isil Giig kW 28 1
Minimum Isil Gii¢ kW 7 ! |
» VERIMLILIK ! s
%100 Isitma isletmesindeki Verim % 108 e TEe
%30 Isitma isletmesindeki Verim % 107 [« - =460 mm- - -
»» TEKNIK PARAMETRELER = T : :
Nominal dogalgaz tiketimi ma/h 275 CONDENSE Y_OGUSMALI KOMBININ OZELLIKLERI
Donmaya karsi emniyet fonksiyonu baslama °C 5 * 28 kW kapasite
Minimum kul.suyu hacmi. (t/dk 2.5 * %108 yiiksek yogusma verimi
Maksimum kul.suyu basinci bar 8 * Modilasyonlu fan ile yiiksek verimli yanma
Minimum kul. suyu basinci bar 0.2 * Premix yanma sistemi
Genlesme tanki kapasitesi L 8 ¢ Celik esanjor
Genlesme tanki n yilkleme kapasitesi bar 0.5 e Gelistirilmis elektronik islemcisi ile ihtiya¢ duyulan
Maksimum calisma basinci (Isitma devresi)  bar 3 kapasiteyi hesaplayip, yiiksek verim ve disik yakit
Nominal dogalgaz basinci mbar 20 tasarrufu Sag[ar_
»> PERFORMANS e Otomatik hava tahliyeli, 3 kademeli sirkiilasyon pompasi
Maksimum isitma suyu sicakligi °C 80 ve modilasyonlu fan ile elektrik tasarrufu
Minimum isitma suyu sicakligi °C 30 ¢ Diisiik NOx ve CO2 emisyonlari ile cevreye ve
Maksimum kullanim suyu sicakligi °C 55 dogaya saygilidir
Minimum kullanim suyu sicakligi °c 30 » Cok fonksiyonlu ekran ve dokunmatik butonlar
Kul.suyu akis orani (T=25°C) lt/dk 16 sayesinde kullanma kolayligi
Kul. suyu akis oran (T=30°C) t/dk 13.4 ¢ Paslanmaz celik plaka esanjor ile sabit sicaklikta
» ELEKTRIK kullanma suyu konforu
Voltaj / frekans V/Hz 230/50 e Donmaya karsi koruma emniyeti
Toplam glektrik guci . W 110 e Sessiz calisma
Elektrik izolasyon derecesi 1P X4D e Ekran lizerinde gorsel ve sabit sesli, kritik ariza ve
bilgilendirme ikazlari
e Butonlara dokunarak ayarlarin degistirilmesine karsi
R — cocuk emniyet kilidi
— - ¢ 3 bar emniyet ventili ile yiksek basinclara karsi koruma
T— e Kapali devredeki su eksilmesinde, cihazi koruyan
emniyet sistemi
e Sirkiilasyon pompasi ve ii¢ yollu vananin, uzun siire
calismadiginda sikismasini 6nleyen anti-blokaj sistemi
e Asiri iIsinmaya karsi limit termostat emniyeti
e Atik gaz emniyet sistemi
e Elektronik atesleme sistemi
e Yerden isitma sistemlerinde calisabilme
¢ Kis ve yaz konumu secenekleri
¢ Dis hava sens'drU(sayesinde],dls sicakligina bagli olarak
ekonomik calismalopsiyonel
Ll Candonse ¢ Oda termostadi ile kullanim imkani  opsiyonel )
Kontrol Paneli: * Klcik ebatlari sayesinde montaj kolaylig
¢ 3 yil servis ve yedek parca garantisi
1. Bilgi Ekrani 4. Acma/Kapatma Dugmesi ¢ 15 yil yedek parca bulundurma garantisi
2. Yaz/Kis Konum Digmesi 5. Asagi Digmesi e Tlirkiye capinda yaygin servis agi
3.  Yukari Digmesi 6. Reset Digmesi ¢ CE belgeli

PREMIiX TEKNOLOJISi : Gelistirilmis elektronik islemci
tarafindan kontrol edilen, devir ayarli fan sayesinde, en

wster 4, @ c E uygun gaz ve hava karisimi ile ihtiya¢ duyulan kapasitede
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elde edilen yuksek verime premix teknolojisi denir.
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