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Panel Radyatör

S I C A K L I ⁄ I N  S A N A T I . . .

fi›k ve Dekoratif: Alarko panel
radyatörleri fl›k ve dekoratif
görünümleriyle bulunduklar›
ortam›n güzellefltirilmesine katk›da
bulunuyor.

Zarif: Zerafet; vazgeçilemeyen bir
tutku. Alarko panel radyatörleri
zarif biçimleri ve görünümleriyle
en ince be¤enilere hitap ediyor.

Farkl›: Seçkinlik; s›radan
olmamak iste¤i. Çok istenen
ancak kolay ulafl›lamayan bir çizgi.
Kiflilikle belirginleflen bir ayr›cal›k.
Alarko panel radyatörleri seçici
olanlara farkl›, kiflilikli bir boyut
sunuyor.

Kaliteli: Alarko panel
radyatörleri en son teknoloji ile
bilgisayar kontrolündeki bantlarda
üretilir ve boyan›r. Yüksek
verimlidir. Korozyona, kimyasal
etkilere, hava koflullar›na,
darbelere  ve çizilmelere karfl›
dayan›kl›d›r. Pürüzsüz yüzeyi toz
tutmaz. Özel panjur kapak sistemi
sayesinde kolayca temizlenebilir.

Bir salon, yatak odas›, oturma ya da çocuk odas›, bir mutfak,
banyo ya da bir ofis... Tüm incelikler düflünülmüfl. Konforun
yan›s›ra titiz bir güzellik aray›fl› dikkati çekiyor. Her fley ince
ve kiflisel bir be¤eninin ürünü. Bu ortamda duvardaki tablo,
yerdeki hal›, koltuk tak›m›n›n modeli kadar önemli bir unsur
daha var; radyatörler...

Her yerde: Alarko panel radyatörleri mükemmel tasar›mlar› ve üstün

üretim teknolojileriyle yüksek iflletme bas›nc› gerektiren çok katl› binalarda,

uygun boyutlar›yla ve zengin seçenekleriyle küçük ve s›k›fl›k ortamlarda

rahatl›kla kullan›labilir.

GÜVENL‹ AMBALAJ
Alarko panel radyatörleri
sa¤lam ambalaj› sayesinde
nakliye ve montaj s›ras›nda
d›fl etkilerden ve kirden
korunur.

Is› sanayi alan›nda Türkiye'nin en büyük organizasyonlar› aras›nda yer alan Alarko,
panel radyatörlerini, ekipmanlar›n› ithal ederek kurdu¤u ileri teknolojiye sahip,
bilgisayar kontrollü modern üretim bantlarında, DIN EN 442'ye uygun ve seri olarak
üretiyor. Üretimde kullan›lan kal›plar Almanya'da, kaynak hatlar› ve test havuzu
‹sviçre'de imal edildi. Yüzey haz›rlama, kaplama ve boyama tesisleri en yeni
teknolojiye sahip. Radyatörlerin ana gövdeleri EN standartlar›na uygun olarak
so¤uk rulo çelik çekme sacdan üretiliyor.

MÜKEMMEL BOYA, UZUN ÖMÜR
Alarko çelik panel radyatörleri korozyona,
d›fl etkilere, darbelere karfl› dayan›kl›d›r.
D›fl görünüflleri mükemmeldir. Uzun
ömürlüdür. Çünkü radyatörlerin iç ve d›fl
yüzeyleri DIN 55900'e uygun olarak
s›ras›yla, dald›rma ve sprey ya¤ alma,
demir fosfatla kaplama ve pasivasyon
ifllemleri uygulanarak tam temizlenir ve
boyan›n kalitesini etkileyecek kimyasal
maddelerden tümüyle ar›nd›r›l›r.
Dald›rma yöntemiyle astarlan›p f›r›nlanan
radyatörler, klimatize edilmifl bir kabinde
robot tabancalarla elektrostatik powder-
coating yöntemi ile boyanarak tekrar
fırınlanır. Ayrıca yüzey ve boya kalitesinin

nemli ortamlara uygunlu¤u standartlara
göre nem ve tuz testleri yapılarak sürekli
kontrol edilir.

DAYANIKLI, SIZDIRMAZ
Üretim bantından çıkan 10 bar iflletme
basıncına uygun radyatörler, özel test
havuzunda 13 bar bas›nç alt›nda tek tek
kontrol edilir. Maksimum çal›flma s›cakl›¤›
120ºC’d›r.

SORUNSUZ MONTAJ
Alarko panel radyatörleri hassas boyutlar›,
hafifli¤i, ambalaj›ndan ç›kar›lmadan monte
edilebilmesi gibi özellikleriyle montajc›lar›n
tercih etti¤i ve önerdi¤i radyatör...

YENi PATENTLi
AMBALAJLAMA
TEKNOLOJiSi

1- firink folyo

2- Baloncuklu sarma folyosu

3- Köfle koruyucu plastikler

4- Yan paneli koruyan karton

5- Etiket
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ALARKO PANEL RADYATÖRLER

GARANTi BAR

TEST
BASINCI
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Ressam ve gravür sanatç›s› Aliye Berger (1906-1974), 1954 y›l›nda Yap› Kredi Bankas›'n›n açt›¤› resim

yar›flmas›na "Güneflin Do¤uflu" ad›n› verdi¤i 2x3 metre boyutundaki tablosu ile kat›lm›flt›. Uluslararas› sanat

tarihçilerinden oluflan jüri büyük ödülü bu esere vermiflti. Türk resminin ilk soyut eserleri aras›nda yer alan

"Güneflin Do¤uflu", sanatç›n›n ruhundan tablosuna tafl›d›¤›, tablosundan etrafa yay›lan s›cakl›k, hareket ve

renklerle, y›llar içinde resim dünyam›zda haketti¤i seçkin yeri ald›. Sanatç›n›n ad›n› ölümsüzlefltirdi. 1954

y›l›nda kurulan ve "Güneflin Do¤uflu" ile yafl›t olan Alarko, panel radyatörleriyle, sanat›n s›cakl›¤›n› s›cakl›¤›n

sanat› haline dönüfltürdü.

ÜYES‹D‹R

ALARKO CARRIER
SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de¤ifliklik hakk› sakl›d›r.

MÜfiTER‹
DANIfiMA

HATTI

www.alarko-carrier.com.tr

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAEL‹
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

‹ZM‹R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 ‹ZM‹R
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

ADANA : Ziyapafla Bulvar›, No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvar›, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66



PANEL RADYATÖR ISIL GÜÇ DE⁄ERLER‹ (kcal/h) - DIN EN 442

T‹P Yükseklik
(mm)

75/65 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 70°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900

10-P

11-PK

21-PKP

22-PKKP

33-
PKKPKP

337
430
522
617
916
545
703
854

1.000
1.401

786
1.002
1.203
1.389
1.874
1.047
1.341
1.617
1.877
2.575
1.539
1.949
2.334
2.699
3.688

10
323
412
500
590
875
521
672
817
957

1.341
751
958

1.150
1.329
1.793
1.001
1.282
1.546
1.795
2.463
1.471
1.863
2.231
2.581
3.527

12
302
385
467
551
816
486
627
762
892

1.252
700
893

1.072
1.239
1.673

933
1.195
1.441
1.674
2.298
1.370
1.736
2.079
2.405
3.289

15
281
358
434
512
757
451
582
708
829

1.164
649
828
995

1.150
1.556

865
1.109
1.338
1.554
2.136
1.271
1.611
1.930
2.233
3.055

18
267
341
413
487
719
428
553
673
788

1.106
616
786
944

1.092
1.478

821
1.053
1.270
1.476
2.030
1.207
1.529
1.832
2.120
2.902

20
254
323
392
462
681
406
524
637
747

1.049
583
744
894

1.035
1.402

778
997

1.203
1.398
1.924
1.143
1.448
1.735
2.008
2.750

22
241
306
371
437
644
384
496
603
706
992
551
703
845
978

1.326
735
942

1.137
1.322
1.820
1.079
1.368
1.640
1.898
2.600

24
227
289
350
412
607
362
467
569
666
937
519
663
797
923

1.252
693
888

1.072
1.247
1.718
1.017
1.290
1.546
1.790
2.452
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90/70 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 80°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

411
524
637
754

1.123
667
861

1.046
1.223
1.712

966
1.231
1.476
1.703
2.290
1.286
1.646
1.983
2.301
3.149
1.891
2.393
2.864
3.311
4.518

10
396
505
614
726

1.081
642
829

1.007
1.178
1.649

930
1.184
1.420
1.639
2.205
1.238
1.584
1.909
2.214
3.032
1.819
2.303
2.756
3.186
4.349

12
374
477
579
685

1.018
605
781
949

1.110
1.555

875
1.115
1.337
1.544
2.079
1.165
1.492
1.798
2.086
2.858
1.713
2.169
2.596
3.001
4.098

15
352
449
545
644
956
569
734
892

1.044
1.462

821
1.047
1.256
1.451
1.956
1.094
1.401
1.689
1.960
2.687
1.608
2.036
2.438
2.819
3.851

18
337
430
522
617
916
545
703
854

1.000
1.401

786
1.002
1.203
1.389
1.874
1.047
1.341
1.617
1.877
2.575
1.539
1.949
2.334
2.699
3.688

20
323
412
500
590
875
521
672
817
957

1.341
751
958

1.150
1.329
1.793
1.001
1.282
1.546
1.795
2.463
1.471
1.863
2.231
2.581
3.527

22
309
394
478
564
836
497
642
780
914

1.281
717
914

1.097
1.268
1.713

955
1.224
1.476
1.714
2.353
1.404
1.778
2.129
2.463
3.368

24
295
376
456
538
796
474
612
744
871

1.222
683
871

1.046
1.209
1.634

910
1.166
1.407
1.633
2.244
1.337
1.694
2.029
2.348
3.211
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PANEL RADYATÖR ISIL GÜÇ DE⁄ERLER‹ (Watt) - DIN EN 442

T‹P Yükseklik
(mm)

75/65 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 70°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900

10-P

11-PK

21-PKP

22-PKKP

33-
PKKPKP

392
500
607
717

1.065
633
817
993

1.163
1.629

914
1.165
1.398
1.616
2.179
1.218
1.560
1.880
2.183
2.994
1.790
2.267
2.714
3.139
4.289

10
376
479
581
686

1.018
606
782
950

1.112
1.559

874
1.114
1.337
1.545
2.085
1.164
1.491
1.798
2.087
2.864
1.710
2.167
2.594
3.001
4.102

12
351
447
543
641
949
565
729
886

1.038
1.455

814
1.038
1.246
1.440
1.946
1.084
1.389
1.676
1.946
2.673
1.593
2.019
2.418
2.797
3.825

15
327
416
505
596
881
524
677
823
964

1.353
755
963

1.157
1.337
1.809
1.006
1.289
1.556
1.807
2.484
1.478
1.873
2.244
2.597
3.553

18
311
396
480
566
836
498
643
782
916

1.286
716
914

1.098
1.270
1.719

955
1.224
1.477
1.716
2.360
1.403
1.778
2.130
2.465
3.374

20
295
376
455
537
792
472
609
741
868

1.220
678
866

1.040
1.203
1.630

904
1.159
1.399
1.626
2.238
1.329
1.684
2.018
2.335
3.198

22
280
356
431
508
748
446
576
701
821

1.154
640
818
983

1.138
1.542

854
1.096
1.323
1.537
2.117
1.255
1.591
1.907
2.207
3.023

24
264
336
407
479
706
421
544
661
775

1.089
603
771
927

1.073
1.456

805
1.033
1.247
1.450
1.997
1.183
1.500
1.797
2.081
2.852
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90/70 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 80°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

477
610
741
876

1.306
776

1.001
1.216
1.423
1.991
1.124
1.431
1.716
1.980
2.663
1.496
1.914
2.306
2.675
3.661
2.199
2.783
3.331
3.850
5.253

10
460
587
714
844

1.257
747
963

1.171
1.370
1.917
1.081
1.377
1.651
1.906
2.564
1.439
1.842
2.219
2.575
3.525
2.115
2.678
3.205
3.705
5.056

12
434
554
673
796

1.184
704
908

1.103
1.291
1.808
1.018
1.297
1.555
1.796
2.418
1.355
1.735
2.091
2.426
3.324
1.991
2.522
3.018
3.490
4.765

15
409
522
634
749

1.112
661
853

1.037
1.214
1.700

955
1.218
1.461
1.687
2.274
1.272
1.629
1.964
2.279
3.125
1.870
2.368
2.835
3.278
4.478

18
392
500
607
717

1.065
633
817
993

1.163
1.629

914
1.165
1.398
1.616
2.179
1.218
1.560
1.880
2.183
2.994
1.790
2.267
2.714
3.139
4.289

20
376
479
581
686

1.018
606
782
950

1.112
1.559

874
1.114
1.337
1.545
2.085
1.164
1.491
1.798
2.087
2.864
1.710
2.167
2.594
3.001
4.102

22
359
458
556
656
972
578
746
907

1.062
1.490

833
1.063
1.276
1.475
1.992
1.111
1.423
1.716
1.993
2.736
1.632
2.068
2.476
2.864
3.917

24
343
437
530
626
926
551
711
865

1.013
1.421

794
1.013
1.216
1.406
1.900
1.058
1.356
1.635
1.899
2.609
1.555
1.970
2.359
2.730
3.734
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T‹P 21 PKP Standart genifllik: a= 67 mm.

T‹P 22 PKKP Standart genifllik: a= 105 mm.

T‹P 33 PKKPKP Standart genifllik: a= 160.5 mm.

Isıl güç de¤erleri 1 metre radyatör boyu için verilmifltir.

Panel radyatörde
21. yüzy›la uzanan çizgi... Kompakt ventil, yerden ›s›tma ve döfleme alt› k›l›fl› boru

tesisatlar›nda radyatörlere alttan ba¤lant› yap›lmas›n› sa¤lar.
Kompakt ventilli panel radyatörde termostatik vana
kullan›lmas› tavsiye edilir. Termostatik vana ayar kafas› ile
radyatörlerde tek tek s›cakl›k kontrolü yap›l›r, verimli ve
ekonomik ›s›nma sa¤lan›r. Kompakt ventilli radyatörler,
ventil sa¤ ve sol tarafta olacak flekilde imal edilebilir.

KOMPAKT VENT‹LL‹ PANEL RADYATÖRLER

24
.5

73
.5

400

500

600

900

92.5

192.5

292.5

592.5

CRADYATÖR
YÜKSEKL‹⁄‹

73
.5

C

Ask›
Köflebenti

Ask› Klipsi

A¤aç Vidas›
6x50

Plastik Dübel
Ø 10x45

400-500-600-900 mm yükseklikler için

ASKI KÖfiEBENT‹ ÖLÇÜLER‹

Bütün ölçüler mm'dir.

300 mm
yükseklik için

Askı köflebenti ihtiyaca göre dar
veya genifl tarafı duvara gelecek
flekilde monte edilebilir.

ZENG‹N SEÇENEKLER

Alarko panel radyatörleri 300-900 mm
aras›nda 5 farkl› yükseklikte, 400-3000 mm
aras›nda 21 farkl› uzunlukta (400-1.800 mm
boyutlarda 100 mm aral›klarla, 2.000-3.000
mm boyutlarda 200 mm aral›klarla artan
uzunluklarda) üretilen modelleriyle, ortam›n
›s› ihtiyac›na, mimari ve dekoratif tasar›ma
en uygun boyutlardaki radyatörlerin
seçilmesine olanak sa¤lar. Standart olarak
beyaz (RAL 9010) renkte boyan›r.
Özel toplu siparifllerde, istenilen renklerde
boyama yap›labilir.

*Kapasite de¤erleri üst ve yan kapaklar olmaksızın ölçülmüfltür.

ASKI SACI ÖLÇÜLER‹

400-1700 mm uzunluklar için

L1

80
B

A L2L

80
B

A

Standart genifllik: a= 48 mm.T‹P 10 P

T‹P 11 PK Standart genifllik: a= 48 mm.

BOYUTLAR (mm)
A⁄IRLIK*

(kg/m)
SU HACM‹

(Lt/m)T‹P
YÜKSEKL‹K (H) A

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

T‹
P
 1

0
 P

T‹
P
 1

1
 P

K
T‹

P
 2

2
 P

K
K

P
T‹

P 
33

 P
K

K
PK

P
T‹

P
 2

1
 P

K
P

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

6,3

8,1

9,7

11,5

17,0

8,6

12,0

14,6

17,6

26,2

13,6

18,2

23,2

28,0

42,5

16,2

21,1

25,7

31,4

46,9

22,8

30,6

40,1

48,3

74,3

300
400
500
600
900

RADYATÖR
YÜKSEKL‹⁄‹

115
215
315
415
715

B

YÜKSEK ISIL VER‹M

*11, 21, 22 ve 33 tiplerinin a¤›rl›klar›na üst ve yan kapaklar dahildir.

Radyatör Uzunlu¤u

Tip: 10-20-21-22-33
KV 20-21-22-33

Tip: 11 - KV 11

Tip: KV 10

400

133.3
133.3
167

116.5
68
168

L
A
L
A
L
A

500

233.3
133.3
267

116.5
168
166

600

333.3
133.3
367

116.5
268
166

700

433.3
133.3
467

116.5
368
166

800

533.3
133.3
567

116.5
468
166

900

633.3
133.3
667

116.5
568
166

1000

733.3
133.3
767

116.5
668
166

1100

833.3
133.3
867

116.5
768
166

1200

933.3
133.3
967

116.5
868
166

1300

1033.3
133.3
1067
116.5
968
166

1400

1133.3
133.3
1167
116.5
1068
166

1500

1233.3
133.3
1267
116.5
1168
166

1600

1333.3
133.3
1367
116.5
1268
166

1700

1433.3
133.3
1467
116.5
1368
166

Radyatör Uzunlu¤u

Tip: 10-20-21-22-33
KV 20-21-22-33

Tip: 11 - KV 11

Tip: KV 10

1800

766.7
766.7
133.3
800

766.5
116.5
734
734
166

L1
L2
A
L1
L2
A
L1
L2
A

2000

866.7
866.7
133.3
900

866.5
116.5
834
834
166

2200

966.7
966.7
133.3
1000
966.5
116.5
934
934
166

2400

1066.7
1066.7
133.3
1100

1066.5
116.5
1034
1034
166

2600

1166.7
1166.7
133.3
1200

1166.5
116.5
1134
1134
166

2800

1266.7
1266.7
133.3
1300

1266.5
116.5
1234
1234
166

3000

1366.7
1366.7
133.3
1400

1366.5
116.5
1334
1334
166

KV: Kompakt ventilli tip

Özel profili, 33,3 mm hatveli su dolafl›m kanallar› ve bu kanallar›n üzerine do¤rudan kaynat›lm›fl
yüksek konvektörler ile ›s›tma yüzeyleri artt›r›lm›flt›r. Su hacmi az, ›s›l gücü ve verimi yüksek oldu¤u
için bulundu¤u ortam› k›sa sürede ›s›t›r. Konforun yan› s›ra yak›ttan da tasarruf sa¤lar.

DÖNÜfiÜM B‹LG‹S‹: Tablolardaki de¤erler ortalama 70ºC ve 80ºC s›cakl›¤›ndaki tesisat suyu için
düzenlenmifltir. Farkl› çal›flma s›cakl›k flartlar›n› hesaplamak için Alarko Carrier web sitesinde "Ürün
Seçimi" bölümü alt›ndaki "Panel Radyatör Is›l Güç Dönüflüm Hesaplama Program›" n› kullanabilirsiniz.
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PANEL RADYATÖR ISIL GÜÇ DE⁄ERLER‹ (kcal/h) - DIN EN 442

T‹P Yükseklik
(mm)

75/65 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 70°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900

10-P

11-PK

21-PKP

22-PKKP

33-
PKKPKP

337
430
522
617
916
545
703
854

1.000
1.401

786
1.002
1.203
1.389
1.874
1.047
1.341
1.617
1.877
2.575
1.539
1.949
2.334
2.699
3.688

10
323
412
500
590
875
521
672
817
957

1.341
751
958

1.150
1.329
1.793
1.001
1.282
1.546
1.795
2.463
1.471
1.863
2.231
2.581
3.527

12
302
385
467
551
816
486
627
762
892

1.252
700
893

1.072
1.239
1.673

933
1.195
1.441
1.674
2.298
1.370
1.736
2.079
2.405
3.289

15
281
358
434
512
757
451
582
708
829

1.164
649
828
995

1.150
1.556

865
1.109
1.338
1.554
2.136
1.271
1.611
1.930
2.233
3.055

18
267
341
413
487
719
428
553
673
788

1.106
616
786
944

1.092
1.478

821
1.053
1.270
1.476
2.030
1.207
1.529
1.832
2.120
2.902

20
254
323
392
462
681
406
524
637
747

1.049
583
744
894

1.035
1.402

778
997

1.203
1.398
1.924
1.143
1.448
1.735
2.008
2.750

22
241
306
371
437
644
384
496
603
706
992
551
703
845
978

1.326
735
942

1.137
1.322
1.820
1.079
1.368
1.640
1.898
2.600

24
227
289
350
412
607
362
467
569
666
937
519
663
797
923

1.252
693
888

1.072
1.247
1.718
1.017
1.290
1.546
1.790
2.452
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90/70 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 80°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

411
524
637
754

1.123
667
861

1.046
1.223
1.712

966
1.231
1.476
1.703
2.290
1.286
1.646
1.983
2.301
3.149
1.891
2.393
2.864
3.311
4.518

10
396
505
614
726

1.081
642
829

1.007
1.178
1.649

930
1.184
1.420
1.639
2.205
1.238
1.584
1.909
2.214
3.032
1.819
2.303
2.756
3.186
4.349

12
374
477
579
685

1.018
605
781
949

1.110
1.555

875
1.115
1.337
1.544
2.079
1.165
1.492
1.798
2.086
2.858
1.713
2.169
2.596
3.001
4.098

15
352
449
545
644
956
569
734
892

1.044
1.462

821
1.047
1.256
1.451
1.956
1.094
1.401
1.689
1.960
2.687
1.608
2.036
2.438
2.819
3.851

18
337
430
522
617
916
545
703
854

1.000
1.401

786
1.002
1.203
1.389
1.874
1.047
1.341
1.617
1.877
2.575
1.539
1.949
2.334
2.699
3.688

20
323
412
500
590
875
521
672
817
957

1.341
751
958

1.150
1.329
1.793
1.001
1.282
1.546
1.795
2.463
1.471
1.863
2.231
2.581
3.527

22
309
394
478
564
836
497
642
780
914

1.281
717
914

1.097
1.268
1.713

955
1.224
1.476
1.714
2.353
1.404
1.778
2.129
2.463
3.368

24
295
376
456
538
796
474
612
744
871

1.222
683
871

1.046
1.209
1.634

910
1.166
1.407
1.633
2.244
1.337
1.694
2.029
2.348
3.211
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PANEL RADYATÖR ISIL GÜÇ DE⁄ERLER‹ (Watt) - DIN EN 442

T‹P Yükseklik
(mm)

75/65 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 70°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900

10-P

11-PK

21-PKP

22-PKKP

33-
PKKPKP

392
500
607
717

1.065
633
817
993

1.163
1.629

914
1.165
1.398
1.616
2.179
1.218
1.560
1.880
2.183
2.994
1.790
2.267
2.714
3.139
4.289

10
376
479
581
686

1.018
606
782
950

1.112
1.559

874
1.114
1.337
1.545
2.085
1.164
1.491
1.798
2.087
2.864
1.710
2.167
2.594
3.001
4.102

12
351
447
543
641
949
565
729
886

1.038
1.455

814
1.038
1.246
1.440
1.946
1.084
1.389
1.676
1.946
2.673
1.593
2.019
2.418
2.797
3.825

15
327
416
505
596
881
524
677
823
964

1.353
755
963

1.157
1.337
1.809
1.006
1.289
1.556
1.807
2.484
1.478
1.873
2.244
2.597
3.553

18
311
396
480
566
836
498
643
782
916

1.286
716
914

1.098
1.270
1.719

955
1.224
1.477
1.716
2.360
1.403
1.778
2.130
2.465
3.374

20
295
376
455
537
792
472
609
741
868

1.220
678
866

1.040
1.203
1.630

904
1.159
1.399
1.626
2.238
1.329
1.684
2.018
2.335
3.198

22
280
356
431
508
748
446
576
701
821

1.154
640
818
983

1.138
1.542

854
1.096
1.323
1.537
2.117
1.255
1.591
1.907
2.207
3.023

24
264
336
407
479
706
421
544
661
775

1.089
603
771
927

1.073
1.456

805
1.033
1.247
1.450
1.997
1.183
1.500
1.797
2.081
2.852
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90/70 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 80°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

477
610
741
876

1.306
776

1.001
1.216
1.423
1.991
1.124
1.431
1.716
1.980
2.663
1.496
1.914
2.306
2.675
3.661
2.199
2.783
3.331
3.850
5.253

10
460
587
714
844

1.257
747
963

1.171
1.370
1.917
1.081
1.377
1.651
1.906
2.564
1.439
1.842
2.219
2.575
3.525
2.115
2.678
3.205
3.705
5.056

12
434
554
673
796

1.184
704
908

1.103
1.291
1.808
1.018
1.297
1.555
1.796
2.418
1.355
1.735
2.091
2.426
3.324
1.991
2.522
3.018
3.490
4.765

15
409
522
634
749

1.112
661
853

1.037
1.214
1.700

955
1.218
1.461
1.687
2.274
1.272
1.629
1.964
2.279
3.125
1.870
2.368
2.835
3.278
4.478

18
392
500
607
717

1.065
633
817
993

1.163
1.629

914
1.165
1.398
1.616
2.179
1.218
1.560
1.880
2.183
2.994
1.790
2.267
2.714
3.139
4.289

20
376
479
581
686

1.018
606
782
950

1.112
1.559

874
1.114
1.337
1.545
2.085
1.164
1.491
1.798
2.087
2.864
1.710
2.167
2.594
3.001
4.102

22
359
458
556
656
972
578
746
907

1.062
1.490

833
1.063
1.276
1.475
1.992
1.111
1.423
1.716
1.993
2.736
1.632
2.068
2.476
2.864
3.917

24
343
437
530
626
926
551
711
865

1.013
1.421

794
1.013
1.216
1.406
1.900
1.058
1.356
1.635
1.899
2.609
1.555
1.970
2.359
2.730
3.734
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T‹P 21 PKP Standart genifllik: a= 67 mm.

T‹P 22 PKKP Standart genifllik: a= 105 mm.

T‹P 33 PKKPKP Standart genifllik: a= 160.5 mm.

Isıl güç de¤erleri 1 metre radyatör boyu için verilmifltir.

Panel radyatörde
21. yüzy›la uzanan çizgi... Kompakt ventil, yerden ›s›tma ve döfleme alt› k›l›fl› boru

tesisatlar›nda radyatörlere alttan ba¤lant› yap›lmas›n› sa¤lar.
Kompakt ventilli panel radyatörde termostatik vana
kullan›lmas› tavsiye edilir. Termostatik vana ayar kafas› ile
radyatörlerde tek tek s›cakl›k kontrolü yap›l›r, verimli ve
ekonomik ›s›nma sa¤lan›r. Kompakt ventilli radyatörler,
ventil sa¤ ve sol tarafta olacak flekilde imal edilebilir.

KOMPAKT VENT‹LL‹ PANEL RADYATÖRLER

24
.5

73
.5

400

500

600

900

92.5

192.5

292.5

592.5

CRADYATÖR
YÜKSEKL‹⁄‹

73
.5

C

Ask›
Köflebenti

Ask› Klipsi

A¤aç Vidas›
6x50

Plastik Dübel
Ø 10x45

400-500-600-900 mm yükseklikler için

ASKI KÖfiEBENT‹ ÖLÇÜLER‹

Bütün ölçüler mm'dir.

300 mm
yükseklik için

Askı köflebenti ihtiyaca göre dar
veya genifl tarafı duvara gelecek
flekilde monte edilebilir.

ZENG‹N SEÇENEKLER

Alarko panel radyatörleri 300-900 mm
aras›nda 5 farkl› yükseklikte, 400-3000 mm
aras›nda 21 farkl› uzunlukta (400-1.800 mm
boyutlarda 100 mm aral›klarla, 2.000-3.000
mm boyutlarda 200 mm aral›klarla artan
uzunluklarda) üretilen modelleriyle, ortam›n
›s› ihtiyac›na, mimari ve dekoratif tasar›ma
en uygun boyutlardaki radyatörlerin
seçilmesine olanak sa¤lar. Standart olarak
beyaz (RAL 9010) renkte boyan›r.
Özel toplu siparifllerde, istenilen renklerde
boyama yap›labilir.

*Kapasite de¤erleri üst ve yan kapaklar olmaksızın ölçülmüfltür.

ASKI SACI ÖLÇÜLER‹

400-1700 mm uzunluklar için

L1

80
B

A L2L

80
B

A

Standart genifllik: a= 48 mm.T‹P 10 P

T‹P 11 PK Standart genifllik: a= 48 mm.

BOYUTLAR (mm)
A⁄IRLIK*

(kg/m)
SU HACM‹

(Lt/m)T‹P
YÜKSEKL‹K (H) A

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900
T‹

P
 1

0
 P

T‹
P
 1

1
 P

K
T‹

P
 2

2
 P

K
K

P
T‹

P 
33

 P
K

K
PK

P
T‹

P
 2

1
 P

K
P

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

6,3

8,1

9,7

11,5

17,0

8,6

12,0

14,6

17,6

26,2

13,6

18,2

23,2

28,0

42,5

16,2

21,1

25,7

31,4

46,9

22,8

30,6

40,1

48,3

74,3

300
400
500
600
900

RADYATÖR
YÜKSEKL‹⁄‹

115
215
315
415
715

B

YÜKSEK ISIL VER‹M

*11, 21, 22 ve 33 tiplerinin a¤›rl›klar›na üst ve yan kapaklar dahildir.

Radyatör Uzunlu¤u

Tip: 10-20-21-22-33
KV 20-21-22-33

Tip: 11 - KV 11

Tip: KV 10

400

133.3
133.3
167

116.5
68
168

L
A
L
A
L
A

500

233.3
133.3
267

116.5
168
166

600

333.3
133.3
367

116.5
268
166

700

433.3
133.3
467

116.5
368
166

800

533.3
133.3
567

116.5
468
166

900

633.3
133.3
667

116.5
568
166

1000

733.3
133.3
767

116.5
668
166

1100

833.3
133.3
867

116.5
768
166

1200

933.3
133.3
967

116.5
868
166

1300

1033.3
133.3
1067
116.5
968
166

1400

1133.3
133.3
1167
116.5
1068
166

1500

1233.3
133.3
1267
116.5
1168
166

1600

1333.3
133.3
1367
116.5
1268
166

1700

1433.3
133.3
1467
116.5
1368
166

Radyatör Uzunlu¤u

Tip: 10-20-21-22-33
KV 20-21-22-33

Tip: 11 - KV 11

Tip: KV 10

1800

766.7
766.7
133.3
800

766.5
116.5
734
734
166

L1
L2
A
L1
L2
A
L1
L2
A

2000

866.7
866.7
133.3
900

866.5
116.5
834
834
166

2200

966.7
966.7
133.3
1000
966.5
116.5
934
934
166

2400

1066.7
1066.7
133.3
1100

1066.5
116.5
1034
1034
166

2600

1166.7
1166.7
133.3
1200

1166.5
116.5
1134
1134
166

2800

1266.7
1266.7
133.3
1300

1266.5
116.5
1234
1234
166

3000

1366.7
1366.7
133.3
1400

1366.5
116.5
1334
1334
166

KV: Kompakt ventilli tip

Özel profili, 33,3 mm hatveli su dolafl›m kanallar› ve bu kanallar›n üzerine do¤rudan kaynat›lm›fl
yüksek konvektörler ile ›s›tma yüzeyleri artt›r›lm›flt›r. Su hacmi az, ›s›l gücü ve verimi yüksek oldu¤u
için bulundu¤u ortam› k›sa sürede ›s›t›r. Konforun yan› s›ra yak›ttan da tasarruf sa¤lar.

DÖNÜfiÜM B‹LG‹S‹: Tablolardaki de¤erler ortalama 70ºC ve 80ºC s›cakl›¤›ndaki tesisat suyu için
düzenlenmifltir. Farkl› çal›flma s›cakl›k flartlar›n› hesaplamak için Alarko Carrier web sitesinde "Ürün
Seçimi" bölümü alt›ndaki "Panel Radyatör Is›l Güç Dönüflüm Hesaplama Program›" n› kullanabilirsiniz.
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PANEL RADYATÖR ISIL GÜÇ DE⁄ERLER‹ (kcal/h) - DIN EN 442

T‹P Yükseklik
(mm)

75/65 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 70°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900

10-P

11-PK

21-PKP

22-PKKP

33-
PKKPKP

337
430
522
617
916
545
703
854

1.000
1.401

786
1.002
1.203
1.389
1.874
1.047
1.341
1.617
1.877
2.575
1.539
1.949
2.334
2.699
3.688

10
323
412
500
590
875
521
672
817
957

1.341
751
958

1.150
1.329
1.793
1.001
1.282
1.546
1.795
2.463
1.471
1.863
2.231
2.581
3.527

12
302
385
467
551
816
486
627
762
892

1.252
700
893

1.072
1.239
1.673

933
1.195
1.441
1.674
2.298
1.370
1.736
2.079
2.405
3.289

15
281
358
434
512
757
451
582
708
829

1.164
649
828
995

1.150
1.556

865
1.109
1.338
1.554
2.136
1.271
1.611
1.930
2.233
3.055

18
267
341
413
487
719
428
553
673
788

1.106
616
786
944

1.092
1.478

821
1.053
1.270
1.476
2.030
1.207
1.529
1.832
2.120
2.902

20
254
323
392
462
681
406
524
637
747

1.049
583
744
894

1.035
1.402

778
997

1.203
1.398
1.924
1.143
1.448
1.735
2.008
2.750

22
241
306
371
437
644
384
496
603
706
992
551
703
845
978

1.326
735
942

1.137
1.322
1.820
1.079
1.368
1.640
1.898
2.600

24
227
289
350
412
607
362
467
569
666
937
519
663
797
923

1.252
693
888

1.072
1.247
1.718
1.017
1.290
1.546
1.790
2.452
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90/70 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 80°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

411
524
637
754

1.123
667
861

1.046
1.223
1.712

966
1.231
1.476
1.703
2.290
1.286
1.646
1.983
2.301
3.149
1.891
2.393
2.864
3.311
4.518

10
396
505
614
726

1.081
642
829

1.007
1.178
1.649

930
1.184
1.420
1.639
2.205
1.238
1.584
1.909
2.214
3.032
1.819
2.303
2.756
3.186
4.349

12
374
477
579
685

1.018
605
781
949

1.110
1.555

875
1.115
1.337
1.544
2.079
1.165
1.492
1.798
2.086
2.858
1.713
2.169
2.596
3.001
4.098

15
352
449
545
644
956
569
734
892

1.044
1.462

821
1.047
1.256
1.451
1.956
1.094
1.401
1.689
1.960
2.687
1.608
2.036
2.438
2.819
3.851

18
337
430
522
617
916
545
703
854

1.000
1.401

786
1.002
1.203
1.389
1.874
1.047
1.341
1.617
1.877
2.575
1.539
1.949
2.334
2.699
3.688

20
323
412
500
590
875
521
672
817
957

1.341
751
958

1.150
1.329
1.793
1.001
1.282
1.546
1.795
2.463
1.471
1.863
2.231
2.581
3.527

22
309
394
478
564
836
497
642
780
914

1.281
717
914

1.097
1.268
1.713

955
1.224
1.476
1.714
2.353
1.404
1.778
2.129
2.463
3.368

24
295
376
456
538
796
474
612
744
871

1.222
683
871

1.046
1.209
1.634

910
1.166
1.407
1.633
2.244
1.337
1.694
2.029
2.348
3.211
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PANEL RADYATÖR ISIL GÜÇ DE⁄ERLER‹ (Watt) - DIN EN 442

T‹P Yükseklik
(mm)

75/65 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 70°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900

10-P

11-PK

21-PKP

22-PKKP

33-
PKKPKP

392
500
607
717

1.065
633
817
993

1.163
1.629

914
1.165
1.398
1.616
2.179
1.218
1.560
1.880
2.183
2.994
1.790
2.267
2.714
3.139
4.289

10
376
479
581
686

1.018
606
782
950

1.112
1.559

874
1.114
1.337
1.545
2.085
1.164
1.491
1.798
2.087
2.864
1.710
2.167
2.594
3.001
4.102

12
351
447
543
641
949
565
729
886

1.038
1.455

814
1.038
1.246
1.440
1.946
1.084
1.389
1.676
1.946
2.673
1.593
2.019
2.418
2.797
3.825

15
327
416
505
596
881
524
677
823
964

1.353
755
963

1.157
1.337
1.809
1.006
1.289
1.556
1.807
2.484
1.478
1.873
2.244
2.597
3.553

18
311
396
480
566
836
498
643
782
916

1.286
716
914

1.098
1.270
1.719

955
1.224
1.477
1.716
2.360
1.403
1.778
2.130
2.465
3.374

20
295
376
455
537
792
472
609
741
868

1.220
678
866

1.040
1.203
1.630

904
1.159
1.399
1.626
2.238
1.329
1.684
2.018
2.335
3.198

22
280
356
431
508
748
446
576
701
821

1.154
640
818
983

1.138
1.542

854
1.096
1.323
1.537
2.117
1.255
1.591
1.907
2.207
3.023

24
264
336
407
479
706
421
544
661
775

1.089
603
771
927

1.073
1.456

805
1.033
1.247
1.450
1.997
1.183
1.500
1.797
2.081
2.852
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90/70 °C (Ortalama Su S›cakl›¤› 80°C)
ODA SICAKLI⁄I (°C)

477
610
741
876

1.306
776

1.001
1.216
1.423
1.991
1.124
1.431
1.716
1.980
2.663
1.496
1.914
2.306
2.675
3.661
2.199
2.783
3.331
3.850
5.253

10
460
587
714
844

1.257
747
963

1.171
1.370
1.917
1.081
1.377
1.651
1.906
2.564
1.439
1.842
2.219
2.575
3.525
2.115
2.678
3.205
3.705
5.056

12
434
554
673
796

1.184
704
908

1.103
1.291
1.808
1.018
1.297
1.555
1.796
2.418
1.355
1.735
2.091
2.426
3.324
1.991
2.522
3.018
3.490
4.765

15
409
522
634
749

1.112
661
853

1.037
1.214
1.700

955
1.218
1.461
1.687
2.274
1.272
1.629
1.964
2.279
3.125
1.870
2.368
2.835
3.278
4.478

18
392
500
607
717

1.065
633
817
993

1.163
1.629

914
1.165
1.398
1.616
2.179
1.218
1.560
1.880
2.183
2.994
1.790
2.267
2.714
3.139
4.289

20
376
479
581
686

1.018
606
782
950

1.112
1.559

874
1.114
1.337
1.545
2.085
1.164
1.491
1.798
2.087
2.864
1.710
2.167
2.594
3.001
4.102

22
359
458
556
656
972
578
746
907

1.062
1.490

833
1.063
1.276
1.475
1.992
1.111
1.423
1.716
1.993
2.736
1.632
2.068
2.476
2.864
3.917

24
343
437
530
626
926
551
711
865

1.013
1.421

794
1.013
1.216
1.406
1.900
1.058
1.356
1.635
1.899
2.609
1.555
1.970
2.359
2.730
3.734
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T‹P 21 PKP Standart genifllik: a= 67 mm.

T‹P 22 PKKP Standart genifllik: a= 105 mm.

T‹P 33 PKKPKP Standart genifllik: a= 160.5 mm.

Isıl güç de¤erleri 1 metre radyatör boyu için verilmifltir.

Panel radyatörde
21. yüzy›la uzanan çizgi... Kompakt ventil, yerden ›s›tma ve döfleme alt› k›l›fl› boru

tesisatlar›nda radyatörlere alttan ba¤lant› yap›lmas›n› sa¤lar.
Kompakt ventilli panel radyatörde termostatik vana
kullan›lmas› tavsiye edilir. Termostatik vana ayar kafas› ile
radyatörlerde tek tek s›cakl›k kontrolü yap›l›r, verimli ve
ekonomik ›s›nma sa¤lan›r. Kompakt ventilli radyatörler,
ventil sa¤ ve sol tarafta olacak flekilde imal edilebilir.

KOMPAKT VENT‹LL‹ PANEL RADYATÖRLER

24
.5

73
.5

400

500

600

900

92.5

192.5

292.5

592.5

CRADYATÖR
YÜKSEKL‹⁄‹

73
.5

C

Ask›
Köflebenti

Ask› Klipsi

A¤aç Vidas›
6x50

Plastik Dübel
Ø 10x45

400-500-600-900 mm yükseklikler için

ASKI KÖfiEBENT‹ ÖLÇÜLER‹

Bütün ölçüler mm'dir.

300 mm
yükseklik için

Askı köflebenti ihtiyaca göre dar
veya genifl tarafı duvara gelecek
flekilde monte edilebilir.

ZENG‹N SEÇENEKLER

Alarko panel radyatörleri 300-900 mm
aras›nda 5 farkl› yükseklikte, 400-3000 mm
aras›nda 21 farkl› uzunlukta (400-1.800 mm
boyutlarda 100 mm aral›klarla, 2.000-3.000
mm boyutlarda 200 mm aral›klarla artan
uzunluklarda) üretilen modelleriyle, ortam›n
›s› ihtiyac›na, mimari ve dekoratif tasar›ma
en uygun boyutlardaki radyatörlerin
seçilmesine olanak sa¤lar. Standart olarak
beyaz (RAL 9010) renkte boyan›r.
Özel toplu siparifllerde, istenilen renklerde
boyama yap›labilir.

*Kapasite de¤erleri üst ve yan kapaklar olmaksızın ölçülmüfltür.

ASKI SACI ÖLÇÜLER‹

400-1700 mm uzunluklar için

L1

80
B

A L2L

80
B

A

Standart genifllik: a= 48 mm.T‹P 10 P

T‹P 11 PK Standart genifllik: a= 48 mm.

BOYUTLAR (mm)
A⁄IRLIK*

(kg/m)
SU HACM‹

(Lt/m)T‹P
YÜKSEKL‹K (H) A

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

300

400

500

600

900

T‹
P
 1

0
 P

T‹
P
 1

1
 P

K
T‹

P
 2

2
 P

K
K

P
T‹

P 
33

 P
K

K
PK

P
T‹

P
 2

1
 P

K
P

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

245

345

445

545

845

6,3

8,1

9,7

11,5

17,0

8,6

12,0

14,6

17,6

26,2

13,6

18,2

23,2

28,0

42,5

16,2

21,1

25,7

31,4

46,9

22,8

30,6

40,1

48,3

74,3

300
400
500
600
900

RADYATÖR
YÜKSEKL‹⁄‹

115
215
315
415
715

B

YÜKSEK ISIL VER‹M

*11, 21, 22 ve 33 tiplerinin a¤›rl›klar›na üst ve yan kapaklar dahildir.

Radyatör Uzunlu¤u

Tip: 10-20-21-22-33
KV 20-21-22-33

Tip: 11 - KV 11

Tip: KV 10

400

133.3
133.3
167

116.5
68
168

L
A
L
A
L
A

500

233.3
133.3
267

116.5
168
166

600

333.3
133.3
367

116.5
268
166

700

433.3
133.3
467

116.5
368
166

800

533.3
133.3
567

116.5
468
166

900

633.3
133.3
667

116.5
568
166

1000

733.3
133.3
767

116.5
668
166

1100

833.3
133.3
867

116.5
768
166

1200

933.3
133.3
967

116.5
868
166

1300

1033.3
133.3
1067
116.5
968
166

1400

1133.3
133.3
1167
116.5
1068
166

1500

1233.3
133.3
1267
116.5
1168
166

1600

1333.3
133.3
1367
116.5
1268
166

1700

1433.3
133.3
1467
116.5
1368
166

Radyatör Uzunlu¤u

Tip: 10-20-21-22-33
KV 20-21-22-33

Tip: 11 - KV 11

Tip: KV 10

1800

766.7
766.7
133.3
800

766.5
116.5
734
734
166

L1
L2
A
L1
L2
A
L1
L2
A

2000

866.7
866.7
133.3
900

866.5
116.5
834
834
166

2200

966.7
966.7
133.3
1000
966.5
116.5
934
934
166

2400

1066.7
1066.7
133.3
1100

1066.5
116.5
1034
1034
166

2600

1166.7
1166.7
133.3
1200

1166.5
116.5
1134
1134
166

2800

1266.7
1266.7
133.3
1300

1266.5
116.5
1234
1234
166

3000

1366.7
1366.7
133.3
1400

1366.5
116.5
1334
1334
166

KV: Kompakt ventilli tip

Özel profili, 33,3 mm hatveli su dolafl›m kanallar› ve bu kanallar›n üzerine do¤rudan kaynat›lm›fl
yüksek konvektörler ile ›s›tma yüzeyleri artt›r›lm›flt›r. Su hacmi az, ›s›l gücü ve verimi yüksek oldu¤u
için bulundu¤u ortam› k›sa sürede ›s›t›r. Konforun yan› s›ra yak›ttan da tasarruf sa¤lar.

DÖNÜfiÜM B‹LG‹S‹: Tablolardaki de¤erler ortalama 70ºC ve 80ºC s›cakl›¤›ndaki tesisat suyu için
düzenlenmifltir. Farkl› çal›flma s›cakl›k flartlar›n› hesaplamak için Alarko Carrier web sitesinde "Ürün
Seçimi" bölümü alt›ndaki "Panel Radyatör Is›l Güç Dönüflüm Hesaplama Program›" n› kullanabilirsiniz.

1,8

2,1

2,5

2,8

4,0

1,8

2,1

2,5

2,8

4,0

3,6

4,2

5,0

5,6

8,0

3,6

4,2

5,0

5,6

8,0

5,4

6,3

7,5

8,4

12,0
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Panel Radyatör

S I C A K L I ⁄ I N  S A N A T I . . .

fi›k ve Dekoratif: Alarko panel
radyatörleri fl›k ve dekoratif
görünümleriyle bulunduklar›
ortam›n güzellefltirilmesine katk›da
bulunuyor.

Zarif: Zerafet; vazgeçilemeyen bir
tutku. Alarko panel radyatörleri
zarif biçimleri ve görünümleriyle
en ince be¤enilere hitap ediyor.

Farkl›: Seçkinlik; s›radan
olmamak iste¤i. Çok istenen
ancak kolay ulafl›lamayan bir çizgi.
Kiflilikle belirginleflen bir ayr›cal›k.
Alarko panel radyatörleri seçici
olanlara farkl›, kiflilikli bir boyut
sunuyor.

Kaliteli: Alarko panel
radyatörleri en son teknoloji ile
bilgisayar kontrolündeki bantlarda
üretilir ve boyan›r. Yüksek
verimlidir. Korozyona, kimyasal
etkilere, hava koflullar›na,
darbelere  ve çizilmelere karfl›
dayan›kl›d›r. Pürüzsüz yüzeyi toz
tutmaz. Özel panjur kapak sistemi
sayesinde kolayca temizlenebilir.

Bir salon, yatak odas›, oturma ya da çocuk odas›, bir mutfak,
banyo ya da bir ofis... Tüm incelikler düflünülmüfl. Konforun
yan›s›ra titiz bir güzellik aray›fl› dikkati çekiyor. Her fley ince
ve kiflisel bir be¤eninin ürünü. Bu ortamda duvardaki tablo,
yerdeki hal›, koltuk tak›m›n›n modeli kadar önemli bir unsur
daha var; radyatörler...

Her yerde: Alarko panel radyatörleri mükemmel tasar›mlar› ve üstün

üretim teknolojileriyle yüksek iflletme bas›nc› gerektiren çok katl› binalarda,

uygun boyutlar›yla ve zengin seçenekleriyle küçük ve s›k›fl›k ortamlarda

rahatl›kla kullan›labilir.

GÜVENL‹ AMBALAJ
Alarko panel radyatörleri
sa¤lam ambalaj› sayesinde
nakliye ve montaj s›ras›nda
d›fl etkilerden ve kirden
korunur.

Is› sanayi alan›nda Türkiye'nin en büyük organizasyonlar› aras›nda yer alan Alarko,
panel radyatörlerini, ekipmanlar›n› ithal ederek kurdu¤u ileri teknolojiye sahip,
bilgisayar kontrollü modern üretim bantlarında, DIN EN 442'ye uygun ve seri olarak
üretiyor. Üretimde kullan›lan kal›plar Almanya'da, kaynak hatlar› ve test havuzu
‹sviçre'de imal edildi. Yüzey haz›rlama, kaplama ve boyama tesisleri en yeni
teknolojiye sahip. Radyatörlerin ana gövdeleri EN standartlar›na uygun olarak
so¤uk rulo çelik çekme sacdan üretiliyor.

MÜKEMMEL BOYA, UZUN ÖMÜR
Alarko çelik panel radyatörleri korozyona,
d›fl etkilere, darbelere karfl› dayan›kl›d›r.
D›fl görünüflleri mükemmeldir. Uzun
ömürlüdür. Çünkü radyatörlerin iç ve d›fl
yüzeyleri DIN 55900'e uygun olarak
s›ras›yla, dald›rma ve sprey ya¤ alma,
demir fosfatla kaplama ve pasivasyon
ifllemleri uygulanarak tam temizlenir ve
boyan›n kalitesini etkileyecek kimyasal
maddelerden tümüyle ar›nd›r›l›r.
Dald›rma yöntemiyle astarlan›p f›r›nlanan
radyatörler, klimatize edilmifl bir kabinde
robot tabancalarla elektrostatik powder-
coating yöntemi ile boyanarak tekrar
fırınlanır. Ayrıca yüzey ve boya kalitesinin

nemli ortamlara uygunlu¤u standartlara
göre nem ve tuz testleri yapılarak sürekli
kontrol edilir.

DAYANIKLI, SIZDIRMAZ
Üretim bantından çıkan 10 bar iflletme
basıncına uygun radyatörler, özel test
havuzunda 13 bar bas›nç alt›nda tek tek
kontrol edilir. Maksimum çal›flma s›cakl›¤›
120ºC’d›r.

SORUNSUZ MONTAJ
Alarko panel radyatörleri hassas boyutlar›,
hafifli¤i, ambalaj›ndan ç›kar›lmadan monte
edilebilmesi gibi özellikleriyle montajc›lar›n
tercih etti¤i ve önerdi¤i radyatör...

YENi PATENTLi
AMBALAJLAMA
TEKNOLOJiSi

1- firink folyo

2- Baloncuklu sarma folyosu

3- Köfle koruyucu plastikler

4- Yan paneli koruyan karton

5- Etiket

1

3

4 5

2

ALARKO PANEL RADYATÖRLER

GARANTi BAR

TEST
BASINCI

13

Ressam ve gravür sanatç›s› Aliye Berger (1906-1974), 1954 y›l›nda Yap› Kredi Bankas›'n›n açt›¤› resim

yar›flmas›na "Güneflin Do¤uflu" ad›n› verdi¤i 2x3 metre boyutundaki tablosu ile kat›lm›flt›. Uluslararas› sanat

tarihçilerinden oluflan jüri büyük ödülü bu esere vermiflti. Türk resminin ilk soyut eserleri aras›nda yer alan

"Güneflin Do¤uflu", sanatç›n›n ruhundan tablosuna tafl›d›¤›, tablosundan etrafa yay›lan s›cakl›k, hareket ve

renklerle, y›llar içinde resim dünyam›zda haketti¤i seçkin yeri ald›. Sanatç›n›n ad›n› ölümsüzlefltirdi. 1954

y›l›nda kurulan ve "Güneflin Do¤uflu" ile yafl›t olan Alarko, panel radyatörleriyle, sanat›n s›cakl›¤›n› s›cakl›¤›n

sanat› haline dönüfltürdü.

ÜYES‹D‹R

ALARKO CARRIER
SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de¤ifliklik hakk› sakl›d›r.

MÜfiTER‹
DANIfiMA

HATTI

www.alarko-carrier.com.tr

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAEL‹
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

‹ZM‹R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 ‹ZM‹R
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

ADANA : Ziyapafla Bulvar›, No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvar›, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66



A.
8.

1.
1 

05
09

11
 M

iN
ER

AL

Panel Radyatör

S I C A K L I ⁄ I N  S A N A T I . . .

fi›k ve Dekoratif: Alarko panel
radyatörleri fl›k ve dekoratif
görünümleriyle bulunduklar›
ortam›n güzellefltirilmesine katk›da
bulunuyor.

Zarif: Zerafet; vazgeçilemeyen bir
tutku. Alarko panel radyatörleri
zarif biçimleri ve görünümleriyle
en ince be¤enilere hitap ediyor.

Farkl›: Seçkinlik; s›radan
olmamak iste¤i. Çok istenen
ancak kolay ulafl›lamayan bir çizgi.
Kiflilikle belirginleflen bir ayr›cal›k.
Alarko panel radyatörleri seçici
olanlara farkl›, kiflilikli bir boyut
sunuyor.

Kaliteli: Alarko panel
radyatörleri en son teknoloji ile
bilgisayar kontrolündeki bantlarda
üretilir ve boyan›r. Yüksek
verimlidir. Korozyona, kimyasal
etkilere, hava koflullar›na,
darbelere  ve çizilmelere karfl›
dayan›kl›d›r. Pürüzsüz yüzeyi toz
tutmaz. Özel panjur kapak sistemi
sayesinde kolayca temizlenebilir.

Bir salon, yatak odas›, oturma ya da çocuk odas›, bir mutfak,
banyo ya da bir ofis... Tüm incelikler düflünülmüfl. Konforun
yan›s›ra titiz bir güzellik aray›fl› dikkati çekiyor. Her fley ince
ve kiflisel bir be¤eninin ürünü. Bu ortamda duvardaki tablo,
yerdeki hal›, koltuk tak›m›n›n modeli kadar önemli bir unsur
daha var; radyatörler...

Her yerde: Alarko panel radyatörleri mükemmel tasar›mlar› ve üstün

üretim teknolojileriyle yüksek iflletme bas›nc› gerektiren çok katl› binalarda,

uygun boyutlar›yla ve zengin seçenekleriyle küçük ve s›k›fl›k ortamlarda

rahatl›kla kullan›labilir.

GÜVENL‹ AMBALAJ
Alarko panel radyatörleri
sa¤lam ambalaj› sayesinde
nakliye ve montaj s›ras›nda
d›fl etkilerden ve kirden
korunur.

Is› sanayi alan›nda Türkiye'nin en büyük organizasyonlar› aras›nda yer alan Alarko,
panel radyatörlerini, ekipmanlar›n› ithal ederek kurdu¤u ileri teknolojiye sahip,
bilgisayar kontrollü modern üretim bantlarında, DIN EN 442'ye uygun ve seri olarak
üretiyor. Üretimde kullan›lan kal›plar Almanya'da, kaynak hatlar› ve test havuzu
‹sviçre'de imal edildi. Yüzey haz›rlama, kaplama ve boyama tesisleri en yeni
teknolojiye sahip. Radyatörlerin ana gövdeleri EN standartlar›na uygun olarak
so¤uk rulo çelik çekme sacdan üretiliyor.

MÜKEMMEL BOYA, UZUN ÖMÜR
Alarko çelik panel radyatörleri korozyona,
d›fl etkilere, darbelere karfl› dayan›kl›d›r.
D›fl görünüflleri mükemmeldir. Uzun
ömürlüdür. Çünkü radyatörlerin iç ve d›fl
yüzeyleri DIN 55900'e uygun olarak
s›ras›yla, dald›rma ve sprey ya¤ alma,
demir fosfatla kaplama ve pasivasyon
ifllemleri uygulanarak tam temizlenir ve
boyan›n kalitesini etkileyecek kimyasal
maddelerden tümüyle ar›nd›r›l›r.
Dald›rma yöntemiyle astarlan›p f›r›nlanan
radyatörler, klimatize edilmifl bir kabinde
robot tabancalarla elektrostatik powder-
coating yöntemi ile boyanarak tekrar
fırınlanır. Ayrıca yüzey ve boya kalitesinin

nemli ortamlara uygunlu¤u standartlara
göre nem ve tuz testleri yapılarak sürekli
kontrol edilir.

DAYANIKLI, SIZDIRMAZ
Üretim bantından çıkan 10 bar iflletme
basıncına uygun radyatörler, özel test
havuzunda 13 bar bas›nç alt›nda tek tek
kontrol edilir. Maksimum çal›flma s›cakl›¤›
120ºC’d›r.

SORUNSUZ MONTAJ
Alarko panel radyatörleri hassas boyutlar›,
hafifli¤i, ambalaj›ndan ç›kar›lmadan monte
edilebilmesi gibi özellikleriyle montajc›lar›n
tercih etti¤i ve önerdi¤i radyatör...

YENi PATENTLi
AMBALAJLAMA
TEKNOLOJiSi

1- firink folyo

2- Baloncuklu sarma folyosu

3- Köfle koruyucu plastikler

4- Yan paneli koruyan karton

5- Etiket

1

3

4 5

2

ALARKO PANEL RADYATÖRLER

GARANTi BAR

TEST
BASINCI

13

Ressam ve gravür sanatç›s› Aliye Berger (1906-1974), 1954 y›l›nda Yap› Kredi Bankas›'n›n açt›¤› resim

yar›flmas›na "Güneflin Do¤uflu" ad›n› verdi¤i 2x3 metre boyutundaki tablosu ile kat›lm›flt›. Uluslararas› sanat

tarihçilerinden oluflan jüri büyük ödülü bu esere vermiflti. Türk resminin ilk soyut eserleri aras›nda yer alan

"Güneflin Do¤uflu", sanatç›n›n ruhundan tablosuna tafl›d›¤›, tablosundan etrafa yay›lan s›cakl›k, hareket ve

renklerle, y›llar içinde resim dünyam›zda haketti¤i seçkin yeri ald›. Sanatç›n›n ad›n› ölümsüzlefltirdi. 1954

y›l›nda kurulan ve "Güneflin Do¤uflu" ile yafl›t olan Alarko, panel radyatörleriyle, sanat›n s›cakl›¤›n› s›cakl›¤›n

sanat› haline dönüfltürdü.

ÜYES‹D‹R

ALARKO CARRIER
SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de¤ifliklik hakk› sakl›d›r.

MÜfiTER‹
DANIfiMA

HATTI

www.alarko-carrier.com.tr

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAEL‹
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

‹ZM‹R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 ‹ZM‹R
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

ADANA : Ziyapafla Bulvar›, No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvar›, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66


