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D) DemirDikiim

* 33 mm hatve

e Ozel tasarm

* Yiksek igletme basinci |

e Demir fosfat kaplama ve yas boya

* Ustiin kalite ve giivence (TSE, CE belgeli)

¢ Pratik montaj

¢ 10 yil garanti
o

400-3000 mm

1.5 mm

Boyutlar

Tip Anma Eksenler Genislik Uzunluk  NetAgiik SuHacmi
Olciisii  Arasi Uzunluk Min. - Max.
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg/m) (/m)
245 105 400-3.000 16,2 3,7
345 105 400-3.000 21,7 4,7
445 105 400-3.000 27,3 58
545 [03) 400-3.000 32,8 6,8

2 10mm

DemirDokiim

300-400-500-600-750-900 mm
245-345-445-545-695-845 mm

Isil Gacg

DemirD&kum Urtnlerinde renk, goriinls, kullanim ve benzer degisiklikleri yapma hakkini sakli tutar.

TS EN 442 degerleridir. Isil Giig (watt; kcal/h) 75°C - 65°C

Oda Sicakhgi

Tip 10°C 12°C 15°C 18°C 20°C 22°C 24°C 26°C
Yiikseklik watt kcal/h watt kcal/lh watt kcal/lh watt kcal/h watt kcallh  watt kcal/lh watt kcal’h watt kcal/h
300 1229 1.057 1.175 1011 1.097 943 1.019 876 968 832 918 789 o ) 819 704
400 1523 1310 1456 1252 1359 1.169 1262 1.085 1.199 1.031 1.137 978 1.075 925 1.014 872
500 1811 1557 1.732 1490 1.615 1.389 1.500 1.290 1.425 1.226 1351 1.162 1.277 1.098 1.205 1.036
(S00] 2,099 1.805 2007 1.726 1.872 1.610 1.738 1495 1.651 1420 1565 1.346 1.479 1.272 1.395 1.200

Bu degerler 1 m radyatér icin gecerlidir.

TS EN 442 degerleridir. Isil Giig (watt; keal/h) 90°C - 70°C D ] D [ ]| k [ 1]
Sk = =EE Yetkili Satici Kasesi e m I r o u m

AL e fes e =e 0 == 2ae 200 ( ) DermirDokum wwww.demirdokum.com.tr
Yiikseklik watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/lh watt kcallh  watt kcal/h watt kcal/h watt kcal/h 443 s \ :

T = W -

=

300 1503 1293 1447 1244 1364 1173 1.283 1103 1229 1.057 1175 1.011 1.112 956 1.059 911
400 1.864 1.603 1.794 1543 1691 1.454 1589 1367 1523 1.310 1.456 1252 1.378 1.185 1.312 1.128

Uyesidir.
500 2217 1907 2134 1835 2011 1.729 1.890 1.625 1.811 1557 1.732 1490 1.638 1.409 1.560 1.342
(s[0[0] 2571 2211 2474 2128 2332 2.006 2.191 1.884 2099 1.805 2.007 1.726 1.898 1.632 1.807 1.554
Bu degerler 1 m radyatér icin gecerlidir. Revizyon tarihi : 14.10.2011
@ \ J Dokiiman kodu: 8101048046.03 www.demirdokum.com.tr
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e 25 mm hatve

* Yiksek 1sil gl

e Turkiye’de ilk ¢inko fosfat kaplama ve

kataforez uygulamasi

e Benzerlerinden 2-4 kat yUksek korozyon direnci

® En uzun 6mdar

* Yiksek igsletme basinci

e Kose takviyeli modern ambalaj sistemi

« Ustiin kalite ve glivence
(TSE - CE - DIN - BSI - KITEMARK,
NF KITEMARK sertifikal)

e Pratik montaj
¢ 10 yil garanti

< 10mm
. M e

—
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e

min. 100mm

TiP: 21

< 10mm

min. 100mm

300-400-500-600-750-900 mm

DD DemirDokiim

27.5 mm

400-3000 mm

245-345-445-545-695-845 mm

Tip Anma

300
400
21 Plus 500
600
900
300
400
500
600
900

imalat
Tip

Normal

Bayindirik
iskan Bakanligi
Birim Fiyat No.

165-732
165-707
165-722
165-708
165-709

TS EN 442 degerleridir.

Tip Anma
Olciisii
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900

Bu degerler 1 m radyator igin gecerlidir.

TS EN 442 degerleridir.

Tip Anma
Olciisii

300

400

21 Plus 500

600

900

300

400

500

600

900

Bu degerler 1 m radyator icin gegerlidir.

Eksenler
Olclisti  Arasi Uzakiik
(mm)

(mm)
245
345
445
545
845
245
345
445
545
845

Kalorifer
Tesisat
Tipi
Sicak su

Boyutlar (mmm)

Genislik

(mm)
68
68
68
68
68

105

105

Boyutlar (hm)

Uzunluk
Min-Max
(mm)
400-3.000
400-3.000
400-3.000
400-3.000
400-3.000
400-3.000
400-3.000
400-3.000
400-3.000
400-3.000

Maksimum igletme Basinci

(Statik Basin¢ + Pompa Basinci)

TSE sartlanna gére

bar
10

Panel

Radyato6r
Tipi

22-300
22-400
22-500
22-600
22-900

10°C

watt kcal’h
1.025 882

1.280 1.101
1.518 1.305
1.742 1.499
2.353 2.024
1.346 1.158
1.682 1.447
1.999 1.720
2.300 1.978
3.129 2.691

10°C
watt kcal/h
1.265 1.087
1.578 1.357
1.871 1.609
2.147 1.847
2.898 2.492
1.658 1.426
2.072 1.782
2462 2117
2.831 2.435
3.851 3.312

12°C
watt kcal
979 842
1.222 1.051
1.449 1.247
1.664 1.431
2.248 1.934
1.286 1.106
1.607 1.382
1.910 1.643
2.197 1.889
2.990 2.571

mSS
100

Agirik

(ambalaijh)

(kg/m)
)
20,2
25,0
30,0
454
18,0
24,0
30,0
34,7
544

Agirik

Net

(kg/m)

14,5
19,5
241
29,0
43,6
17,4
232
29,1
33,7
52,2

Maksimum
isletme
Sicakligi

°C
120

Isil Guig (watt; kcal/h) 75°C - 65°C

Oda Sicakhg:

15°C
watt kcal/h
911 783
1.137 978
1.349 1.160
1.549 1.332
2.093 1.800
1.197 1.029
1.496 1.286
1.778 1.529
2.045 1.759
2.783 2.394

Isil Giic (watt; kcal/h) 90°C - 70°C

18°C
watt kcal
844 726
1.054 906
1.250 1.075
1.435 1.234
1.940 1.669
1.109 954
1.387 1.193
1.648 1.417
1.896 1.630
2581 2.220

20°C
watt kcal/h
800 688
999 859
1.185 1.019
1.361 1.171
1.840 1.583
1.052 905
1.315 1.131
1.563 1.344
1.798 1.546
2.448 2.105

Oda Sicakhig:

15°C
watt kcal/h
1.143 983
1.427 1.227
1.692 1.455
1.942 1.670
2.622 2.255
1.500 1.290
1.875 1.612
2.228 1.916
2.562 2.203
3.485 2.997

18°C
watt kcal
1.072 922
1.338 1.151
1.587 1.365
1.822 1.567
2.460 2.116
1.407 1.210
1.759 1.512
2.090 1.797
2.404 2.067
3.270 2.813

DD DemirDokiim

TiP: 22

22°C
watt kcal/h
757 651
945 813
1.121 964
1.288 1.108
1.741 1.498
995 856
1.244 1.070
1.479 1.272
1.702 1.464
2.317 1.993

22°C
watt kcal/h
979 842
1.222 1.051
1.449 1.247
1.664 1.431
2.248 1.933
1.286 1.106
1.607 1.382
1.910 1.643
2.197 1.889
2.990 2.571

Kapaksiz
Ustten Gordnim

Kapakh
Ustten Gordnim

TiP:21 HH

24°C
watt kcal/h
714 614
892 767
1.058 910
1.216 1.045
1.644 1.414
940 808
1.175 1.010
1.397 1.201
1.607 1.382
2.188 1.882

24°C

watt kcal/h
924 795

1.154 992

1.368 1.177
1.571 1.351
2.123 1.826
1.214 1.044
1.517 1.305
1.803 1.551
2.074 1.784
2.823 2.428

26°C
watt kcal/h
672 578
840 722
996 857
1.144 984
1.548 1.332
885 761
1.106 952
1.315 1.131
1.513 1.301
2.061 1.772

DD DemirDokiim

* YUksek i1sll gl¢, hassas reglaj ayari, termostatik kontrol, estetik gériinim

e Zeminden besleme radyatér baglanti sistemlerine uygunluk

* Genel olarak polietilen, bakir ve aliminyum takviyeli plastik borularla yapilan zeminden besleme
radyator baglanti sistemlerine uygunluk

e Radyatoérin icindeki 6zel baglanti sistemi ile giris ve dénls borularinin
radyatore tek ydnden baglanma imkani

* DemirD6kim Kompakt Ventilli Panel Radyatérlere bir termostatik regulatér ilavesi ile her grup
radyatére ayri ayri termostatik kumanda imkani

e Ventil grubu, panel radyatérin i¢ kismina yerlestirildigi icin kisa montaj
boyu sayesinde az yer kaplama 6zelligi

e 7 ayri kademede hassas reglaj ayar yapilabilen termostatik ventil sayesinde yliksek sistem isitma verimi
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Tip 21 ve Tip 22 icin uygun montaj semasi

KOMPAKT VENTILLI KOMPAKT TAPALI
R G LT L Radyatér Uzunluju Kusak Adedi
- 2= TTTTITITI 400 mm - 1.500 mm
Pt i | 1.600 mm - 3.000 mm
Reglaj parcasi |
Anma Olclist Uzunluk
| | H F =]
300 177 245
400 177 345
(00] 277 445
600 377 545
Kér tapa | 900 677 845
i Wi
R B i
L] L]
Doniis Giris Doniis Giris
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