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HAKKIMIZDA

Ticaret hayatinda bir asir bulan gegmisini, son 20 yilda sanayi sektéru ile birlestiren
Apaydin Ailesi'nin kurmus oldugu Apaydin Isitma ve Eneriji Sistemleri San. Tic. Ltd.
Sti., sahip oldugu 6,000m? kapali alan igerisinde ici emaye kapli, disi politiretan izoleli
“Boyler” ve “GUnes Enerjisi Deposu” Uretimi gerceklestirmekte olup, I1sI ve enerji
sektorinde yuksek kalite ve uygun fiyat hedefi politikasi uygulamaktadir.

APAYDIN kendine vyerli boyler Ureticileri arasinda saygin bir yer edinmis olan APAYDIN lsi

grubu, binyesinde 100LT-2000LT grubu i¢i emaye kapli tek/cift serpantinli dik boyler
ve akUmulasyon tanki, 65LT/80LT/100LT hacminde termo boyler, 65LT isimatik ve
120LT-400LT grubunda emaye kapli glines enerjisi deposu Uretmektedir. APAMET
boyler Urlnleri Turkiye’nin dort bir kdsesine satiimakta ve Avrupa, Orta Dogu, Dogu
Blogu, Kuzey Afrika Ulkelerine de ihrag ediimektedir.

; Kisa strede i¢ piyasada ylksek kalite, zamaninda teslimat ve uygun fiyat politikasiyla

ISITMA ve ENERJI SISTEMLERI SAN. TiC. LTD.STi.

Fiyat ve kalite dengesinde istenilen noktaya Uretime basladigi kisa sUre igerisinde
hizli ve etkili bir sekilde ulasan Apaydin Isitma ve Eneriji Sistemleri Turkiye’de énde
gelen boyler Ureticileri arasina girmenin gurur ve mutlulugunu yasamakta olup
Avrupa’nin ilk 10 boyler Ureticisi arasina girebilme hedefinde personeli ve idari
ekibiyle emin adimlarla ilerlemektedir.




APAMET BOYLER TANIMI VE KULLANIM ALANLARI

APAMET BOYLER; farkl 1si kaynagi veya kaynaklan vasitasiyla sicak suyun hazirlanmasi,
depolanmasi ve depolanan sicak suyun isisini glinlerce muhafaza etmesi amaciyla kullanilir. Isi
kaynaklarini; buhar kazani, 1si pompasi, gtines kolektdru, sicak su kazani gibi drneklendirebiliriz.

Uriin  gami icerisinde akiimiilasyon tanki, tek serpantinii boyler, cift serpantinli boyler,
B5LT/80LT/100LT kat boyleri, 65LT termosifonik boyler, basingli sistem cidarll glines enerjisi ve
aclk sistem gunes enerjisi boyler uygulamalarn mevcuttur.

Yakit fiyatlannin artisi, gevfre bilincinin artmasi ve enerji kaynaklarinin sinirl olmasi sebebi ile
alternatif enerji kaynaklarnnin énemi gtinden giine artmaktadir. Bu nedenle enerji kaynaklar daha

“’ a p a m et duyarli ve daha ekonomik kullaniimaktadir.

boyler APAMET BOYLER genellikle evlerinizde, villalarinizda, fabrikalarinizda, restoranlarinizda,
otellerinizde, kisacasi temiz sicak suya ihtiyag duydugunuz tUm mekanlarinizda 24 saat kesintisiz
ve saglikli bir sekilde kullanabilirsiniz.

APAMET BOYLER'in disi ,isi kaybini &nlemek amaciyla ,Poliliretan ile kaplanir. Politiretan, Polyol
izosyanat ve Siiriikleyici element olmak (izere tig kimyasal maddenin yiiksek basingta birlesimi ile
olusur. "StrUkleyici Element” kimyasalinin, ozon tabakasina zarar veren madde icermemesi
(HCFC FREE) 6nemlidir. APAMET BOYLER ozan tabakasina zarar veren HCFC maddesi icermez.

APAMET BOYLER olarak yarm disli manson kullanmaktayiz. 5 cm mansonlarda sadece 2,5
cm’lik kismi disli diger 2,5 cm’lik kismi ise dUzdlr. Emaye kaplama sirasinda diiz kisim emaye alir
diger kisim ise tesisata baglanir. Bu sayede bos kalan 2,5 cnm’lik kismin zamanla paslanmasinin
6nlne gegilmis olur.

APAMET BOYLER TS-736 standartlarina gore projelendirilerek imal edilir ve birim fiyat kitabinda
yer alan 110-610 ve 110-620 pozlarina uygundur.

Apamet Boyler olarak eneriji israfini nleyerek, musterilerimize gevrenin korunmasina ve gevreye
karsi duyarll yUksek verim ve eneriji tasarrufu saglayan teknolojiler gelistirerek bu teknolojilere
sahip Urdnlerimizi siz ve sevdikleriniz igin glivenle sunmaktayz.

Apaydin Isitma ve Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti.
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NEDEN APAMET BOYLER?

J Uriin garanti stiresi APAMET BOYLER Urlnleri igin Griin teslim tarihinden gegerli 3 YIL
olarak uygulanmaktadir,

J Urinlerimizde; bor ve silisyumdan olusan ana yapi agir metal icermeyen, titanyum katkili
ve ROHS degerlerine uygun emaye kullaniimaktadir,

J APAMET BOYLER (rinlerinde 250u-450u emaye kalinligi olarak uygulanmakta olup
emaye omrl uzatilarak minimum zarar maksimum kazang¢ hedeflenmistir.

J APAMET BOYLER Uretiminde HCFC FREE (ozon tabakasina zarar vermeyen) Ozellikte 44
kg/m?3 yogunluga sahip HARD POLIURETAN izoledir ve bu nedenle isi kaybi minimumdur,

J APAMET BOYLER Urinlerinde DKP siyah sac yerine elektrostatik toz boyall galvaniz sac
kullanilmakta olup, paslanmaya karsi d&mrU iki kat daha fazladrr,

J APAMET BOYLER Urtnlerinde kullanilan ABS kapaklar ultraviyole isinlara karsi dayanikli,
kirnimaya karsi mukavim, uzun émurld, estetik plastik imalidir.

J APAMET termo boyler Uriinlerinde korozyon direnci yiksek, boyamaya uygun galvaniz sac
kapak kullaniimaktadir.

J APAMET BOYLER Urinleri genis serpantin ylzey alanlari ile kullanicisina yUksek verimlilik
sunmaktadir.

J APAMET termo boyler Urlnlerinde alt bombe tarafina serpatinin iki adet sarmali bikulerek
boylerin tabanindaki durgun ve soguk bélimin daha fazla isitimasi saglanarak "LEJYONER
HASTALIGI" bakterisi olusumu engellenmektedir.
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ICINDEKILER

APAMET TEK SERPANTINLI BOYLER

APAMET CIFT SERPANTINLI BOYLER

APAMET AKUMULASYON TANKI

APAMET ELEKTRIK ISITICILI BOYLER

APAMET TERMO

APAMET ISIMATIK

APAMET CIDARLI GUNES ENERJISI BOYLERI KOLLEKTORLU SISTEM

BELGELERIMiZ




TEK SERPANTINLI BOYLER

Tek bir 1s1 kayna@i vasrtasiyla (sicak su kazani, buhar kazani, gliines enerjisi panelleri, 1si pompasi, jeotermal enerii
vb.) sicak suyun hazirlanmasini depolanmasini saglayan emayeli APAMET Tek Serpantinli Hizli Boyler otellerde,
binalarda, villalarda, fabrikalarda ve sicak suya intiyag duyulan her yerde kullaniimaktadir.

amet

boyler

100LT-400LT GRUBU

500LT-2000LT GRUBU

KAPASITE SUSUZ AGIRLIK | SERPANTIN YOZEY ALANI | SICAKSU | SOGUKSU | KAZAN GIRIS | KAZANDONUS | SIRKULASYON | TERMOSTAT SENSORD

(L) (PALETLI)(KG) CIKIS GiRi$
BOT100 100 500 1010 60 0,63 3/4" 3/4" 1" 1" 3/4" 172"
BOT160 160 600 960 79 0,84 3/4" 3/4" 11/4" 11/4" 3/4" 1/2"
BOT200 200 600 1150 91 1,10 3/4" 3/4" 11/4" 11/4" 34" 172"
BOT300 300 700 1240 104 1,23 1" 1" 11/4" 11/4" 1" 172"
BOT400 400 700 1560 144 1,89 1" 1" 11/4" 11/4" 1" 12"
BOT500 500 700 1940 188 2,29 1" 1" 11/4" 11/4" 1" 1/2"
BOT800 800 1000 1640 249 3,48 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 172"
BOT1000 1000 1000 2110 290 3,21 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 1/2"
BOT1500 1500 1270 1870 388 479 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 172"
2000 1270 2250 474 4,79 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 1/2"

BOT2000
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BAGLANTI SEMASI

APAMET TEK SERPANTINLI BOYLER

«€—— SICAK SU CIKIS

KAZAN GIRiSI ——»

ﬁ_ SIS

SIRKULASYON

EMNIYET
POMPASI VENTILI |71 CEK-VALF <]
PisLiK 6 GENLESME
@TUTUCU MANORMETHE TANKI

TERMOMETRE

REZISTANS

FLANS

AGMA
KAPAMA

www.apamet.com.tr

Teknik Ozellikler

SICAK SU URETIM KAPASITESI: Soguk su girisi 10°C - Sicak Su Cikisi 45°C

100 It ve 2000 It arasinda Urln secenegi

250-450 mikron titanyum katkill emaye
seyesinde hijyenik ve korozyona (asinmaya)
karsi mukavemetli,

100 It den 500 It dahil Grtinlerde 50 mm
kalinlikta 44 kg/m3 yogunlugunda poliliretan,

800 It den 2000 It ye dahil Urtinlerde
70mm kalinlidinda 23kg/m3 soft poliliretan
izolasyonlu.

100 It den 500 It dahil Grtinlere kadar galveniz
Uzeri elektrostatik toz boyall sac, 800 It den
2000 It dahil Grtinlere kadar &zel winlex deri
kilif,

Magnezyum anot ¢ubukla katodik koruma,
Paslanmaz elektirik rezistans,

Beyaz renkli, sade ve sk gériniim. (istege
bagli farkli renk segenekleri)

10 bar isletme basinci, 13 bar dizayn basinci,
Kolay ve seri montaj imkan.
3(Ug) yil Grlin garantisi

--

ISITICI AKISKAN BOT100 BOT160 BOT200 BOT300 BOT400 BOT500 BOT800 BOT1000 BOT1500 B0OT2000
SICAKLIGI (C°) (LT/H) (LT/H) (LT/H) (LT/H) (LT/H) (LT/H) (LT/H) (LT/H) (LT/H) (LT/H)
) 648 1037 1327 1494 2292 2307 3045 3082 4161 3867
80 565 829 995 1148 1755 1730 2390 2433 3279 3052
70 337 449 590 661 1014 1228 1685 1723 2571 2572
60 168 225 295 330 508 614 810 862 1286 1286
50 129 139 206 222 341 401 605 635 1014 960
TERMOMETRE REZISTANS iZOLASYON iZOLASYON KALINLIK |iZOLASYON YOGUNLUK DIiZAYN BASINCI MAKSIMUM iSLETME BASINCI DEPO TEST BASINCI
(M) (KG/M 3) (BAR) (BAR) (BAR)
1/2 11/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1/2" 11/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1/2 11/4" POLIJRETAN 50 44 13 10 10
1/2" 11/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1/2" 11/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1/2" 11/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1/2" 2" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
1/2" 2" SOFT POLIURETAN 70 23 13 . 0
1/2" 2" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
1/2" 2" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10



CIFT SERPANTINLI BOYLER

Farkli 1s1 kaynaklari vasitasiyla (sicak su kazani, buhar kazani, glines enerijisi panelleri, 1si pompasi, jeotermal
enerji vb.) sicak suyun hazirlanmasini depolanmasini saglayan emayeli APAMET Cift Serpantinli Hizli Boyler

otellerde, binalarda, villalarda, fabrikalarda ve sicak suya intiyac duyulan her yerde kullaniimaktadir.

ﬁ

<" apamet

boyler

500LT-2000LT GRUBU

KAPASITE SUSUZ AGIRLIK | SERPANTIN YOZEY ALANI |  SICAK SU SOGUKSU | KAZAN GIRIS | KAZAN DONOS SIRKULASYON TERMOMETRE
(1)) (PALETLI) (KG) CIKIS GIRiS
BOC160 160 600 960 83 1,37 3/4" 3/4" 11/4" 11/4" 34" 172"
BOG200 200 600 1150 92 1,50 3/4" 3/4" 11/4" 11/4" 3/4" 1/2"
BOG300 300 700 1240 122 2,16 1" 1" 11/4" 11/4" 1" 1/2"
BOC400 400 700 1560 154 2,16 1" 1" 11/4" 11/4" 1" 172"
BOG500 500 700 1940 208 3,61 1" 1" 11/4" 11/4" 1" 1/2"
BOG800 800 1000 1640 257 4,40 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 172"
BOG1000 1000 1000 2110 311 4,93 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 1/2"
BOG1500 1500 1270 1870 408 5,46 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 172"
B0G2000 2000 1270 2250 481 7,04 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 1/2"




www.apamet.com.tr
APAMET CIFT SERPANTINLI BOYLER
BAGLANTI SEMASI
SICAK SU CIKIS Teknik Ozellikler
<« 1 ® 100 It ve 2000 It arasinda riin secenedi
— . .
ETERMOMETRE ®  250-450 mikron titanyum katkill emaye
uj ) seyesinde hijyenik ve korozyona (asinmaya)
KAZAN GlRlsi Q """""""""" L} karsi mukavemetli,
- S ® 100 It den 500 It dahil rlinlerde 50 mm
— ] T 3 kalinlkta 44 kg/m3 yogunlugunda polilretan,
“E“Z‘W DONUL'! B REZISTANS ® 300 It den 2000 It ye dahil Grinlerde
0 — ] T 70mm kalinlginda 23kg/m3 soft polidiretan
GUNES ENERJISI GIRISi T izolasyonlu.
> oy ® 100 It den 500 It dahil Grlinlere kadar galveniz
- —D‘<]-[/}-®-l><]— SIS Uizeri elektrostatik toz boyall sac, 800 It den
SiRKULASYON 2 N i P 2000 It dahil Grdnlere kadar 6zel winlex deri
% N {;i:_‘}:\::::_—_—::::::.?“;, ‘ kl“f.
reamosTaT sensorl ] S - ®  Magnezyum anot gubukla katodik koruma,
VP ] NN \\\ ® Paslanmaz elektirik rezistans,
GUNES ENERUISI DONUSU TR N FLANS ®  Beyaz renkli, sade ve sik gériinim. (istege
<€ N . bagdl farkli renk secenekleri)
] O ® 10 bar isletme basinci, 13 bar dizayn basinci,
L — Kolay ve seri montaj imkan.
3(Ug) il trlin garantisi
SIRKULASYON i
POMPASI ir?NNTII\ET L1czk-vaLr B EgglAMA
ey @avowere - [ neswe

SICAK SU URETIM KAPASITESI: Soguk su girisi 10°C - Sicak Su Cikisi 45°C

ISITICI AKISKAN BOG160 B0G200 BOG1000 BOG1500 BOG2000
SICAKLIGI (C°) (LT/H) (LT/H) (LT/H) (LT/H) (LT/H)
90 772 822 1168 1201 1602 1789 1885 1908 2425
80 584 625 775 722 1252 1479 1571 1469 1803
70 325 336 474 476 721 819 918 952 1235
60 162 168 236 238 361 410 459 476 617
50 109 111 179 165 244 290 325 388 474
TERMOSTAT SENSORU REZISTANS izoLASYON iZOLASYON KALINLIK | iZOLASYON YOGUNLUK | DiZAYN BASINCI MAKSIMUM iSLETME BASINCI DEPO TEST BASINCI
(M) (KG/M 3) (BAR) (BAR) (BAR)
1/2" 11/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1/2" 11/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1/2" 11/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
172" 11/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1/2" 11/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
12" 2" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
1/2" 2" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
172" 2" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
1/2" 2" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10




AKUMULASYON TANKI

AkUmulasyon tanklar 1sitma ve sogutma sistemlerinde sartlandinimis suyun hijyenik olarak depolanmasinda
kullanilir. Genellikle bir i1s1 degistirici ( plakall esanjor , borulu esanjor , boyler , chiller , fancail ..vs) ardina monte edilir.
APAMET AkUmuUlasyon tanklar villalarda, otellerde, binalarda, restaurantlarda, fabrikalarda ve sicak suya ihtiyag

duyulan her yerde kullaniimaktadir.

et

boyler

KAPASITE Susuz AGIRLIK SICAK SU SOG_UK SU TERMO?TI}T REZISTANS | TERMOMETRE
(LT) (PALETLI) (KG) CIKIS GIRIS SENSORU
BOA100 100 500 1010 51 3/4" 3/4" 172" 11/4" 172"
BOA160 160 600 960 67 3/4" 3/4" 172" 11/4" 1/2"
BOA200 200 600 1150 75 11/4" 11/4" 172" 11/4" 172"
BOA300 300 700 1240 86 11/4" 11/4" 172" 11/4" 172"
BOA400 400 700 1560 116 11/4" 11/4" 172" 11/4" 172"
BOA500 500 700 1940 154 11/4" 11/4" 1/2" 11/4" 1/2"
BOA800 800 1000 1640 202 2" 2" 172" 2" 12"
BOA1000 1000 1000 2110 242 2" 2" 1/2" 2" 1/2"
BOA1500 1500 1270 1870 318 2" 2" 1/2" 2" 1/2"
BOA2000 2000 1270 2250 405 2" 2" 172" 2" 172"
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APAMET AKUMULASYON TANKI

BAGLANTI SEMASI

—_—>
KAZAN GIRIS
( i SICAK 5U GIKIS
1O W1 -l l<—0 D=
TERMOMETRE
ESANJOR
<
KAZAN DONUS
— b=y TERMOSTAT
SENSORO D
— ®)
D REZISTANS i
>
E g FLANS
o
-4
(]
@
N
T X O Croa i
a SICAK SU
O iy
e
SIRKULASYON EMNIYET ACMA
POMPASI E VENTILI |1 CEx-vALF B<Iapama
PisLiK GENLESME
g:] TUTUCU MANGNMEIRE @ TANKI

Teknik Ozellikler

® 100 It ve 2000 It arasinda Urtin secenegi

®  250-450 mikron titanyum katkill emaye
seyesinde hijyenik ve korozyona (asinmaya)
karsi mukavemetli,

® 100 It den 500 It dahil trinlerde 50 mm
kalinlkta 44 kg/m3 yogunlugunda polilretan,

® 800 It den 2000 It ye dahil Grinlerde
70mm kalinlginda 23kg/m3 soft politiretan
izolasyonlu.

® 100 It den 500 It dahil Grtinlere kadar galveniz
Uzeri elektrostatik toz boyall sac, 800 It den
2000 It dahil GrUnlere kadar 6zel winlex deri
kilif,

® Magnezyum anot cubukla katodik koruma,
®  Paslanmaz elektirik rezistans,

®  Beyaz renkli, sade ve sk goriinim. (istege
bagdl farkli renk secenekleri)

® 10 bar isletme basinci, 13 bar dizayn basinc,
® Kolay ve seri montaj imkani.
®  3(lg) yil Urln garantisi

SIRKULASYON iZOLASYON IZOLASYON KALINLIK | iZOLASYON YOGUNLUK DIZAYN BASINCI MAKSIMUM iSLETME | DEPO TEST BASINCI
(MM) (KG/M 3) (BAR) BASINCI (BAR)

3/4 " POLIJRETAN 50 44 13 10 10
3/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
3/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1" POLIURETAN 50 44 13 10 10
11/4" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
11/4" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
11/4" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
11/4" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
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APAMET ELEKTRIK ISITICILI BOYLER

Herhangi bir 1si kaynadi (sicak su kazani, buhar kazani, gines enerjisi panelleri, 1si pompasi, jeotermal enerji vb.)
olmayan yerlerde elektrik enerjisi ile sicak suyun hazirlanmasini depolanmasini saglayan emayeli APAMET Elektrik
Isiticill Boyler otellerde, binalarda, villalarda, fabrikalarda ve sicak suya ihtiyag duyulan her yerde kullaniimaktadir.

KAPASITE SUSUZ AGIRLIK ELEKTRIK GUCU SICAK SU SOGUKSU | TERMOSTAT REZISTANS TERMOMETRE
(LT (PALETLI) (KG) (Kw) CIKIS GiRiS SENSORD
BOA100E 100 500 1010 58 1x4 3/4" 3/4" 172" 11/4" 172"
BOA160E 160 600 960 74 2x3 3/4" 3/4" 172" 11/4" 1/2"
BOA200E 200 600 1150 82 2x4 11/4" 11/4" 1/2" 11/4" 1/2"
BOA300E 300 700 1240 93 2x7 11/4" 11/4" 1/2" 11/4" 172"
BOA400E 400 700 1560 123 2x7 11/4" 11/4" 172" 11/4" 172"
BOA500E 500 700 1940 161 2x10 11/4" 11/4" 172" 11/4" 172"
BOASOOE 800 1000 1640 209 2x15 2" 2" 172" 2" 172"
BOA1000E 1000 1000 2110 249 3x15 2" 2" 1/2" 2" 1/2"
BOA1500E 1500 1270 1870 325 4x15 2" 2" 1/2" 2" 1/2"
BOA2000E 2000 1270 2250 412 5x15 2" 2" 1/2" 2" 1/2"
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Teknik Ozellikler

APAMET ELEKTRIK ISITICILI BOYLER ® 100 It ve 2000 It arasinda trtin secenegi
BAGLANTI SEMASI e 250-450 mikron titanyum katkil emaye

— seyesinde hijyenik ve korozyona (asinmaya)

karsi mukavemetli,
® 100 It den 500 It dahil Grinlerde 50 mm

& SICAK SU CIKIS
kalinlikta 44 kg/m3 yogunlugunda politiretan,
® 800 It den 2000 It ye dahil Grinlerde
DTERMOMETRE 70mm kalinlginda 23kg/m3 soft politiretan
izolasyonlu.
® 100 It den 500 It dahil Grtinlere kadar galveniz
ﬁ . i o Uzeri elektrostatik toz boyall sac, 800 It den
= RS 2000 It dahil Grriinlere kadar zel winlex deri
]
. —| REZISTANS kilif.
SIRKULASYO %
| [m : L l @N ] j E——— RezisTans ® Magnezyum anot cubukla katodik koruma,
[}

Paslanmaz elektirik rezistans,

®  Beyaz renkli, sade ve sk goriinim. (istege
bagdl farkli renk secenekleri)

® 10 bar isletme basinci, 13 bar dizayn basinc,
® Kolay ve seri montaj imkani.

| REZISTANS

- 4..] i
TERMOSTAT SENSORU D ——— JREZISTANS

FLANS

®  3(lg) yil Urln garantisi

ACMA
|~ CEK-VALE o s

SIRKULASYON E EMNIYET
POMPASI VENTILI

pisLik @ GENLESIVE
(S Y MAROVEIRE TANKI

SIRKULASYON iZOLASYON iZOLASYON KALINLIK iZOLASYON YOGUNLUK DiZAYN BASINCI MAKSIMUM iSLETME DEPO TEST
(MM) (KG/M 3) (BAR) BASINCI BASINCI (BAR)
3/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
3/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
3/4" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1" POLIURETAN 50 44 13 10 10
1 POLIURETAN 50 44 13 10 10
1" POLIURETAN 50 44 13 10 10
11/4" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
11/4" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
11/4" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10
11/4" SOFT POLIURETAN 70 23 13 10 10

T
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APAMET TERMO

APAMET TERMO
= B51t/80It/100It olup, herhangi bir 1si kaynagi ¢alisirken isi Uretebilmekte hem de
\‘ elektrik enerijisi ile sicak su Uretebilmektedir. Boylece yaz ve bahar mevsimlerinde
. | kalorifer kazaniniz ¢alismazken ekstra bir su isiticisi bulundurmak yerine elektrik

e | le sicak su Gretebilrsiniz.

Apamet Termo elektrik enerjisinin yani sira yardimal bir isi kaynagi (kalorifer,

merkezi sistem kazan, glines eneriji sistemi ve jeotermal 1)) vasitasiyla icindeki

| suyu Isitip depolayan termosifon modelidir. Apamet Termo yardimal 1si

kaynagindan gelen sicak suyun serpantinde dolastirimasi ile icindeki suyu
Isitan, kullanim suyunun sicakliginin yeterli olmasi halinde de elektrik enerjisi
kullaniimaya gerek duyulmayan, bu nedenle elektrik enerjisi tasarrufu yapimasina
olanak sunan bir Grindur.
Ornek; Villalar, bag evleri, daireler ve santiyeler gibi sicak suya ihtiyac duyulan
her yerde Apamet Termo rahatlikla kullanilabilir.izalasyonlu olmasi nedeniyle bina
ici, bina disi tim mekanlarda kolayca kurulum yapilabilir.
Uriiniimiiz emayelidir ve magnezyum anot cubugu eklentilidir.
Neden Emaye?
Hijeniktir, emayenin pUrizsiz i¢ yUzeyi sayesinde bakteri ve mikro
organizmalarin tremelerini engelleyerek sagdlikll kullanim imkani saglar.
Neden Anot Cubugu?
e Kire¢ ve korozyona karsl koruma saglar.
¢ Dis kilf saci, galvaniz Uzeri elektrostatik toz boya
e Sicaklik gdstergeli, termostatll, rezistanli, serpantinli, izalasyonlu

KAPASITE SUSUZ AGIRLIK SICAK SU SOGUK SU TERMOSTAT ISITICI TERMOSTAT iZOLASYON iZOLASYON KALINLIK iZOLASYON YOGUNLUH
() (KG) CIKIS GiRiS SENSORD REZISTANS (MM) (KG/M 3)
A-GEDT65 65 400 795 37 172" 172" 172" 2kW 30-90 °C POLIURETAN 20 44
A-GEDT80 80 400 960 45 12" 12" 172" 2kwW 30-90°C POLIURETAN 20 44
A-GEDT100 100 400 1250 58 12" 12" 12" 2kwW 30-90°C POLIURETAN 20 44
APAMET TERMO BOYLER APAMET TERMO
BAGLANTI SEMASI ELEKTRIK BAGLANTI SEMASI
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APAMET ISIMATIK

APAMET ISIMATIK
Vi D Apamet Isimatik kalorifer tesisati olan binalarda veya dairelerde, hem kullanim
suyunu hemde ortami isitma amagli kullanimaktadir.
2 Uygulanacak mekandaki radyatdr sdkulerek yerine Apamet Isimatik monte
& edilir. Dairenin sicak ve soguk su borularn Apamet Isimatik’e baglanir. Kalorifer
kazaninin yanmasi ile birlikte hem ortam isitilir hemde dairenin sicak su
Q); apam et ' intiyaci karsilanmis olur.

Isimatik . Ornek; Genelde banyo boyleride denilen Apamet Isimatik hem ortam isitma
hemde kullanm suyu isitmasinda kullanildidindan ekonomiktir.Banyodaki
radyator sokudlir yerine Apamet Isimatik takilir.Yapilacak is radyatér ile
Apamet Isimatik yerini degistirmektir. BOylece Uretilen sicak su lavabo, banyo
gibi evinizde sicak suya ihtiya¢ duyulan heryerde kullanilabildiginden ayrica
yakit parasi 6demenize gerek kalmaz.

Uriiniimiiz emayelidir ve magnezyum anot cubugu eklentilidir.
Neden Emaye?
Hijyeniktir,emaye plrtzsiz i¢ ylzeyi sayesinde bakteri ve
I mikro organizmalarn Uremelerini engelleyerek saglikli kullanim imkani saglar.
Neden anot cubugu ?
¢ Kire¢ ve korozyona karsl koruma saglar.
J e Dis kilf saci, galvaniz Uzeri elektrostatik toz boya, sicaklik gostergel,

e Hem radyatdr gibi banyonun isinmasini saglar, hemde sicak su
ihtiyacini karsilar.

KAPASITE SUSUZ AGIRLIK SICAK SU SOGUK SU TERMOSTAT | MAKSIMUM DEPO TEST

(LT) (KG) CIKIS GIRIS SENSORU ISLETME BASINCI

A-GEDI65 65 400 735 35 172" 172" 1/2" 8 10

APAMET ISIMATIK
BAGLANTI SEMASI
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APAMET CIDARLI GUNES ENERJISI BOYLERI
KOLLEKTORLU SISTEM

4»apamet

Avrupa standartlarinda Uretmis oldugumuz bu sistemde,
boyler ylzeyi titanyum katkill emaye ile kaplanmigtir. Boylece

boylere hijyenik ve uzun bir kullanim dmrt kazandinimistir.
Ayrica boylerde standart olarak kullanilan magnezyum anot
¢cubugu ile korozyona karsi ekstra koruma saglanmistir.

Isi kaybini minimuma indirgeyen politiretan izolasyon
kullaniimaktadir. Disg kilif ise paslanmay dnlemek ve sisteme
modern bir gérinim kazandirmak icin elektrostatik boyall
sacdan Uretilmistir.

UrtiniimUz her cesit glines kollektdrd tiriyle kullanima
musaittir.

UYARI : Uriinlerin, yliksek basinca maruz kalmasini
o6nlemek icin kapall genlesme tanki ve emniyet ventili
kullanilmasi zorunludur.

120 It 170 It 200 It 300 It
4-apamat {-apamet {-apamet . ( {»apamet
23 Kigiiir TR asKisiiir #1814 6.7 Kisiir 191414 goKisikir 1§ffi#1¢
URUN MODELI ACS 120 ACS 170 ACS 200 ACS 300
BOYLER KAPASITESI It 120 170 200 300
DEPO iC (CAP X BOY) mm 400X1070 400X1360 470X1100 470X1750
DEPO DIS (CAP X BOY) mm 550X1150 550X1430 600X1180 600X1750
[ZALASYON POLIURETAN POLIURETAN POLIURETAN POLIURETAN
i$LI:—I'ME BASINCI bar 6 6 6 6
DEPO TEST BASINCI bar 15 15 15 15
KULLANIM SUYU GIRISI inch 3/4 3/4 3/4 3/4
DIS SAC Galveniz Uzeri Elektro Galveniz Uzeri Elektro Galveniz Uzeri Elektro Galveniz Uzeri Elektro
Statik Toz Boya Statik Toz Boya Statik Toz Boya Statik Toz Boya
DEPO SAC KALINLIK mm 2,5 2,50 2,50 3
DEPO ISITMA YUZEY ALANI m2 1,10 1,62 1,25 1,96
DEPO SAC KALITESI 6222-6224 6222-6224 6222-6224 6222-6224
CIDAR SAC KALINLIK mm 2 2 2 2
CIDAR ARALIGI mm 20 20 20 20
ANOD SAYISI adet 1 1 1
ISTEGE BAGLI REZINSTAS inch 1.1/4" 11/4" 11/4" 11/4"
POLIURETAN YOGUNLUGU kg/ m3 43 43 43 43
BOYLER AGIRLIGIEMAYE) kg 55 70 85 95
ANMA HACMi (It) ACS 120 ACS 170 ACS 200 ACS 300
SISTEMDE 1 ADET 120x190 B EBAT BAKIR KOL. | 2 ADET 93x193 K EBAT BAKIR KOL. | 2 ADET 120x190 B EBAT BAKIR KOL. | 3 ADET 120x190 B EBAT BAKIR KOL.

KULLANILMASI TAVSIYE
EDILEN KOLLEKTOR

1 ADET 120x190 B EBAT SELEK KOL.

2 ADET 93x193 K EBAT SELEK KOL.

2 ADET 120x190 B EBAT SELEK KOL.

2 ADET 120x190 B EBAT SELEK KOL.

SAYISI

2 ADET 93x193 B EBAT ALM. KOL.

3 ADET 93x193 K EBAT ALM. KOL.

3 ADET 120x190 B EBAT ALM.KOL.

4 ADET 93x193 B EBAT ALM. KOL.
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British

Certifications Inc.
M43409091D
This is to Certify that the Management System of-
Bu belge ile Yinetim Sistemi Belgelendirilen:
APAYDIN ISITMA VE ENERJI SISTEMLERI
SAN. VE TIC. LTD. STI.

MERKEZ: 19.MAYIS MAH. ILKADIM SAN. SITESI GIRiSI UZUNLAR CAD. NO:5
TEKKEKOY / SAMSUN / TURKIYE

FABRIKA: ORGANIZE SAN. BOLGESI KUMBET HATUN MAH. 2.BULVAR NO: 11/1
MERZIFON / AMASYA / TURKIYE

Has been assessed and found 1o Comply with the Requirements of:
Denetlenmiy ve ayagidaki standartin gerekliliklerine wygunlugu gérdilimiistiir:

ISO 9001 22 "‘
The Quality Mrmagumem S

Kalite X Om*n

PRODUCTION’F BOILERS AN’HEATING SYSTEMS, DOMESTIC
N? FORI:,I(:N SALES SERVICES

BOYLER VE ISITMA SISTEMLERI URETIM, YURTICi VE YURTDISI
~ SATIS HIZMETLERI

Certificate No: 12643 Date of Certification Audit: 04.11.2015
Sertifika Numarasi: 12643 Denetim Tarihi: 04.11.2015

Date of Issue: 10.11.2014
Yaymlanma Tarihi: 10.11.2014

Date of Expiry: 09.11.2016
Son Gegerlilik Tarihi: 09.11.2016

BC1 British Certification Inc
ANADOLU ULUSLARARASI BELGELENDIRME HIZMETLERI LTD. STI.

HirriyetMh, Aydin 5k. No:2 Kat:20smangazi [ BURSA Tel.: +#90.224.249 43 13Faks: +90.774. 749 41 13

WWW, VAT COM c'oo»la info@ avacert.com
Head Dffice Ho-t (6] 384 {17 Floor ], c-4/7, Shiva Arcade Acharyaiketsn, MayurVihar, Phase-1
VIS ToF VIrfICIRON | wiw. j4- 4 oF/regrter




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanim Description of the Mark
TSE wcyver @ ey 1= ¢ W

BELGE NUMARASI 14.0.30.4.19.00/TSE-32041

REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENIN ILK VERILIS TARIHI 04.12.2015
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHI 01.10.2016

LIGENCE VALID UNTIL

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADRESI
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI

APAYDIN ISITMA VE ENERJI SISTEMLERI SANVE TIe.LTD.STI.

19 MAYIS MAH ILKADIM SAN.SIT GIR UZUNLAR CAD NO:5
TEKKEKOYISAMSUN SAMSUN/TURKIYE

APAYDIN ISITMA VE ENERJI SISTEMLERI SANAYI VE TICARET

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE LI TED SIRKETI MERZIFON SUBESI
{IRETIM YERI ADRESI ( OIIJ.GANIZ_EESA NAY! BOLGESI KUMBET HATUN MAHALLES!
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE 5 BULVAR NO 11 MERZIFON/AMASYA AMASYA / TURKIYE

|PTAL EDILEN-BELGE NUMARAS| (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENGE (if any)

TescILLI TICARI MARKASI APAMET+SEKIL

REGISTERED TRADE MARK™

ILGILI TURK STANDARDI TS 736 / Sicaksu Hazirlayicilar (Boyler) - Sicaksu, Kaynarsu veya Buhar
RELATED TURKISH STANDARD ile Caligan / 12.04.1990

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-SICAKSU HAZIRLAYICILAR (BOYLER), SINIF 1: TERS AKISLI, TIP 1: TEK CIDARLI (SERPANTINLI) (FOY 8),
TOR 1:SICAK SU ILE ISITILAN, BIGIM 2: DUSEY KONUMDA KULLANILANLAR (FOY 6)

14;12,2015

“Bu biige, belgalendirilen Grunan, Oretim yernin Ensiimazin beliredipi yanian kargladsgene da gosterir.
+Bu beige hig bir surells tahrl eddemaz. smen veya ckunmasin: zoragtiracak gexilde cofatilamaz. kazink we sAnt yaglamaz

'ESE GORUM BELGELENDIRME MUDURLUGY * Adres: Organize Sanayi Boigesi 4 Cad. No@ P9 10040 CORUM * Tel: 0 3645403452540565° Faks CIB42549404
“TSE BELGELENDIRME MERKEZ| BAGHANLIGH Adres: Necalibey Cad Ne.142 08100 BakanlklarANKARA - Tel: 0 312 416 64 81/ 416 84 27, Faks: 0NZT 4166617

o-posta : bmb@@ise org ir, web | waw tse.orgtr 14




CE Belgesi

" TECHNIC "
A~

CERTIFICATE

QA-AC-1736/16
QA TECHNIC — UYGUNLUK ONAYI

APAYDIN ISITMA VE ENERJI SISTEMLERI SAN.VE TiC.LTD.STi
19 Mayis Mah. iikadim San Sitesi Girisi Uzunlar Cad. No:5 Tekkekdy/Samsun/Tiirkiye
Product (s) . Sicak Su Hazirlayici (Boyler)

Model : Tek Serpantinli/00,160;200,300,400,500,800,1500,2000
Cift Serpantinlii180,200,300,400,500,800,1000,1500,2000
Yatik Cidarl/ ASCB0 ASC80,ASC100,ASC120,ASC170,
ASC200, ASC300
Yatik Cidarli/ASCE0,ASCB0,ASC100,ASC120,ASC170,
ASC200, ASC300

Applicable EC Directive (s} { 97/23/EC
Max. Working Pressure 10 bar

Max. Working Temperature 80°C

Annex : Technical File

These products have been inspected according to requirements of PED and related standarts under
inspection of Technical file by Alberk, manufactured by the APAYDIN ISITMA VE ENERJf
SISTEMLERI SAN.VE TIC.LTD.STI. After the satisfactory results, ALBERK approves the technical file
and issue this certificate due to client request. Those type of products fall under the title of Category |,
Modufe A scope according to PED" Pressure Equipment Directive" so that products could be affixed
with CE mark. However, manufacturer must follow PED requirements and products can not be affixed
with notified body number. The current certificate is valid just for the analysed product design.

The certificate shall lose its validity in case of any amendment / modification on the product. The CE
mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer or the importer, after
completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. This
certificate documents have no legal value under 97/23/EC.

Certificate Date 09.02.2016
Certificate Expiry date : 09.02.2017

OVERSEAS OPERATION MANAGER
ALBERK QA TECHNIC GmbH Rupert-Mayer-Strafe 44 /|

Sirlus Business Park, Gobsude6407, 2. OG 81379 Begiim ADAKAN
MOnchen Tel: +49 89 9013680 Fax: + 49 89 9901 3582
werw,qatechnic.de

SIGNATURE

G

1€
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L APAYDIN

ISITMA ve ENERJi SISTEMLERI SAN. TiC. LTD.STi.

Merkez Satis : Apaydin Metal Uriinleri San.Tic.A.S
Tel : 0358 514 18 17 (pbx) - Faks : 0 358 514 18 32
www.apamet.com.tr - info@apaydinmetal.com.tr - export@apaydinmetal.com.tr

istanbul Satis : Apa Cit Urinleri ve Isi Sistemleri Tic. A.S

Seyitnizam, Demirciler Sitesi 4. Cd. No:18, 34015 Zeytinburnu/ISTANBUL
Tel: 0212 547 44 14 - Faks : 0 212 547 44 16

http://www.apaas.com.tr - info@apaas.com.tr

Fabrika 1 : Apaydin Metal Uriinleri San.Tic.A.S
Kumbet Hatun Mah.Organize San.Bélgesi 2. BulvarNo:7/1 Merzifon/AMASYA
0358514 18 17 (pbx) - 0 358 514 18 32

Fabrika 2 : Apaydin Istma ve Eneriji Sistemleri San.Tic.Ltd.Sti.
Kumbet Hatun Mah.Organize San.Bélgesi 2. Bulvar No:5 Merzifon/AMASYA
0 358 514 02 55 www.apamet.com.tr - satis@apamet.com



