EMSAŞ ELEKTRİKLİ KOMBİ KULLANMA KILAVUZU

EMSAŞ ELEKTRİKLİ KOMBİ rahat,temiz,sessiz,ekonomik ve sorunsuz çalışan çağdaş bir ürün olarak  sizi hayalinizdeki ısınma  konforuna ulaştıracak bir ısınma aracıdır.

EMSAŞ ELEKTRİKLİ KOMBİ yıllık bakım gerektirmeyen uzun ömrü ,kanıtlanmış yakıt tasarrufu , kalitesi ,yüksek güvenilirliği,konforu ve geniş servis ağına sahip olması nedeniyle günümüzde kullanım alanı hızla artan bir ürün haline gelmiştir.

EMSAŞ ELEKTRİKLİ KOMBİ’nin genel özellikleri;

· Elektrik enerjisini kullanarak doğaya zarar vermez;yüksek verim ve tasarruf sağlar.

· Hem ısınma hem de sıcak su ihtiyacınızı birlikte karşılar.

· Zaman ayarı ile haftanın her günü ayrı ayrı zaman programı yapabilirsiniz.

· Kokusuz,bacasız,sessiz ve emniyetlidir.

· Dijital kontrol kartı ile konforlu ve sessiz kullanım sağlar.

· Sıralı rezistans sistemi ile sisteme aşırı gerilim yükü binmesini önler.

· Değişik sıcaklıklara ayarlanabilir(40°C-90°C)

· Kaçak akım rölesi ile cihaz üzerinde elektrik akımında oluşabilecek kaçağı tespit ederek sistemi kapatır.

· Su basıncında düşme olması halinde rezistanslara giden elektriği su basınç switchi ile otomatik olarak keser.

· Az yer kaplar,duvara asılabilir ,montajı kolaydır.

· 90° C de limit termostat ile aşırı sıcaklığa karşı emniyet sağlanır.

· Emniyet ventili ile sistem fazla basınca karşı korunmuş olur.

· Ayar termostatının herhangi bir nedenle arızalanması halinde sıcaklık 90°C ye ulaştığında emniyet termostatı diğer adıyla limit termostatı devreye girer.

· Elektrikli kombinizin manometresi ile cihazın içindeki su basıncını istediğiniz her an görebilirsiniz

· Elektrikli kombinin etrafını saran folyolu cam yünü ile enerji kayıpları en aza indirgenmektedir.

· Kombinizin iç ve dış yüzeylerine atılan elektrostatik epoksi-polyester toz boya ile pasa karşı yüksek dayanım sağlanmaktadır.

· Yurt genelinde dağılmış olan geniş servis ağımız her türlü yedek parça ile yardıma ihtiyacınız olan her an hizmete hazırdır.

· Farklı kapasitelerde üretilen elektrikli kombiler üretim safhasında ve sonrasında çeşitli güvenlik testlerine tabi tutulduktan sonra sizlere ulaştırılırlar. Kombinizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli okumanızı ve ihtiyaç halinde kullanmak üzere saklamanızı rica ederiz.Önerilerimizi dikkate aldığınız takdirde kombinizden maksimum düzeyde faydalanacak olduğunuzu belirtiriz.

· Satıştan sonra da istediğiniz her an size hizmet vermeyi amaçlayan EMSAŞ servislerinin öncelikli hedefi müşterilerimizin memnuniyetidir.EMSAŞ ELEKTRİKLİ KOMBİNİZ’in herhangi bir parçasında üretimden kaynaklanan bir sorun yaşamanız halinde ilgili parça 3 YILLIK garanti süresi boyunca yenisi ile değiştirilir

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI
1. Cihazınızı montaj talimatına uygun olarak sabitleyiniz.
2. Tesisat bağlantı şemasını dikkate alarak tesisat bağlantılarını gerçekleştiriniz.

3. Elektrik bağlantı şemasını dikkate alarak elektrik bağlantılarını gerçekleştiriniz.

4. Kazan dolum vanasını açınız, basınç saati üzerinden basıncı kontrol ederek, basınç 1,5 - 2 bar a çıkana kadar tesisatı su ile doldurunuz. Tesisat dolum sırasında emniyet ventilinden zaman zaman hava alınız.
5. Dolum gerçekleştikten sonra cihazınızın şalterini kaldırınız.( D_TEK serisi için         KAÇAK AKIM RÖLESİ ni , Y_TEK serisi için TERMİK MANYETİK ŞALTER, KAÇAK AKIM RÖLESİ ve EMNİYET SİGORTASI ( KESİCİ) nı kaldırmanız gerekmektedir.)
6. Artık cihazınızın tesisat ve elektrik bağlantıları takılmıştır. Cihazını dijital kontol paneli üzerinden kontrol edebilirsiniz.
7. “ON” tuşuna basarak cihazınızı çalıştırınız.

8. İstediğiniz sıcaklık ve program ayarlarını yapınız.( bkz: sıcaklık ayarı,saat ayarı,program ayarları)

9. Kazan suyu sıcaklığı 40 0C ye geldiğinde sirkülasyon pompası devereye girecektir. Elinizle çıkış borusuna dokunarak, kazanın sıcak su çıkışı verip vermediğini kontrol ediniz. Vermiyor ise emniyet ventili üzerinden havasını alınız. Bar saati üzerinden kontrol ederek basınç 1,5-2 bara gelene kadar sisteme su basınız ve peteklerdeki havayı alınız.
10. Cihazınızı tekrar çalıştırarak sıcaklık 40 0C ye gelince elinizle çıkış borularını tekrar kontrol ediniz. Yine sıcak su çıkışı alamıyorsanız, bir tornavida yardımı ile sirkülasyon pompası üzerinde bulunan civatayı gevşeterek pompanın havasını alınız. 

11. Artık cihazınız sorunsuz şekilde çalışmakta, sizin ve ailenizin ihtiyaç duyduğu konforu sunmaya hazırdır.
A-)CİHAZ ÖLÇÜ VE PARÇALARI
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	1
	KAZAN

	2
	GENLEŞME TANKI

	3
	REZİSTANS

	4
	HAVA ALMA PURJÖRÜ

	5
	SİRKÜLASYON POMPASI

	6
	PLAKA EŞANJÖR

	7
	DİJİTAL KONTROL PANELİ

	8
	BASINC SWİTCHİ

	9
	KAÇAK AKIM RÖLESİ

	10
	ELEKTRONİK KART TAKIMI

	11
	BASINÇ GÖSTERGESİ

	12
	ÜÇ YOLLU VANA

	13
	ÜST KAPAK

	14
	YAN KAPAK

	15
	ALT KAPAK

	16
	ÖN KAPAK

	17
	YAN KAPAK

	18
	RADYATÖRLERE GİDİŞ BORUSU

	19
	KULLANIM SUYU SOĞUK SU GİRİŞİ

	20
	KULLANIM SUYU SICAK SU GİRİŞİ

	21
	KAZAN DOLUM

	22
	RADYATÖRLERDEN DÖNÜŞ BORUSU

	23
	EMNİYET VENTİLİ
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Yükseklik : 650 mm                     Radyatör Gidiş-Dönüş (3/4”)

Genişlik    :500 mm                      Kullanım Suyu Gidiş-Dönüş (1/2”)

Derinlik    :325 mm                      Boru merkezleri arası mesafeler şekilde 
                                                    görülmektedir

CİHAZINIZ ASKIDA İKEN REZİSTANSLARIN YERLERİNDEN KOLAYCA SÖKÜLÜP ÇIKARILABİLMESİ İÇİN CİHAZINIZ İLE TAVAN ARASI MESAFE EN AZ 300 mm OLMALIDIR.

B)CİHAZIN MONTAJI

Satın aldığınız kalorifer ile birlikte ambalajın içinden, montaj sırasında kullanılacak askı takımı ve dubeller çıkacaktır. Öncelikle askı aparatını dubeller ile sağlam bir zemine tutturunuz. Civatalar ile askı takımını sabitleyiniz. Civataları iyice sıktığınıza emin olunuz. Cihazın ölçülerinide dikkate alarak zeminden minimum 60 cm yükseklikte kalmasına ve tavandan da minimum 30 cm aşağıda olmasına dikkat ediniz. Aksi halde servisin cihaza müdahalesi ve montajı zorlaşacaktır. Son olarak cihazınızı, arka yüzü duvara bakacak şekilde kaldırınız, üst tarafta bulunan yuvayı askı takımına oturtunuz.
Cihazın alt bağlantı rekorlarının üzerinde bulunan yönlendirme etiketlerine göre giriş ve çıkışlarını cihaz bağlantı şemasında gösterildiği gibi bağlayınız. Bağlantılar yapılırken boruların kontra yapılarak sıkılmasına özen gösteriniz. Aksi halde cihaz üzerinde montajı yapılan boruların gevşeme olanağı yüksektir.
Cihaz montajını ehliyetli elektrikçi ve tesisatçılara, yada EMSAŞ servislerine yaptırabilirsiniz. Her iki durumda da montaj ücreti tüketici tarafından ödenecektir.

C) CİHAZIN KULLANIMI
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1. DİJİTAL EKRAN  : “DİJİTAL EKRAN” ile cihaz üzerinde yapılan işlemleri takip edebilirsiniz.

2. ON TUŞU  : Cihazınızı “ON” tuşuna basarak çalıştırabilirsiniz.

3. OFF TUŞU  : Cihazınızı “OFF” tuşuna basarak kapatabilirsiniz.

4. ARTI TUŞU  : “ARTI” tuşu ile menü içinde gezinebilir, sıcaklık ve saat ayarı yapabilirsiniz.

5. ENTER TUŞU  : “ENTER” tuşu ile üzerinde bulunduğunuz öğeyi seçebilirsiniz.

6. EKSİ TUŞU  : “EKSİ” tuşu ile menü içinde gezinebilir, sıcaklık ve saat ayarı yapabilirsiniz.

7. DERECE TUŞU  : “DERECE” tuşu ile sıcaklık ayar menüsünde gezinebilirsiniz.

8. SAAT TUŞU  : “ SAAT “ tuşu ile programlama menüsünde gezinebilirsiniz.

Cihazın Çalıştırılması

1. Öncelikle cihazın ana sigortası açınız.
2. “ON” tuşuna basarak cihazı çalıştırınız

Sıcaklık Ayarı(Termostat Ayarı)

Termostat ayarı, cihazınızın kazan-petek  arasındaki döngüde dolaşan suyun sıcaklığının ayarlanmasını sağlar.

1. Termostat ayarı için cihazı “ON” konumuna alınız.

2. Daha sonra “DERECE(°C)” tuşuna bir defa basınız.

3. ” + ” ve “ - “ tuşlarını kullanılarak(” + ” tuşu sıcaklığı arttırır;” - “ tuşu sıcaklığı azaltır) cihazın termostat sıcaklığını istenilen dereceye getiriniz.(Sıcaklığı min 40°C max 90°C ‘ ye ayarlayabilirsiniz.)

4. İstenilen sıcaklık değeri ayarlandıktan sonra  “DERECE(°C)” tuşuna üç defa basarak ana ekrana dönülür.

Sıcaklık Ayarı(Kullanım suyu)

1. Kullanım suyu sıcaklık ayarı için cihazı “ON” konumuna alınız.

2. Daha sonra “DERECE(°C)” tuşuna iki defa basınız.
3. ” + ” ve “ - “ tuşlarını kullanılarak(” + ” tuşu sıcaklığı arttırır;” - “ tuşu sıcaklığı azaltır) cihazın kullanım suyu sıcaklığını istenilen dereceye getiriniz.(Sıcaklığı min 40°C max 90°C ‘ ye ayarlayabilirsiniz.)

4. İstenilen sıcaklık değeri ayarlandıktan sonra  “DERECE(°C)” tuşuna iki defa basarak ana ekrana dönülür.

Cihazın Saat ve Tarih Ayarı

1. Cihazı “ON” konumuna alınız.

2. Daha sonra ”SAAT” tuşuna basarak ekrana gelen menüde “ + ” tuşuyla “SAAT/TARİH” ayarına geliniz ve “ENTER” tuşuna bir defa basınız.

3. Açılan ekranda sırasıyla ; günü ve saat/dakika olarak zamanı ayarlayabilirsiniz.

4. İlk olarak “ + ” ve “ - “ tuşlarını kullanarak gün ayarını yapınız.Daha sonra “ENTER” tuşuna basarak aynı şekilde saat ayarını yapınız ve “ENTER” tuşuna basarak dakika ayarını yapınız.

5. Programlama bittikten sonra “SAAT” tuşuna iki defa basılarak ana ekrana dönülür.

Cihazın Programlanması

a)Günlük Çalışma Programı

1. Cihaz “ON” konumundayken “SAAT” tuşuna iki defa basınız.
2. “+” ve “-“ tuşları ile cihazınızı çalıştırmak istediğiniz günün üzerine gelerek “ENTER” tuşuna basınız.
3. (Karşınıza sıfırlanmış yani henüz ayarlanmamış 4 ayrı zaman dİlimi gelecektir.Gün içinde 4 farklı zaman dilimine kadar ayarlama yapabilirsiniz.)
4. “+” ve “-“ tuşları ile cihazınızın çalışmaya başlamasını istediğiniz saati ayarlayınız
5. Ayar yapıldıktan sonra bir defa “ENTER” tuşuna basarak dakika ayarına geçiniz.
6. “+” ve “-“ tuşları ile dakika ayarını yapınız.
7. Cihazınızın durmasını istediğiniz zamanı ayarlamak için “ENTER” tuşuna basınız.
8. (İmleç saat ayarının üzerine gelecektir)
9. “+” ve “-“ tuşlarını kullanarak saat ayarını yapınız.
10. Tekrar “ENTER” tuşuna basarak saat ayarından çıkınız ve dakika ayarına geliniz.
11. “ENTER” tuşuna basıp “+” ve “-“ tuşlarını kullanarak dakika ayarını yapınız.
12. Ana ekrana dönmek için beş defa “SAAT” tuşuna basınız.

Aynı işlemleri tekrarlayarak gün içinde dört farklı zaman dilimi için programlama yapabilirsiniz.

Haftanın diğer günleri içinde yukarıda belirtilen talimatlara uyarak istediğiniz günler ve zaman dilimleri için programlama yapabilirsiniz.

b)Haftalık Çalışma Programı

1. Cihaz “ON” konumundayken “SAAT” tuşuna üç defa basınız 

2. Çıkan ekranda “+” ve “-“ tuşları kullanılarak “HAFTALIK PROGRAM” a geliniz.

3. “ENTER” tuşuna basınız ve çıkan ekranda Çıkan ekranda “GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI” için anlatılan talimatlara aynı şekilde uyarak “HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI” nı ayarlayınız.

4. Ayarlama bittikten sonra 5 defa “SAAT” tuşuna basarak ana ekrana dönünüz

Haftalık çalışma programında günün dört farklı zaman dilimi için ayarlama yapabilirsiniz. Cihazınız haftanın her günü  zaman dilimleri için seçeceğiniz başlangıç ve bitiş saatleri arasında çalışacaktır.

NOT : Günlük ve haftalık çalışma programları ayarlanırken, 00:00-23.59 saatleri arasının bir tam gün olduğu ve gece saat 00:00 itibariyle diğer günün programının uygulamaya gecildiği dikkate alınmalıdır. Bitiş saati diğer güne sarkan programlar istenildiği gibi çalışmayacaktır.

ÖRNEK:     

YANLIŞ PROGRAM (    1.gün  ON 22:00   OFF  03:00

Kombi, yukarıda yazılan programa uygun olarak 22:00 da çalışmaya başlayacaktır. Ancak saat 00:00 itibari ile diğer günün programı devreye gireceğinden, kombi otomatik olarak 00:00 da kapanacak ve çalışması istenilen 00:00-03:00 saatleri arasında çalışmayacaktır.

DOĞRU PROGRAM (   1.gün    ON 22:00    OFF 23:50

                                              2.gün   ON 00:10    OFF 03:00

Eğer program bu şekilde hazırlanırsa, 22:00 da çalışmaya başlayan kombi, 23:50 de kapanacak, saat 00:00 da 2.gün programının devreye girmesiyle birlikte  00:10 da kombi tekrar çalışmaya başlayacak ve 03:00 a kadar çalışmasını sürdürecektir.

OTOMATİK KULLANIM

Hazırlanmış olan günlük ve haftalık programların otomatik olarak çalışabilmesi için “SAAT” tuşuna dört defa basılır.

OTOMATİK ÇALIŞMA/ MANUEL ÇALIŞMA  seçenekleri ekranda görülecektir. “+” ve “-“ tuşlarını kullanarak OTOMATİK ÇALIŞMA seçeneğini seçiniz. Daha sonra iki defa  “SAAT” tuşuna basarak ana ekrana dönünüz.

Böylece cihazınız hazırlamış olduğunuz programlar çerçevesinde OTOMATİK şekilde çalışacaktır.

Program değiştirmek için daha önce yapmış olduğunuz işlemleri tekrarlayarak istediğiniz yeni zaman dilimlerini giriniz.

MANUEL KULLANIM

Program ayarı yapmış olduğunuz zaman dilimleri haricinde farklı bir zaman dilimi içerisinde cihazınızı MANUEL olarak çalıştırabilirsiniz.Bunun için yapmanız gerekenler şu şekildedir.

1. Cihaz “OFF” konumundayken “ON” tuşuna basınız.Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

2. Cihazı kapatmak için “OFF” tuşuna bir defa basınız.

YAZ KONUMU(SADECE SICAK SU ALIMI)

YAZ KONUMU; radyatörlere sıcak suyun gitmediği, sadece kullanım suyunun alındığı moda verilen isimdir.

1. Cihaz “ON” konumundayken “DERECE” tuşuna  üç defa basınız.

2. Çıkan ekranda “+” ve “-“ tuşlarını kullanarak yaz konumunu seçiniz.

3. Derece tuşuna bir defa basarak ana ekrana dönünüz.

KIŞ KONUMU ( KALORİFER VE KULLANIM SUYU ALIMI )

KIŞ KONUMU ; Kalorifer ve kullanım suyunun birlikte karşılandığı moda verilen isimdir.

1. Cihaz “ON” konumundayken “DERECE” tuşuna  üç defa basınız.

2. Çıkan ekranda “+” ve “-“ tuşlarını kullanarak kış konumunu seçiniz.

3. Derece tuşuna bir defa basarak ana ekrana dönünüz.
ELEKTRONİK ÜÇ YOLLU VANA SİSTEMİ
EMSAŞ CHARY ELEKTRİKLİ DİJİTAL KOMBİ sahip olduğu elektronik üç yollu vana sistemi size tam konfor vaat etmektedir.EMSAŞ CHARY ELEKTRİKLİ DİJİTAL KOMBİ sizin yerinize düşünür, karar verir ve uygular. Size de arkanıza yaslanıp hak ettiğiniz konforun tadını çıkarmak kalır .
EMSAŞ CHARY ELEKTRİKLİ DİJİTAL KOMBİ ile;

· Dijital ekran üzerinden tek tuşla YAZ-KIŞ konumu arasında geçiş yapabilirsiniz ve bunu yaparken manuel olarak herhangi bir vanayı açıp kapatmanız gerekmez.
· Kullanım suyu sıcaklığını, kalorifer sıcaklığından bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.
· Kullanım suyu açıldığı anda sistem bunu algılayarak radyatör vanalarını kapatır ve sürekli sıcak su ihtiyacınızı önceden ayarlamış olduğunuz derecede karşılar.Kullanım suyu kapatıldığı anda sistem radyatör vanasını açarak standart çalışmasına devam eder.

D)TESİSAT VE ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI,TEKNİK BİLGİLER
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ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI

-Elektrik bağlantısı cihaz bağlantı şemasındaki gibi yetkili servisler ve ehliyetli kişiler tarafından yapılmaktadır.

*TRİFAZE ELK:3 faz 1 nötr sigorta üzerine ve özellikle toprak bağlantı girişlerini topraklama cıvatasına giriniz.

*MONOFAZE ELK: 1 faz 1 netür özellikle toprak bağlantı girişlerini sigorta üzerindeki sigorta ve netür klemensine giriniz.

! Montajı yapılan cihazların topraklama bağlantıları mutlaka kontrol edilmelidir.

NOT : Kablo girişlerini çok kuvvetli sıkınız, gevşek bırakmayınız.Kalorifer ve elektrik bağlantılarını mutlaka yetkili servislerimize yada ehliyetli kişilere yaptırınız.Cihazımızın üzerinde bulunan güvenlik sigortası ( kaçak akım rölesi ) herhangi bir kaçak yada yanlış elektrik bağlantısı olması durumunda elektriği keserek cihazın çalışmasına izin vermez.
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Cihazın elektrik bağlantısı yapılırken  W-otomat kutusundaki ana sigortanın girişinden bağlantı yapılması önerilir.

*** Topraklamaları mutlaka kontrol ediniz.

*** Cihazın montajı yapılmadan önce kablo kalınlıkları ve sigortaların belirtilen şartlarda olmasına çok dikkat ediniz.Değil ise montaj yapmayınız.

45-60 KW YER TİPİ EMSAŞ DİJİTAL KOMBİ

A-) CİHAZ ÖLÇÜ VE PARÇALARI
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	1
	KAZAN

	2
	REZİSTANS

	3
	TERMOKULP UCU

	4
	HAVA ALMA PURJORÜ

	5
	RADYATÖR ÇIKIŞ

	6
	BASINÇ SWİTCHİ

	7
	KONTAKTÖR

	8
	TERMİK MANYETİK ŞALTER

	9
	KAÇAK AKIM RÖLESİ

	10
	KESİCİ

	11
	DİJİTAL KONTROL PANELİ

	12
	BASINÇ GÖSTERGESİ

	13
	İZOLASYON

	14
	ÖN ALT KAPAK

	15
	ÖN ÜST KAPAK

	16
	YAN KAPAK

	17
	ÜST KAPAK

	18
	ARKA KAPAK

	19
	YAN KAPAK

	20
	ELEKTRONİK KART TAKIMI

	21
	SİRKÜLASYON POMPASI

	22
	EMNİYET VENTİLİ
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Yükseklik : 950 mm                                             Radyatör Gidiş-Dönüş (1”)
Genişlik    : 550 mm                                             Kullanım suyu Gidiş-Dönüş (1/2”)        

Derinlik    : 550 mm 

CİHAZIN MONTAJI

 Satın aldığınız kalorifer ile birlikte ambalajın içinde imbisat tankı ve emniyet ventili çıkacaktır. Öncelikle cihazınızı düzgün bir zemine yerleştiriniz. Cihazınızı yerleştirdiğiniz zeminin ıslak olmamasına ve arka kısmında  montaj için gerekli boşluğun bulunmasına dikkat ediniz.

 Cihazınızın arka bağlantı rekorlarının üzerinde bulunan yönlendirme etiketlerini dikkate alarak,  giriş ve çıkışlarını bağlantı şemasında gösterildiği gibi bağlayınız. İmbisat tankı ve emniyet ventilini tesisat  şemasına uygun olarak bağlayınız.Bağlantılar yapılırken boruların kontra yapılarak sıkılmasına özen gösteriniz. Aksi halde cihaz üzerinde montajı yapılan boruların gevşeme olanağı yüksektir.
 Cihaz montajını ehliyetli elektrikçi ve tesisatçılara, yada EMSAŞ servislerine yaptırabilirsiniz. Her iki durumda da montaj ücreti tüketici tarafından ödenecektir.

TESİSAT VE ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI
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ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI

-Elektrik bağlantısı cihaz bağlantı şemasındaki gibi yetkili servisler ve ehliyetli kişiler tarafından yapılmaktadır.

*TRİFAZE ELK: 3 faz TMŞ üzerine, bir nötr nötr barasına ve toprak bağlantı girişlerini topraklama barasına giriniz..

! Montajı yapılan cihazların topraklama bağlantıları mutlaka kontrol edilmelidir.

NOT : Kablo girişlerini çok kuvvetli sıkınız, gevşek bırakmayınız.Kalorifer ve elektrik bağlantılarını mutlaka yetkili servislerimize yada ehliyetli kişilere yaptırınız.Cihazımızın üzerinde bulunan  kaçak akım rölesi ve kesici  herhangi bir kaçak yada yanlış elektrik bağlantısı olması durumunda elektriği keserek cihazın çalışmasına izin vermez.
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Cihazın elektrik bağlantısı yapılırken  W-otomat kutusundaki ana sigortanın girişinden bağlantı yapılması önerilir.

*** Topraklamaları mutlaka kontrol ediniz.

*** Cihazın montajı yapılmadan önce kablo kalınlıkları ve sigortaların belirtilen şartlarda olmasına çok dikkat ediniz.Değil ise montaj yapmayınız
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	DTEK1
	7.5
	6450
	MONOFAZE
	1×32
	2×4
	650×500×325
	44.6
	¾”
	½”
	25/4
	40-90

	DTEK2
	12
	10320
	TRİFAZE
	3×25
	4×4
	650×500×325
	58.5
	¾”
	½”
	25/4
	40-90

	DTEK3
	18
	15480
	TRİFAZE
	3×40
	4×6
	650×500×325
	60.5
	¾”
	½”
	25/6
	40-90

	DTEK4
	24
	20640
	TRİFAZE
	3×63
	4×6
	650×500×325
	61
	¾”
	½”
	25/7
	40-90

	DTEK5
	30
	25800
	TRİFAZE
	3×63
	4×6
	650×500×325
	62
	¾”
	½”
	25/7
	40-90

	YTEK6
	45
	38700
	TRİFAZE
	3×80
	4×10
	930×550×860
	90
	1”-1.5”
	½”
	25/7
	40-90

	YTEK7
	60
	51600
	TRİFAZE
	3×100
	4×16
	930×550×680
	100
	1”-1.5”
	½”
	25/7
	40-90


OLUŞABİLECEK ARIZALAR

· Cihaz çalışmıyor

1. Su basıncını kontrol ediniz.(Düşük ise belirtilen talimatlara uyarak cihaza su basınız)

2. “ON” tuşuna basıp yeşil ışık yandığına emin olunuz.

3. Ana şalterin açık olup olmadığını kontrol ediniz.

4. Zaman ayarında yaptığınız programa dikkat ediniz. Manuel olarak çalıştırınız.

5. Diğer durumlarda servis hizmeti talep ediniz.

· Cihaz ısıtmıyor

1. Vanaların durumlarını belirtilen şekilde ayarlayınız.

2. Sıcaklık ayarını 40 0C nin altına düşürmeyiniz.

3. Sıcaklık 40 0C yi geçtikten sonra peteğe gidiş borusunu elle kontrol ediniz, soğuk ise cihazınız hava yapmıştır, belirtilen şekilde havasını alınız.

· Sıcak su gelmiyor

1. Cihazın havasını alınız.

2. Soğuk su girişindeki vananın açık olduğuna dikkat ediniz.

3. Cihaz derecesini yükseltiniz.

Diğer durumlarda EMSAŞ SERVİS HATTI nı arayarak teknik bilgi alabilir, SERVİS talep edebilirsiniz.
BAKIM ONARIM

Cihazınız yıllık bakım gerektirmemektedir.

Tesisatınızda herhangi bir su kaçağı yoksa periyodik olarak 15 günde bir cihazınızın basınç göstergesinin 1,5-2 barda olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer düşük ise talimatlarda belirtilen şekilde su  basarak 1,5 – 2 bara gelmesini sağlayınız. 2 bardan fazla ise emniyet ventilini açarak basınç 2 bara düşene kadar su boşaltımı yapınız.( Emniyet ventilini açmadan önce ventile bağlı bulunan hortumu bir kova içerisinde tutarak suyu boşaltınız. Su sıcak olduğundan dolayı dikkatli olunuz)

 Cihazın temizliği yapılmadan önce mutlaka yukarıda bulunan ana sigorta kapatılmalıdır. Yumuşak nemli bir bezle silinmelidir. Sert bir cisimle silinirse boya zarar görüp çizilebilir.
Cihazla ilgili arıza durumunda EMSAŞ yetkili servisleri veya EMSAŞ A.Ş. den bilgi alınız. Arıza durumunda cihaza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Garanti dahili arızalarda herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Kullanıcı hataları garanti dışıdır. Servis ücretleri yetkili  servisler tarafından servis makbuzu karşılığında alınacaktır.

 Taşıma ve nakliye ücretleri aksi bir sözleşme bulunmadığı takdirde tüketiciye aittir.Oluşabilecek nakliye hasarlarından firmamız sorumlu değildir.
Servis tüketicinin belirttiği şekilde kargo yada ambarla yapılacaktır. Taşıma sırasında koli üzerine ağır parçaların konulmaması gerekmektedir. Yağmur kar ve diğer sıvı maddelerden uzak tutulmalıdır. Koli üzerinde bulunan yazılar dikkate alınarak ters konulmamalıdır. Nakliye sırasında atılmamasına dikkat ediniz.

D)GARANTİ ŞARTLARI

· Elektrikli kat kaloriferi,bu el kitabında sunulan kurallara,uyarılara ve yürürlükteki tüm standartlara(bu kuralların bulunmadığı yerlerde EN normları,direktifleri ve kuralları uygulanmalıdır.)uyulmak koşulu ile,satış tarihinden itibaren üretim hatalarına karşı 3 (üç) yıl üretici firma garantisi altındadır.

· Garantinin geçerli olabilmesi için Garanti Belgesi, cihazı aldığınız yetkili servis tarafından doldurulmalı ve EMSAŞ A.Ş. ye gönderilmelidir.Lütfen takip ediniz.

· Yanlış montaj, bakım veya kullanımından doğacak sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

· Elektrikli kat kaloriferinin ısı transfer bölümlerinin kireç ve/veya benzeri yabancı malzemeler ile kaplanması sonucunda veya korozyondan dolayı oluşan arızalar garanti kapsamında değildir

· Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü 10 (on) yıldır.Üretici ve satıcı firmalar bu süre içinde cihaza servis yapılmasını ve yedek parça sağlanmasını taahhüt eder.

· En ufak sorunlarınızda bile EMSAŞ ELEKTRİKLİ KOMBİ Yetkili Servisleri her an hizmetinizdedir.Yetkili servis adreslerinizi cihazınızla birlikte verilen Yetkili Servis Adres Kitapçığında bulabilirsiniz.

· Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda Türkiye’nin her yerinden 0 232 4795522-23 nolu telefonu arayabilirsiniz,internet üzerinden,e-posta ile www.emsas-as.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Aşağıdaki durumlardan dolayı doğan arıza ve sorunlar garanti dışıdır:

· Garanti belgesinin olmaması,

· Yetkili servis tarafından yapılmamış bakım ve onarım,

· Hatalı tip seçimi,hatalı yerleştirme,montaj hatası ve amaç dışı kullanım,

· Nakliye ve depolama,

· Fiziki ve kimyevi etkenler ile oluşan arıza ve hasarlar,

· Cihazın su tesisatına hatalı bağlantısı,

· Dijital kart sistemlerinin kurcalanması sonucu oluşan arıza ve arızalar.

· Teknik bilgileri EMSAŞ  servis bölümünden temin edebilirsiniz

























