TERMOSTAT

CMT727

KULLANIM VE TANITIM KILAVUZU



Tanim

Honeywell CM727, 1sitma
sistem verimliligini kontrol
etmek,siz evdeyken ve
digaridayken konfor
sicakliklarini saglamak
amaciyla dizayn edilmis bir
programlanabilir oda
termostatidir. Asagidaki
talimatlar en fazla konforu en az
maliyetle elde edebilmek igin
termostati nasil programlayip
kullanacaginizi agiklar.

GORUNUM

Ozellikler

OK butonu ile ergonomik kullanici araytzu
Genig LCD (Likit Kristal Ekran)
Yasam stilinize uyan ve enerji tasarrufunu

maksimize eden 7 ginlik isitma programi

Her glin igin bagimsiz 6 sicaklik seviyesi

(5°C’den 35°C’ye kadar )

Sicakligi 1’den 99 gune kadar

dusdrebildiginiz tatil butonu eneriji tasarrufu

saglar.

Dahili hafiza kullanici programini suresiz

olarak saklar.

LCD Ekran

Pil Gostergesi
Zaman Goranimu

Gun Gostergesi
Sicaklik Gostergesi

Sicaklik Sorma Butonu
Islem Modu Butonlari
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Brulor Calisma Gostergesi

Sicaklik Degistirme Butonlari

10.

11

Yesil OK Butonu

. Pil Yuvasi
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pil Kapagi

Tatil Fonksiyon Butonu
Program Butonlari

Gun Kopyalama Butonu
GUn Segme Butonu

Zaman Degistirme Butonlari



Bu bolim termostatin ayarlarini yapmay! ve ¢alistirmayi 4 kolay adimda gdsterir.

ADIM 1: Pilleri Yerlestirme

Not: Eger termostat ekrani bogsa (Hicbir sembol yada rakam goriinmiyorsa) bu bélimdeki
talimatlar takip edin. Eger oda sicakhgini gérebiliyorsaniz 2. Adim’a (Gun ve Zamani
Ayarlama) gecin.

Pilleri yerlestirmek igin:

a. Pil kapagini ve kontrolleri gérmek icin termostatin 6n kapagini kaldirin.

b. Asagi dodru bastirip disari ¢gekerek pil kapagini ¢ikarin.

c. Dogru bir sekilde taktiginizdan emin olarak termostatla beraber gelen 2 adet AA LR6 pili
yerlestirin.

d. Kisa bir stire sonra termostat ekraninda bilgileri gésterecek ve kullanima hazir olacaktir.
e. Pil kapagini saglam bir sekilde yerine oturtun.

ADIM 2: RF Haberlesme Test ve Ayarlama

RF Haberlesme Test

Termostat ve réle modulu arasindaki RF haberlesmeyi test etmek igin termostati role
moduline 2-3 metre uzaklikta bir mesafe yerlestirin. Termostati OFF konumuna getirerek

EE @ @ ve &), tuslarina birlikte 3 saniye boyunca basin. Ekranda “TEST TRANSMIT”
yazisi ¢ikacaktir ve réle modullne test sinyalleri gonderilecektir. Test sinyallerini alan ve
termostat ile basarili bir sekilde eslestirilmis réle moduili Gzerindeki led 6 saniyelik
periyotlarla yesil renkte yanip sénecektir.

RF Haberlesme Ayarlama

Termostat ve réle modull Uretim esnasinda RF eslestirmesi yapilarak paketlenir. Herhangi
bir parcanin degistiriimesi sonucu RF eglestirmenin tekrar yapilmasi gerekmektedir.

Termostat ve réle modull arasindaki RF eslestirmeyi ayarlamak icin termostati réle
moduline 1 metre uzaklikta bir mesafe yerlestirin. Réle moduli Gizerindeki tusa 15sn
boyunca basili tutarak, moduldeki mevcut eslestirme verilerini silin. Eslestirme verileri silinen
modul Uzerinde kirmizi led 0,1sn agik/0,9sn kapali seklinde yanip sénecektir. Modl
Uzerindeki tusu birakarak tekrar 5sn boyunca basili tutun ve réli modulind kurulum moduna
gegirin. Kurulum moduna gegcen modiil Gzerinde kirmizi led 0,5sn ag¢ik/0,5sn kapali seklinde

yanip sonecektir. Termostati OFF konumuna getirerek E @ @ ve ) tuslarina birlikte 3
saniye boyunca basin. Ekranda InSt ve “CONTROL BINDING” yazilari ¢ikacaktir ve

termostat kurulum moduna gecgecektir. tusuna basarak eslestirme sinyallerini réle
moduline goénderin. Basarili bir sekilde eslestiriimis réle modill Gzerindeki led slrekli olarak
yesil renkte yanacaktir.



ADIM 3: Glinu ve Zamani Ayarlama

Gunu ve zamani ayarlamak igin:

a. DAY butonuna bir kez basin, ‘glin géstergesi’ yanip sénmeye baslayacaktir.
b. Dogru gune ulasana kadar DAY butonuna basin (Gun 1= Pazartesi). Onaylamak icin yesil

butonuna basin.

¢. Zaman ayarlama moduna gecmek icin @ yada L'J butonlarindan birine basin. LCD
ekranda zamani gosteren rakamlar yanip sonmeye baslayacaktir. (Cihaz ilk kez
enerjilendiginde zaman 12:00’1 gosterir.)

d. Dogru zamani ayarlamak igin @ yada [:] butonlarina daha sonra onaylamak igin

yesil butonuna basin. Butonlara her basis zamani bir dakika degistirecek ve butonlara
basili tutma baslangigta yavas daha sonra hizli bir sekilde zamani degistirecektir.

Not: Yanliglikla bu moda girilirse ¢gikmak igin AUTO, MAN yada OFF butonlarina basin.

ADIM 4: Dahili Isitma Programini Calistirma

Termostat bu sekilde isletime hazir durumdadir. AUTO butonuna basin ve dahili isitma
programi galismaya baslayacaktir. Not: Dahili isitma programi normal konfor gereksinimlerini
saglamak amaciyla dizayn edilmigstir, eger ayarlari kisisellestirmek isterseniz Iltfen bir sonraki
bolimi ‘CM727’yi Programlama’ inceleyin.

Dahili Isitma Programi

Dahili 1sitma programinda gunlik 6 sicaklik seviyesi bulunur ve ertesi gin 3:00am ve 2:50am
arasinda ayarlanabilir — gece yarisindan sonra aksam sicakligini surdiirmenize izin verir. Her
sicaklik seviyesi 5°C ve 35°C arasina 0.5°C’lik adimlarla ayarlanabilir. Isitma i¢in 6énsegili
fabrika programi agagidaki gibidir.

Pazartesi’'den Cuma’ya (1. Gilinden 5. Glne)

Periyot 1 2 3 4
Zaman 6:30 8:00 18:00 22:30
Sicakhk 21°C 21°C 21°C 16°C

Cumartesi & Pazar (GUn 6 & 7)

Periyot 1 2 3 4
Zaman 8:00 10:00 18:00 23:00
Sicaklik 21°C 21°C 21°C 16°C




Isitma Programini Gézden
Gegirme

Isitma programini gézden gecirmek yada

degistirmek icin l:z:'yada >
PROGRAM butonlarini o glin igin olan 6
ayri programlama periyotlari arasinda
gecis yapmak icin kullanin. Haftanin her
glnine ulasmak i¢cin DAY butonunu
kullanin, bdylece 7 glnlik 1sitma programi
g6zden gegirilip degistirilebilir.

Isitma Programini Degistirme
Isitma programini degistirmek igin:
a. Programlama moduna girmek igin

@yada () PROGRAM butonuna
basin. Pazartesi glinlindeki (Gin 1) periyot

@ sekildeki gibi yanip sonecektir. Aktif
periyot, ekranin altinda rakamlarin
etrafinda yanip sénen bir kare ile
isiklandiriimistir.
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b. Periyot baglangi¢ zamanini ayarlamak

icin ('D yada Bbutonlarlnl kullanin
degisikligi onaylamak icin ‘OK?’ gdstergesi
aktif olacaktir.

Not: @ vada E]butonlarma

basiyorken gdsterge bir sonraki periyotta
yanip sOnuyorsa, bir sonraki periyot ileri
otelenmis demektir.

c. istenilen zamana ulasgildiginda onaylamak

icin yesil (@ putonuna basin.
Not: EGer orjinal zaman ayari istenilen ayar

degilse adim d’ye gegmek yesil (oK)
butonuna basin.

d. Pazartesi guintindeki (1. guin) periyot [i]
icin sicaklik ayarlari yanip sénecektir. Bunu

ayarlamak igin E@ yada ®butonlarma

basin ve yesil @ butonuna basarak
ayarlari tekrar onaylayin.

e. Daha sonra sicaklik periyodu aktif olur.
Pazartesi icin bltlin 6 periyodda ayarlanana
kadar yukaridaki b’den d’ye kadar olan
adimlari tekrarlayin yada AUTO butonuna
basarak her zaman programin ayarlanmis
halini ¢alistirin.

Simdi bir sonraki giiniin programini
ayarlamak igin bir segeneginiz var:

f. i) Pazartesi’nin programini Sal'ya
kopyalamak icin COPY DAY butonuna
basin. Kopyalanan glin gdstergesi ve yanip
sonen hedef gun gostergesi diginda ekran

bostur. Bu giin kabul etmek igin yesil @
butonuna basin. Farkli bir hedef glinii
se¢cmek icin yanip sénen glin gostergesi
istenilen glintin altina gelene kadar DAY
butonuna basin, daha sonra segiminizi

onaylama igin yesil @ butonuna basin.




Not: Hedef gun kabul edildiginde o gun
COPY DAY butonuna tekrar basildiginda
kopyalanacak olan giin haline gelir.

YADA

ii) GUn géstergesini Sali glintine (Gun 2)
getirmek icin DAY butonuna basin. O gun
icin olan program b’den e’ye kadar
adimlari takip ederek de ayarlanabilir.
Kalan gunlerde DAY butonunu kullanarak
ayni sekilde ayarlanabilir.

Programlama modundan ¢ikmak igin
AUTO,MAN yada OFF butonlarindan
birine basilarak istenilen isletim modu
secilir. Not: Ayarlanan programi

calistirmak icin AUTO modunu segin.

Zaman Periyotlarini Etkisiz/Etkin
Kilma

Termostatin hergln i¢in programlanabilir 6
periyodu vardir, ancak isitma ihtiyaciniz
icin batin bu ayar noktalarina ihtiyaciniz
olmayabilir. Bu ylzden 2’den 6’ya kadar
olan butln programlar isitma program
profilinizden c¢ikarilabilir ( yada geri
donulebilir).

Zaman periyotlarini etkisiz yada etkin
kilma:
a. Istenmeyen periyotlari etkisiz kilmak i¢in

@ yada () PROGRAM butonlari ile o
periyoda (2'den 6’ya) gidilir ve dogru
periyodun yanip sénen kare semboll ile

isaretlenmis oldugundan emin olunur. @
butonuna en az 2 saniye basil tuttuktan
sonra ekran o periyodun programdan
ctkarildigini gosterir.

b. Periyotlari etkin kilmak igin etkisiz
kilinmig periyoda giderek yukaridaki
adimlar takip edin. Bu periyodu tekrar

aktif hale getirmek icgin @ butonuna en az
2 saniye basili tutun.

ISLETIM MODUNU SECME

Termostat Otomatik, Elle yada Kapall
olarak ui¢ farkl modda calisabilir.isletme
modunu ayarlamak icin AUTO,MAN yada
OFF butonlarindan birine basilir. Ekranda
AUTO,MAN yada OFF goruntilenerek
hangi modun aktif oldugu belirtilir.

o AUTO (otomatik) mod, termostati
dahili sicaklik programina (6nsegili
yada kisisellestiriimig) ayarlar.

¢ MAN (manuel) mod, termostati
gun boyunca secili ayar degerli
basit bir termostat olarak ayarlar.

Ayar degeri E@ yada @

butonlari kullanilarak 5°C’den
35°C’ye kadar ayarlanabilir.Bagka
bir isletim modu yada sicaklk
secilene kadar bu sicakligi
korumaya devam eder.

o OFF modu termostati, eviniz igin
bir donma korumasi olarak calisan
minimum 5 °C (dnsegili) sicakliga
ayarlar.

Normal isletim Siiresince

e Sicaklik Sorma
OTO,MAN yada OFF isletim mod-
larinda termostat o anki oda sicak-
gini gosterir. Programlanmig hedef
sicakhgi (termostatin korumaya

calistigi sicaklhk) gérmek igin @
butonuna basin. O anki oda
sicakhgdina tekrar dénmeden 6nce
hedef sicaklik 5 saniye siresince
yanip soner.

e Sicaklik Bastirma
Normal igletim sirasinda (AUTO

mod) programlanmis sicaklik E@

@ yada @ butonuna basilarak
ayarlanabilir.Hedef sicaklik 5
saniye boyunca yanip séner. Bu

sure boyunca E @ yada @

butonlari ile sicaklik ayarlanabilir.
Not: Bir sonraki programlanmis
sicaklik degisiminde bu sicaklik
bastirma iptal edilir



Ozel Fonksiyonlari Kullanma

e Tatil Fonksiyonu

Tatil fonksiyonu belirli glin sayisi i¢in
(1’den 99’a kadar) sabit bir sicakhk

(6nsecili=10°C) ayarlamaniza izin verir.

Bu, ev disinda oldugunuzda enerji
tasarrufu yapmaniza ve ilgili maliyetleri
distrmenizi saglar ve eve
dénduguniz gin normal isletime geri
doner.

Tatil fonksiyonunu ayarlamak igin:
a. Termostatin AUTO yada MAN
isletim modlarinda oldugundan emin
olun.

b. Tatil ginl sayacini gorintilemek ve

sicakhgi ayarlamak icin |i| tatil
butonuna basin.
c. Tatil zamanini (1-99 gun) ayarlamak

icin D yada E]buEnlarma

onaylamak igin yesil @ butonuna
basin.

d. Tatil sicakligini (5°C- 35 °C)

ayarlamak igin E@ yada @

butonlarina onaylamak icin yesil (@K
butonuna basin.

Eviniz bos gun sayisi sliresince, termostat
yeni sicaklik degerine gore kontrol yapa-
caktir. Segili stire gecene kadar tatil sayaci
gece yarilari birer glin azalacaktir. Daha
sonra termostat, ayarlanmis MAN yada
AUTO moduna gdre normal ¢alismasina
geri donecektir. Tatil fonksiyonunu iptal
etmek yada fonksiyondan ¢ikmak igin

istediginiz zaman | Blbutonuna ikinci kez
basin.

Zamani Ayarlama

Normal ¢alisma sirasinda sadece zamani
ayarlamak igin @ yada Bbutonlarlna

ve degisikleri onaylamak igin yesil (oK3
butonuna basin.

Belirti

Coziim

Bos Ekran (Gug Kaybi).

Pil kapagini kaldirarak pillerin yerlestirildigini
kontrol edin.

Pillerin dogru yonde yerlegtirildigini kontrol
edin.

Pilleri degistirin.

Ekran yanip sénen HEER sembolii
gOsteriyor.

Terrmostattaki piller tikenmis.
- Pilleri degistirin.

Ekranda ‘SERVICE’ kelimesi gortnuyor.

Kurulumcunuzun tavsiye edilen bir bakim
uyari slresi ayarladigini gosterir. Bir bakim
kontroll diizenlemek icin kurulumcunuzu
arayin.

Not: Termostatiniz ve 1sitma sisteminiz
normal igletime devam eder.

Ekran ===\ scmboli gsteriyor.

Isitma sisteminizde bir hata meydana geldi.
Pilleri ¢cikarip tekrar takin.

el cembolil birkag dakika iginde
silinmezse kurulumcunuzu arayin.




Piller tiikendiginde termostatin
pillerrini nasil degistirebilirim?

Termostat, pil gi¢ dizeyini sirekli olarak
gOsterir ve pillerin dedistiriimesi genelde 2
sene igerisinde gerekir. Pillerin glicu
tikenmeye basladiginda ekranda yanip

sonen I sembolii goriintiilenir.Pilleri
degistirmek icin yukaridaki bélimdeki
(‘ADIM 1: Pilleri Yerlestirme’) adimlari
takip edin, Adim c’deki gibi kullaniimig
pilleri yenileri ile dedistirin.

Not: Pilleri degistirirken program
ayarlariniz hafizada tutulur ancak
Zaman ayarlarini dogru ayarlamaniz
gerekmektedir.

INSAN VE CEVRE SAGLIGI

Butun bir gin i¢in nasil tek bir
sicaklik ayarlarm?

Basit bir termostat gibi buttn bir gtin
boyunca tek bir sicaklik olacak sekilde
calistirmak icin MAN butonuna basarak

manuel mod segilebilir. E@ yada @
butonlarina basarak sicakhgi ayarlayin -
5°C’den 35 °C’ye kadar 0.5 °C’lik adimlarla
istediginiz sicakliga ayarlayabilirsiniz.
Termostat, baska bir isletim modu secilene
yada sicaklik ayarlanana kadar bu
sicakhgi korumaya devam edecektir.

Bu cihazlarin insan sagligina ve ¢evreye hicbir riski bulunmamaktadir. Paket ve cihaz
iizerindeki uyarilara dikkat edilmelidir. Konutlarda harcanan en enerrji su an diinyadaki
toplam karbon saliniminin '4’linii olusturuyor, kiiresel 1sinma ve iklim degisikliklerinin
olusumuna katki sagliyor. Isitma ve kullanma sicak suyu sistemleri bu enerjinin 2/3 {inii
olusturuyor. Bu durumda otomatik kontroliin, enerji verimliligi en {ist diizeye ¢ikarirken,
konfor sartlarini nasil korudugunu anlamamiz diinyanin gelecegi i¢in biiyiik dnem tasiyor.
DT90 sicaklik kontroldrii, zaman kontroliiyle uygun sekilde ¢alistirilmalidir.Enerji tiiketimini
azaltmak icin su noktalar1 g6z 6niinde bulundurmaliyiz:

1. Sistemin hem oda termostat1 hem de kullanim sicak suyu termostati i¢cerdiginden ve
ikisinin de uygun sicaklik degerlerine ayarlandigindan emin olun (Kombi’den kullanma

suyu Ureten sistemler haric).

2. Termostatinizi konutun kullanilmadig1 zamanlarda 1sitma ve kullanim sicak suyu
sistemlerini kapatacak sekilde programlayin.Eger donma riski var ise, donmaya maruz
kalabilecek boru hatlarinizi korumak i¢in sisteminizde donma termostat: bulundurun.

3. Geceleri 1sitma ihtiyaci yok iken 1sitma sistemi kapanmali ya da gece moduna

getirilmelidir.

4. Kullanma sicak suyu sisteminizin nasil ¢alistigina arastirin. Depolu bir sistemde, sistemi

stirekli acik tutmak gerekli degildir.

5. Merkezi 1sitma sistemini gereksiz zamanlarda ¢alistirmaya programlamayin. Oturanlar
evde degilse ya da hala uyuyorlarsa, bu enerji yiikiiniin ¢ogu bosa gidecektir.
6. Isitma sisteminin geceleri yatmadan bir saat kadar 6nce kapatilmasi konfor sartlarinda

kayda deger bir degisiklik yaratmayacaktir.

ENERJI VERIMLILIGi

Bu kilavuzda belirtilen montaj ve kullanim talimatlarina uyulmasi1 durumunda maksimum

enerji verimliligi saglanmis olur.



SORUN GiDERME

Belirlenemeyen herhangi bir sorun veya ariza durumunda yetkili servise basvurulmasi

gerekmektedir.

Ekranda goriintii yok
- Sigortay1 kontrol edin ve gerekli ise resetleyin

- Isitma & Sogutma sisteminde enerji anahtarinin agik oldugundan emin olun.

- Kazan kapaginin giivenli olarak kapatildigindan emin olun.

- Eger termostat pil ile beslenmigse, yeni AA alkalin pillerin diizgiin takildigindan emin

olun
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