E.C.A. DIGITAL ODA TERMOSTATI ERT'1 76 RF
Montaj ve
E.C.A. DIGITAL ROOM THERMOSTAT Kullanim
Kilavuzu

MONTAJ VE KULLANIM ONCESINDE
MUTLAKA OKUYUNUZ.
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KABLOSUZ ODA TERMOSTATI | | ALICI |

KUTU ICERIGI

. Montaj ve kullamm kilavuzu 1 adet
. Oda termostati 1 adet
. Vidalar ve diibeller (5 mm) 2 adet
. Cift tarafli bant 2 adet
. 1,5AAA - Alkalin pil 2 adet
. ALICI 1 adet

E.C.A 176 RF oda termostati kablosuz ve on-off
calisan  bir sicaklik  kontrol cihazidir. Dogru
kullanildigi takdirde ekonomik 1sinma ve konfor
sunmaktadir.

E.C.A. 176 RF oda termostati sadece E.C.A. marka
kombiler ile kullaniimak (izere tasarlanmigtir.

DIKKAT EDILECEK NOKTALAR:

- Oda termostatinin yetkili servis tarafindan
kurulmasi énerilmektedir.

- Oda termostati montaji éncesi kombinin
elektrik baglantisi kesili olmahdir.

- Oda termostati kontak uglari baglantilari
yapilirken devre kartina dokunmamaya
o6zen gosterilmelidir.

MONTAJ :

Oda termostati en iyi konforu saglayabilmek amaci
ile en gok oturulan odaya baglanmali, pencere ve
kalorifer petekleri yakininda konumlandirilmamalidir.
Duvara montaj igin vida (60 mm aralikli - 5 mm
capinda delik) ve dubellerin yani sira ¢ift tarafli
bantta kullanilabilmektedir.

DIKKAT ! ALICININ KOMBI TARAFI BAGLANTISI iGiN
KOMBININ BAGLANTI TALIMATINI OKUYUNUZ !
KABLOSUZ ODA TERMOSTATI ILE ALICI ARASINDAKI
HABERLESME MESAFESI 40 m’ dir. KAPALI
ALANLARDA 20 m ‘dir.
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DIKKAT | PARAMETRE AYARLARI SADECE YETKILI
SERVIS TARAFINDAN GEREKLI GORULUR ISE
YAPILACAKTIR.

ISLEVLER :

Diigiik pil uyansi : Ekranda "LO" simgesi gériildigiinde " diistik pil
uyarisi " anlamina gelmektedir. Bu uyari gérildigiinde pillerin
degistirilmesi énerilmektedir.

PARAMETRE AYARLARI : Paramatre ayarlarina girmek igin
termostatin arkasindaki “PARAMETRE GIRIS*“ diigmesine ekranda “
P01 “gériinene kadar ( yaklagtk 5 sn ) basili tutun.

Parametre igine glrmek igin “PARAMETRE GIRI$” digmesine bir kez
daha basip birakin. P iril igin ilgili p

EKRAN : i¢ ortam sicakligini ve ayarlanan sicaklik degerini
gosterir.

BUTON : Saat yoniinde gevrilince sicakhdin arttinimasini,
saatin tersi yénde cevrilince azaltiimasini saglar. Sicaklik
ayarlama sonrasinda ekran yanip sénmeye baslar ve 5 sn
sonra durur. Bu konumda ayar kaydedilmistir.

ALGILAYICI Ic ortam sicakliginin olgiilmesini saglar.
KAPAK AGCMA : Oda termostatinin arka kapaginin agiimasini
saglar.

TEKNIK VERILER

- Min. 1 mA
- Max. 2A - 30 VDC
- Max. 0,25A - 230 VAC

Besleme: 2x1,5 AAA Alkalin pil

Sicaklik ayar arallg 5°C-35°C arasi 0.2°C hassasiyet
Sicaklik gostergesi : -9.9°C-50°C 0.2°C hassasiyet
Termostat kapama sicakhgi: Oda ayar sicakhg + 0,4°C
Termostat agma sicakligi: Oda ayar sicakligi - 0,2°C

Uretici firma, 6nceden haber vermeksizin 6zelliklerini
degistirme hakkini sakl tutar - Tiiketicilerin yasal
haklar etkilenmez

deyken “ BUTON “ diigmesini gevtrerek ayar degerini degistirin.
Ayarlanan degeri set etmek igin tekrar
“PARAMETRE GIRIS*“ diigmesine basin. Benzer sekilde diger
parametreler ayarlanabilir.

P01 : Sicaklik, ayarlanan deger kadar diisiince kombi devreye girer.
Ornegin, oda sicakligi 24 °C istenir ise 23,8 °C

‘de (24°C - 0,2°C ) termostat devreye girer. Fabrika ayar1 0,2 ° C
olup,0,0 ° C ile 2,0 ° C arasinda degistirilebilir.

P02 : Sicaklik, ayarlanan deger kadar artinca kombi devreden gikar.
Ornegin, oda sicakligi 24 °C istenir ise 24,4 °C 'de (24°C + 0,4°C )
termostat devreden ¢ikar. Fabrika ayar1 0,4 ° C olup, 0,0 ° Cile 2,0 ° C
arasinda degistirilebilir.

P03 : Oda sicaklik degerinin kalibrasyonu igin kullanilir. Gérinen
deger gergek degerden sapma gésteriyorsa ayni

dereceye getirmek igin kullanilir. + 7 °C olarak ayarlanabilir. Bunun igin
yardimci olarak kalibrasyonlu bir algilayici kullaniimasi énerilir.

P04 : Radyo frekans degerinin degistiriimesi igin kullanilir.
Fabrikasyon ayari 05 ‘ tir. 00 ile 09 arasinda ayarlanabilir. 00 daki
deger 867.5 MHz , 09 daki deger 868.4 * tiir.

P05 : Termostat ile alicinin birbirine tekrar tanitiimasi igin kullanilir.
ESC : Parametre ayarlarindan ¢ikmak igin kullanilir.

i “ PARAMETRE GIRIi$ “ BUTONU
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KABLOSUZ ODA TERMOSTATI VE ALICI BIRBIRINE
TANITILMIS OLARAK GELMEKTEDIR.

KOMBININ GALISTIRMA
TERMOSTAT BAGLANTISI
ALICI' NIN 220V BESLEME
UCLARI CN1 BAGLANTI
UGLARINA YAPILACAKTIR.

KOMBININ CALISTIRMA
BAGLANTISI ALICI -
RECEIVER ‘IN ARKASINDAKI
CN3 UCLARINA
YAPILACAKTIR.

Alici ledli buton renkleri ve dzellikleri

LED OZELLIK ACIKLAMA
. Termostattan gelen
Sarekli yesil Isitma AKTIF komut yada alici

lizerindeki buton

CN2 KLEMENS UGLARI EGER KOMBI HARICi AC230V ALARAK
GALISMASI GEREKIYORSA , KOMBi BAGLANTI UGLARI BU CNS
KLEMENSLERINE BAGLANACAKTIR.

Surekli kirmizi Isitma PASIF

Termostattan gelen
komut yada alici
Uzerindeki buton

Alici ledli butona 5

Yesil ve Termostat ve alici saniyeden uzun
kirmizi tanitma
basilinca
Yanip sénen Haberlesme T_ermostana disuk
yesil kopmus ve isitma pil yada arada uzak
ON mesafe

. Haberlesme Termostatta dustik

P((I?[quslsanen kopmus ve isitma pil yada arada

OFF

uzak mesafe

rev.01-12.15

ALICI BUTONU OZELLIKLERI :

1- BiR KEZ BASMA : Isitmay aktif yapar, bir kez
daha basilmasi pasif yapar.

2- 5 SANIYE BOYUNCA BASMA : Alici-oda
termostati tanitiimasi igindir. Bir kez daha basilinca
cikilabilir.






