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UZAKTAN KUMANDALI TERMOSTATIN 4 BASIT ASAMA ILE AYARLANMASI VE
CALISTIRILMASI

Asama 1. Pillerin takilmasi

Not: Bu bdliimdeki talimatian sadece, uzaktan kumandali termostat gdstergesinde (I semboli aktif halde ise veya

gdsterge kapall ise (semboller ve numaralar gorintilenmiyorsa) uygulaynz. Aksi takdirde, Asama 2'yve geciniz:

Dogru saatin ve gniin ayarianmast.

Pilleri takmak igin:

1. Uzaktan kumandali termostat duvara sabitlenmis halde iken
yardimiyla A ve B noktalanndan sekilde gosterildigi gibi kaldmnz.

lere ulasmak igin, on kismi bir tornavida

Eger piller tamamen bogalmamissa,
uzakizn kumandali termostat go-
stergedeki sembollerin timind ak-
tive eder.

Al e 8
2. Uzaktan kumandali termostat ile birfikte verilen AA LR6 tipi 2 adet 1.5 V pili kiniz, yénlerinin dogru oldugundan
emin olunuz (&n kismin igerisinde isaretie belirtiimistr).

3. Uzaktan kumandali termostatin &n kismini tekrar yerine takiniz. (Kontaklarin dizgin takilmasini saglamak igin
on kismi arka kisim Gzerine ortalamaya dikkat ediniz)

Asama 2. Dodru saatin ve giiniin ayarlanmasi

1. s Tusuna basiniz. Gin isareti yanip sinmeye baslar: dogru ginii ayarlamak i¢in A IV tuslanna basinz,
Y 1'in (Gin 1) Pazartesi ve DAY 7'nin (Gln 7) Pazar oldufjunu géz niinde bulundurunuz.

2 @w' Tusuna basiniz. Saat isareti yanip sbnmeye baglar: saati 00 ile 23 arasinda dogru sekilde ayariamak icin
A J'V tuslanna basinz.

3 @“" Tusuna basiniz. Dakika isareti yanip sonmeye baglar: dakikay 00 ile 59 arasinda dodru sekilde ayariamak
icin A /' tuslanina basiniz.

4 (O™ Tusuna basiniz,

Asama 3. Haftalik otomatik programin ayarlanmasi

Saat ve giin ayan yapildiktan sonra, uzaktan kumandali termostat 6n-ayarli otomatik programs uyguiayacaktr.

Isitma program, 1 ile 6 arasinda numaralandinlan gtinldk 6 sicaklik seviyesi zaman dilimine sahiptiz. Zaman dilimlerini
10 dakikalik artiglarla 00:00 ile 24:00 arasinda ayarlamak miimkindiir. Sicaklik seviyeleri 0.1°C7k arbsiarla 7°C ile
32.5°C arasinda ayarlanabilir. Yani, glin boyunca herhangi bir zaman ve sicaklik kombinasyonunun programlanmasi
ve bunun haftanin her giind igin farkl olmasi mimkanddr.

On-ayarl otomatik program agagidaki gibidir:

Baglama s.aa.li
Sicaklik seviyesi

Baglama saati
Sicaklik seviyesi

n-avarl otomatik pr

1. (@ Tusuna basiniz. Ginlik 6 zaman dilimi yanip siner ve Pazartesi giniinin 1. zaman diliminde dedisikiik
yapilabilecedini belirtmek Uzere DAY 1'in 1 numarasi gergeve igine alinir.

2. 1P Tusuna basiniz. Saat ve dakika isareti yanip sonmeye baslar: Zaman diliminin baglama saatini 10 dakikalik
arbiglarla defjistirmek igin 4 /W tuslanna basiniz. Tusu basili tuttu§unuz takdirde saat ve dakikalar hizli bir
sekilde dedigecektir.

2. P Tusuna basiniz. Ev- igi ortam sicakhigi igareti yanip sénmeye baslar: Sicaklik seviyesini 0.1°C'lik
artislarla degistirmek icin A /W tuslarina basiniz. Tusu basili tuttugunuz takdirde sicakiik hizli bir sekilde
degisecektir.

4 P Tusuna basiniz. Ginlik 6 zaman dilimi yanip soner.

5. Daha sonra, Pazartesi giniiniin 2 numarali zaman dilimini cagirmak icin A\ tusuna basiniz, 2 - 4 maddelerini
tekrarlamak suretiyle dedistiriimesi mimkiindir.

6. Digerzaman dilimleri, & /"W tuslari yardimiyla 3, 4, 5 veya 6 dilimleri secilerek madde 5'f tekrarlamak suretiyle
ekrana cagirlabilir.

7. Bu sekilde miteakip glinin program ayarini segmek mimkiindir:

a. Daha sonra, DAY 2 giiniiniin ekrana cagirmak iqine'w tusuna basiniz. Sali glindndn programi 2 - 6 arasindaki
maddeleri tekrarlamak suretiyle degistirilebilir.

b. Pazartesi gunintn programini Sali glinine kopyalamak icin 2, tusuna basiniz. Ayni programi haftanin
miiteakip diger giinlerine de kopyalamak icin mﬁ" tusuna tekrarlayarak basiniz.

Dikdkat! Programi her bir dilimin farkli bir basiama saati olmasina dikkat ederek ayarlayiniz.

Kisisel program isareti
T oz ——

Dim 1

Baslama saati
Sicakitk seviyesi

h Difim 1

Basglama saa
Sicaklik seviyesi

—

| Carsamba
Baslama saati
Sicaklik seviyesi
—
Baslama saati
Swcaklik seviyesi
e
Baslama saati
Sicakhk seviyesi

Baglama saati
Sicaklik seviyesi
Baglama saati
Sicaklik seviyesi
Asama 4. Isletim (Calistirma) modunun secilmesi
Otomatik isitmali isletim

(@ B Tusunz basarek (D ekranda semboliinil garintileyiniz. Uzaktan kumandal termostat otomatik haftalik
programa gdre, 6 zaman dilimini goruntiileyerek calisacakur: cerceve icerisinde olan o anda aktif halde
olacaktir. Ekranda gerceve gorintiilenmiyorsa bu, o anki saatin 00:00 ile 1. zaman diliminin baslangig saati
arasinda oldugu anlamina gelir
Avarli sicaklik sevivesinin devre disi birakiim,
Otomatik isletim esnasinda, ortam sicakligi dederi tuslanna A /W basmak suretiyle 0.1°Cllik artislarla
gecici olarak degistirilebilir. Tusu basili tuttudunuz takdirde sicaklik hizli bir sekilde degisecektir. Zaman
diliminde yapilan ilk degisiklikle birlikte, l, semboliindn yanip sénmesi ile belirtilen devre digi birakma
fonksiyonu iptal edilecektir.
Uzaktan kumandali termostats sabit bir ortam sicakiigi seviyesinde kullanmak igin G ', tusuna basmak
suretiyle jil, semboliini ekranda grintileyiniz (6 zaman dilimi gériintillenmez). Daha sonra, ortam sicakligi
dederini & J'W tuslanna basmak suretiyle 0.1°C'lik aruslarla ayarlayiniz. Tusu basili tuttufunuz takdirde

sicaklik hizli bir sekilde defjisecektir. Manuel isletim modu, baska bir isletim modu segilene kadar muhafaza
edilecektir.

Isitmanin kapatiimasi

Uzun siireligine evden uzak kalmaniz gerektiginde (Tatil Fonksiyonuna da bakiniz) veya isitmayr kapatmak
“Istediginiz takdirde, (‘b‘tuguna basmak suretiyle (1) semboilnir goriintileyiniz ('ﬂ sembolirgérintilenmeye-
cektir). Isitma kapanir ve sadece ortam sicakliinin 5°C'nin altina diismesi halinde aktive edilir: evi dona karsi
koruma amagh dnlem fonksiyonu. Isitmayi yeniden agmak ve dnceden ayarlanmig igletim moduna dénmek
icin tekrar o tusuna basiniz. -

OZEL FONKSIYONLAR
Tatil Fonksiyonu

Istmay 1 saat ile 45 gin arasinda beliri bir sreye, 1 saatlik artiglarla ayariayarak kapatma fonksiyonu meveuttur.
Bu, evden uzak oldugunuzda enerjiden ve ilgili giderlerden tasarruf etmenize imkan tanir, Tatil fonksiyonu sona
erdiginde dnceden ayarianmig igletim moduna geri donidr. Isitma, sadece ortam sicakliinin 5°C'nin altina dsmesi
halinde aktive edilir: evi dona kars: koruma amach dnlem fonksiyonu.
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Difm1 | Diim2 | Didlim3 | Diim4 | Diim5 | Diimé

Difim 1 Dilim2 | | Dilim 5

T 3 Dlmi e

Tatil fonksiyonunu aktive etmek ve ayarlamak icin miteakip talimatlan uygulaymiz.

1. g' Tusuna basiniz. @8 Semboll yanip sinmeye baslar ve Tatil fonksiyonunun sona ermesi igin kalan sireyi
belirten saat ve dakika isareti -00:01 olarak gériindr.

2. Tatil fonksiyonunun sona ermesi icin kalan siireyi 1 saatlik artislarla uzatmak icin A /W tuglanna basiniz
(-00:01 dederi 1 saat; -45:00 ise 45 gin anlamina gelir). Tusu basili tuttugunuz takdirde saat ve glin hizhi bir
sekilde dedisecektir.

3. Tatil fonksiyonu calisirken, gisterge ekrani fonksiyonun sona ermesi igin kalan sireyi belirtmeye devam ede-
cektir.

Tatil fonksiyonunu iptal etmek icin @ tusuna veya farkll bir isletim modu ile ilgili herhangi bir tusa basiniz.
coPY

Party Fonksiyonu

Isitmayi 0.1°C derecelik arbiglarla, 1 saat ile 24 saat arasindaki belirli bir sre boyunca 7°C ile 32,5°C arasindaki
bir ortam sicakligi seviyesine 1'er saatlik kademelerle artacak sekilde ayarlama fonksiyonu mevcuttur. Bu, kutlama
veya evde konuklarin bulunmasi gibi 6zel durumlarda sicakliyi muhafaza etmek veya artirmak igin kullaniglidir, Bu
fonksiyon ayrica, kisa sireligine disariya cikmaniz durumunda (aligveris, arkadas ziyareti, v.s.) enerji ve paradan
tasarruf etmek icin sicaklid disirmek amaciyla da kullanilabilir; Party fonksiyonu sona erdiginde dnceden ayarlanmis
isletim moduna geri dondldr.

Party fonksiyonunu aktive etmek ve ayarlamak icin miteakip talimatian uygulayiniz.

1: a Tusuna basiniz. .;Sembc»ll‘.i yanip sénmeye baglar ve Party fonksiyonunun sona ermesi igin kalan siireyi
belirten saat ve dakika isareti -01:00" gésterir.

Sicaklik seviyesinde 0.1°C'lik artislarla dedisiklik yapmak igin & /W tuslarina basiniz.
tuttugunuz takdirde sicakiik hizli bir sekilde degisecektir.

Tusu basili

3. Party fonksiyonunun sona ermesi igin kalan stireyi 1 saatlik artislarla uzatmak igin (9““ tusuna basiniz (-00:01
dederi 1 saat; -24:00 ise 24 saat anlamina gelir).

4. Party fonksiyonu calisirken, gdsterge ekrani fonksiyonun sona ermesi igin kalan stireyi belirtmeye devam
edecektin.

Party fonksiyonunu iptal etmek icin a tusuna veya farkli bir igletim modu ile ilgili herhangi bir tusa basiniz.
Tatil Giinii Fonksiyonu

Bulunulan giin veya ertesi giin igin pazar gUnlndn otomatik Isitma programini gegici olarak calistirma fonksiyonu
meveuttur, Tatil ginindn hafta igerisine denk gelmesi veya bir is giniinde hastalik nedeniyle zorunlu olarak evde
kalma, vs. durumlannda kullanighdir; Tatil gtnii fonksiyonu sona erdiginde dnceden ayarlanmig igletim moduna
geri dondiliir.

Tatil giinii fonksiyonunu aktive etmek ve ayarlamak icin miteakip talimatlar uygulayiniz.

1% é Tusuna basiniz. (9 Semboldi, haftanin mevcut giinii ve DAY (giin) sembolil ile birlikte yanip sonmeye
baslayarak istmanin 0 giin saat 23:55'a kadar pazar giininiin otomatik isitma programina gdre ayarlanacagini
belirtir.




2. Tekrer gf tusuna basiniz, (B Semboli haftanin miiteakip ginii ve DAY (gin) sembold le birlikte yanip
stnerek sitmanin saat 00:00'dan ertesi giin saat 23:59'a kadar pazar giinindn otomatik 1sitma programina
gdre ayarlanacagini belirtir.

Tatil Ginii fonksiyonunu iptal etmek icin é tusuna veya farkl bir isletim modu ile ilgili herhangi bir tuga basiniz.

KULLANICI PARAMETRELERININ DEGISTIRILMESI
Acma/kapama devrinin siiresi

Ortam sicakligi programianan ortam sicaklidina yaklastiginda, uzaktan kumandali termostat isitmayr devir
modunda aktive etmeye veya kapatmaya baslar. Bir devir igerisindeki agma ve kapama sirelerinin toplami
sabittir. Acma siiresinin artmasi halinde, kapanma siiresi orantili olarak azalir, veya tersi. Devir siiresini 1
dakikalik artislarla ayarlayarak 5 ile 60 dakika arasinda dedistirmek miimkdndr.

1. 1 Tusuna 3 saniye boyunca basiniz

2. Gasterge P1 parametresini goriintiler

Devir siiresini 1 dakikalik artislarla degistirmek icin & /W tuslarma basiniz. Tusu basili tuttugunuz
takdirde siire hizli bir sekilde degigecektir.

3. Meniiden cikmak igin herhangi bir tusa basiniz.

Isitma/Sogutma Kontrolii
Uzaktan kumandali termostati 1sitmay! ve sojutmay! ayarlamak icin kullanmak i¢in mitezkip talimatlari
uygulayiniz.
1. P Tusuna 3 saniye boyunca basiniz
2, Gosterge P1 parametresini goriintller
3. P Tusuna basiniz.
4. Gosterge P2 parametresini goruntiler.
Isitmay! kontrol etmek icin A /W tuslanni kullanarak 0'a ayarlayiniz.
Sofjutmay kontrol etmek icin 4 f/'W tuglanini kullanarak 1'e ayarlayiniz.
5. Meniden gkmak icin herhangi bir tusa basiniz.
Pompa antibloke fonksiyonu

Fonkslyon etkinlestirildiginde, nceki 24 saat icerisinde aktive edilmedigi takdirde, uzaktan kumandall termostat
rélesine her gun yaklagik 12:00'da 5 saniye siiresince elektrik beslemesi verilir.

i. P Tusuna 3 saniye boyunca basiniz
Gosterge P1 parametresini gériintiiler
P Tusuna 2 kez basiniz.

Gisterge P3 parametresini goriintiiler.

Pompa antibloke fonksiyonunu devre disi birakmak icin A /W tuslarini kullanarak 0'a ayarlayiniz.
Pompa antibloke fonksiyonunu aktive etmek icin & /W tuslanini kullanarak 1'e ayarlayiniz.

5. Meniiden gikmak icin herhangi bir tuga basiniz,

T T

On-Isitma Fonksiyonu

Bu fonksiyon, sadece otomatik isitmali isletim modunun secili olmasi halinde aktiftir.

Otomatik moda ayarlandiginda, bu fonksiyon isitma sistemini calistirma saatini, programlanmig diliminin baslangicinda
kullamicinin ayarladii ortam sicakligina ulagilacak sekilde erkene alir (ayni giin igerisinde saat 00:00°dan 6nce oimamak
kaydiyla). Uzaktan kumandall termostat, én-calistirmanin ilk kuramsal zamanimi hesaplar: Programlanmis ortam
sicaklifjina hesaplanan zamandan daha Gnce ulagilirsa, on-1sitma siiresi azaltilir, tersi durumda iglemin tersi yapilir.
Bu sekilde din-calistirma igin gerekli minimum strenin belirlenmesine uygun bir oto-kavrama gerceklegtirilir
Uzaktan kumandali termostat, sabit bir 6n-isitma egjimini ayarlama olanagini da sunar: Bu durumda ortam sicakiigi
saatte 3°C artacakbirn. - P

Bu durumda, otomatik isitma programini 1sitma sistemini baglatmak istediginiz zamana gore degil, isitmay! istediginiz
zamana gére programlamaniz gereklidir.
Bu fonksiyonu aktive etmek veya devre disi birakmak igin miiteakip talimatlan uygulayiniz.

i P Tusuna 3 saniye boyunca basiniz

2. Gosterge P1 parametresini gdriintiiler

3 IP Tusuna 3 kez basiniz.

4.  Gosterge P4 parametresini goriintiler.
On-1sitmay devre disi birakmak igin A /W tuslarini kullanarak 0'a ayarlayiniz. On-isitmay: aktive etmek
icin A J'W tuglanm kullanarak 1'e ayarlayiniz. On-isitmay) saatte 3°C sabit egimle aktive etmek igin
A 'V tuslanni kullanarak 2'ye ayarlayiniz.

5. Meniiden ¢ikmak igin herhangi bir tusa basiniz.

On-isitma fonksiyonu esnasinda ortam sicakhigi sembolii °C yanip séner durumdadir.

On-isitma fonksiyonu, programlanan ortam sicaklifii ile gercek sicaklik arasindaki farkon 0.5 *C'den dlsik olmasi
halinde sona erer.

Maksimum giinliik zaman dilimi sayisi
Isitma programy, 1 ile 6 arasinda numaralandinian giniik 6 sicaklik seviyesi zaman dilimine sahiptir. Gerekdigi
takdirde, bu dilimleri minimum 2 adede indirmek mimkinddr.

P Tusuna 3 saniye boyunca basnz

Gosterge P1 parametresini gorintiler

P Tusuna 4 kez basinz.

Gasterge PS parametresini goruntiler.

Giinldk zaman dilimi sayisini 2 ile 6 arasinda degistirmek icin & /W tusuna basiniz.

5. Meniiden gikmak igin herhangi bir tuga basiniz.

Pl A

Sicaklik lgiisii birimini seciniz
Uzaktan kumandal termostat °C veya °F birimiyle kullanmak icin miiteakip talimatian uygulayiniz.
1. ¥ Tusuna 3 saniye boyunca basinzz
2. Gosterge P1 parametresini gorontiler
3. P Tusuna 5 kez basinz.
4. Gosterge P6 pareametresini goruntiler.
°C birimini secmek icin A J'W tuslanni kullanarak 0'a ayariayinz.
°F birimini secmek icin & J'W tuslanm kullanarek 1'e ayarayinz.
5. Meniiden cikmak icin herhangi bir tusa basiniz.
Ortam sicaklik degeri okumasinin dizeltilmesi
Ortam sicaklik dederi okumasini 0.1°C'lik kademelerie -2°C ve + 2°C arasinda diizeltmek igin miiteakip talimatian
uygulayiniz.
fP Tusuna 3 saniye boyunca basiniz
Gosterge P1 parametresini goriintiler
]P Tusuna 6 kez basiniz
Gosterge P7 parametresini gériintller.
Parametreyi 0.1°C'lik artiglaria ayarlamak icin A& /W tuslarina basiniz.
5. Meniiden cikmak igin herhangi bir tusa basiniz.

AW e

Telefon kontad girigi

Telefon kontagi agik oldudu sdirece uzaktan kumandall termostat normal sekilde calisir. Bu kontadin kapatimasi

(gbstergede() sembolleri ile belirtilir) vzakian kumandall termostatin istmayi kapatmasini saglamak veya ortam

sicakligini 6n-ayarl sabit bir degere ayarlamak icin kullanilabilir.

Bu iki islemi ayarlamak igin miteakip talimatlan uygulayiniz.

8 i’ Tusuna 3 saniye boyunca basiniz

2. Gosterge P1 parametresini goriintiler

3. 1P Tusuna 7 kez basiniz

4, Gosterge P8 parametresini goruntiler.
Tsitmayi kontag kapatarak kapatmak icin A /W tuslarini kullanarak O'a ayarlayiniz. Kontag!
kapatarak ortam sicakligini 6n-ayarli sabit bir dedere ayarlamak igin (miiteakip P9 parametresi ile) & /W
tuslarini kullanarak 1'e ayarlayiniz.

5. P Tusuna basiniz.

6. Gosterge P9 parametresini goriintiiler.

A 'V Tuslanna basarak uzaktan kumandali termostatin kontak kapatildidinda ayarlayacag ortam sicakligini
0.1°C'lik artiglarla ayarlayiniz (P8 parametresinin 1'e ayarl olmasi halinde). Tusu basili tuttugunuz takdirde
sicaklik hizll bir gekilde degisecektir.

7. Meniiden gikmak igin herhangi bir tusa basiniz,

Uzaktan kumandall termostati telefon kontagini acarak veya kapatarak calistirma modunun degistirilmesi, maksimum
60 saniyede gergeklesir.

DIGER FONKSIYONLAR

Uzaktan kumandal termostat ile ilgili bilgiler

i i’ Tusuna basiniz.

2. Gbsterge, uzaktan kumandall termostat tarafindan belirlenen agma/kapama devri igerisindeki caligtirma sdresini
(dakika olarak) belirten t1 parametresini gorintiler.

3 P Tusuna basiniz.

4.  Gosterge, uzaktan kumandall termostatin yazilim stirimini belirten v parametresini gériintdler.

5. Meniden gikmak igin herhangi bir tuga basiniz.
Ortam sicakligi sensorii bozuk

Uzaktan kumandal termostatin ortam sicaklid sensériinin bozuk oldugunun tespiti durumunda, gésterge E92 hata
mesajini ve A\ sembolinii aktive eder. Istma fonksiyonu kapanir.

Fabrika ayarlarinin geri yiiklenmesi

Dikkat! Bu prosedir ile uzaktan kumandali termostatin saat ve giin ayan haricindeki biitiin parametreleri fabrika
deferine geri yuklenirler. Bu durumda, haftalik otomatik program ile ilgili prosedirdi tekrar etmek ve kullanici para-
metrelerini yeniden ayarlamak gerekir.

A JV Tuslaninz ayni anda 10 saniye boyunca basiniz: sadece yanip sénen bir RE yazisi gbruntdlenir. Tusun 10
saniyeden onceki herhangi bir anda serbest birakilmas halinde prosediir durdurulur. Prosediriin gerceklestirilmesi
halinde ise, uzaktan kumandali termostat géstergedeki sembollerin timiind aktive eder.

KURULUM

Uzaktan kumandali termostat, zeminden 1,5
m yiikseklikte olacak sekilde, giris kapisindan
uzak bir yerde duvara sabitlenmelidir, pencereler
veya Isi kaynaklan ortam sicakhigini etkileyebilir.
Kurulumu gerceklestirmeden &nce, kombiye gelen
elektrik beslemesini kesiniz. Uzaktan kumandal
termostatin 6n kismini A ve B noktalarindan bir
tornavida yardimiyla kaldinniz. Uzaktan kumandali
termostatin arka kismini, Urlinle birlikte temin
edilen sabitleme vidasi setiyle, 2 iletkeni orta
delikten gecirmeye dikkat ederek duvara sabi-
tleyiniz: role kontagini koruyan kapadi cikariniz
ve elektrik baglantisini yapiniz. Gerektidi takdir-
de, telefon konta§ (temiz kontak)-baglantisini
yapiniz, uzaktan kumandal termostatin on
kisminin arkasinda, pillerin yakinindaki baglants
terminalini kullaniniz.

Uzaktan kumandali termostatin 6n kismini tekrar
yerine takiniz.

TEKNIK OZELLIKLER VE VARSAYILAN AYARLAR

Saat ayani 12:00

Gun ayar Day 1 (Gun 1) = Pazartesi

Caligma modu Otomatik

Manuel 1sitma sicakidi 20°C

Ortam antifrizinin sicakiigi 5°C

P1 | Agmalkapama devrinin siresi 20 dakika

P2 |lsitma/Sogjutma Kontrold O=lsitma

P3 | Pompa antibloke fonksiyonu 0=Devre dist

P4 | On-lsitma Fonksiyonu 0=Devre dig!

P5 | Maksimum giinlik zaman dilimi sayisi 8

P8 | Sicakiik 6lgiisi birimi bolimi 0="C

P7 | Ortam sicakiik degeri okumasinin dizeftimesi 0 >

P8 |Telefon kontad: girisi isletim segimi O=lsitma fonksiyonunu kapama

PS8 | Telefon kontad: girisi kapabididinda manuel sicakiik 20°C

Role kontad: kapasitesi 24... 230 Vca 5A direncli yik

Kablo tesisah 2.5 mm'ye kadarki kondiktdrieri
almak igin baglant terminali

Pillerin garanii edilen ortalama 8mrl 1yl




