GARANTI SARTLARI
1-Garanti siresi, cihazin teslim tarihinden itibaren baglar ve cihaz imalat

m FC 220 MONTAJI

FAN CoiL TERMOSTAT
FC 220

@ KULLANIM KILAVUZU
www.generallife.com.tr

n /generallife.tr

GENEL OZELLIKLER

FC 220 dijital fan coil termostatidir. Kolay anlasilir ekrani ve meniileri
sayesinde, kullanici fan coil termostatini ihtiyaci dogrultusunda ayarlayip
daha konforlu ve ekonomik 1sitma/sogutma saglar.

* Dijital Fan Coil Termostat

« Ikiborulu sistemlericin

« 3 Kademe Hiz Ayar

«Manuel isitma ve sogutma secenegi
«L.CD Backlight Ekran

TEKNiK VERILER

*Gig 230V (AC)
* Yk Akimi C12A
« Olgiim Araligi :0-50C
« Sicaklik Set Araligi :5-35C
« Olgiim Hassasiyeti :+0,1°C
*Boyut :115x95x 30 mm
* Duvar Askisi Boyut :115x 87 x 3 mm
*Renk . Kirli Beyaz
«Montaj : Duvara
« Standart . CE
FC 220 Gosterge ve Tuslar

1- & : Sogutma modu sembolil

2- 0 - AG/KAPA sembolii

3- W - Isitma modu sembolii

4- 8B : Yiksek fan hizi sembolii

5- & : Orta fan hizi sembolii

6- & - Diisiik fan hizi sembolil

7- “& 24.0° - Oda sicaklig bilgisi

8- “+"Tusu - Sicaklik/sogukluk set etme tusu
9- “-"Tusu - Sicaklik/sogukluk set etme tusu

@

FC 220'nin duvar askisini sokmek igin 6n gévdeyi tornavida yardimi le aginiz
ve alttaki tirnaklar yine tornavida yardimi ile gevsetiniz. Gevsetme
isleminden sonra 6n gdvdeyi yukandan asagiya dogru cekiniz. Sokiilen
duvar askisini evin merkezi bir konumuna yerden 150 cm yiikseklige
sabitleyiniz. FC 220'yi kapi girisi ya da pencere kenarl gibi hava
sirkiilasyonunun gok oldugu yerlere monte etmekten kagininiz.
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FC 220 ALICI UNITESi BAGLANTI SEMASI
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SICAKLIK KALIBRASYON AYARI

Kalibrasyon mendilerine girebilmek igin cihaz AGIK konumunda iken “+” ve
“-” tuslarina ayni anda 3 saniye basili tutarak menuye giriniz. Menide P01,
P02 ve P03 meniileri ¢ikacaktr. “+” ve “-” tuglan yardimi ile meniide
ilerleyebilirsiniz. Sectiginiz meniide islem yapabilmek icin “+” ve “-”
tuglanina 3 saniye basili tutarak ayar menusine giriniz. Ayar menisiinde
“+” ve “-” tuslarinin yardimi ile dereceleri ayarlayabilirsiniz. Mentden cikis
yapmak igin 10 saniye bekleyebilir ya da cihazi KAPALI konumundan isitma

ya da sogutma moduna alarak ¢ikis yapabilirsiniz.

P01 - Isialtlimit ayarlama meniisii
P02 - Isi iist limit ayarlama meniisii
P03 - Isi kalibrasyon ayar meniisii

ithalatgi Firmanin )

Unvani: ISIPARK IG DIS TIC. A.§.

Adresi: Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnig
Gaziemir izmir-TURKIVE

Telefonu: 0 (232) 457 99 50

Faks: 0 (232) 457 91 22

E-Posta: generallife@generallife.com.tr

Yetkilinin Imzas:

Firmanin Kasesi:

Malin

Cinsi: Fan Coil Termostat
Markasi: GENERAL Life
Modeli: FC 220

Garanti Siresi: 2 YIl

Azami Tamir Siresi: 20 Gin
Bandrol ve Seri No:

hatalanina kargi 2 yil garantilidir.

2-Cihazlar firmamizda calisir durumda miisteriye teslim edilir. Yerinde
devreye almak servis iicretine tabidir.

3- Cihazlarin bakim ve onarimi firmamizda yapili. Yerinde servislerde, servis
personelinin ulagim, konaklama giderleri miisteriye aittir. Yolda gecen mesai
stiresi bedeli servis iicretine eklenerek tahsilati pegin yapilir.

4-Cihazin bakim igin firmamiza gelis-gidis ulagim ve tasima icretleri
misteriye aittir.

5-Cihazin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan
kaynaklanan arizalar garanti kapsami digindadir.

6-Asidik ve rutubetli ortamlarda caligilip paslanma, oksitlenme, pil akmasi ve
sivitemasindan dolayi olusacak hasarlar garanti kapsami digindadir.
7-Cihazda nakliye esnasinda meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsami
digindadir. Misteriisterse nakliye sigortasi yaptirabilir.

8-Sebeke geriliminden kaynaklanan hasarlar garanti kapsami digindadir.
9-Cihazin biitin parcalar dahil olmak iizere tamami firmamizin garanti
kapsamindadir.

10-Cihazin garanti stiresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen
siire garanti stresine eklenir. Malin tamir siiresi 20 is giniini gecemez. Bu
stire, mala iliskin anizanin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi
durumunda, malin saticisi, bayii, acentasi, temsilciligi, ithalatcisi veya
imalatcisi - direticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baslar. Tuketicinin
ariza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhiitli mektup veya benzeri bir
yolla yapmasi mimkindir. Ancak, uyusmazlik halinde ispat yukimliliga
tiketiciye aittir. Malin anizasinin 10 ig giini igerisinde giderilmemesi halinde,
imalatei-tiretici veya ithalatci; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer
Gzelliklere sahip baska bir mal tiketicinin kullanimina tahsis etmek
zorundadir.

11-Tiketicinin onanm hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tuketiciye teslim edildigi tarihten itibaren garanti siresi icinde kalmak
kaydiyla, bir yil icerisinde en az dért defa veya imalatgi-iiretici ve/veya
ithalatci tarafindan belirlenen garanti siresi icerisinde alti defa
arizalanmasinin yani sira, bu arizalann maldan yararlanamamayi siirekli
kilmasi,

-Tamiriicin gereken azami suresinin agiimasi,

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi
halinde sirayla saticisi, bayii, acentesi temsilciligi ithalatcisi veya imalatci -
lireticisinden birisinin diizenleyecedi raporla arizanin tamirini mimkiin
bulunmadiginin belirlenmesi, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi
talep edebilir.

12-Garanti Belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin Gimriik ve Ticaret
Bakanligi Tiiketici Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurligi'ne
bagvurabilir.
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* Satici Firmanin :
Unvani:
Adresi:
Telefonu: Faks:
E-Posta: Fatura Tarih ve Sayis:

Teslimat Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin Imzas:
Firmanin Kasesi:

Malin

Cinsi: Fan Coil Termostat
Markasi: GENERAL Life
Modeli: FC 220



