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LEDLI ANALOG ODA TERMOSTATI
MONTAJ & KULLANMA KILAVUZU

Kod No: 3.012287
Tanimi ve Kullanimi: IMMERGAS
Analog Oda termostati,
() 6".@ bulundugu odanin sicakligini
: ’ ayarladiginiz dederde sabit
tutacak sekilde kombinizi
galistiran bir sicaklik kontrol

okullar, burolar, igyerleri ve

’ benzeri yerlerde 1sitma sistemini
M otomatik olarak kontrol etmek igin
tasarlanmisgtir. Ayni zamanda

! Isitma ve klima pek ¢cok
endustriyel ve sivil uygulamalar
icin idealdir.

@
#
5 cihazidir.
Bu termostat, evler, oteller,
8

Cihazinizi dogru ve tam bir sekilde
kullanmak istiyorsaniz asagidaki
bilgileri dikkatlice okuyunuz.
Servis ihtiyaciniz durumda her
zaman eQitimli ve orijinal yedek
parca kullanan immergas Yetkili
Servise haber veriniz. (0216) 444
88 22

MONTAJ YERI:

Termostatin mumkun oldugu kadar butun isitma alanin ortalama
sicakligini yansitan bir yere konumlandirilmasi tavsiye edilir.

Kapl, pencere, 1si kaynaklarina yakin yerlere ve havalandirmanin gcok az
oldugu yerlere monte etmekten kaginin.

iImmergas analog oda termostatini kontrol edecegi odada tabandan 150
cm yuksege ve odanin hava akimi olan bir noktasina monte ediniz.
Monte edildigi odadaki radyatdrde termostatik radyator vanasi
olmamaldir.

MONTAJ:

1) Termostat ankastre bir elektrik panosuna veya dogrudan duvara monte
edilebilir; (merkezler arasi mesafe 60 mm),



2) Dugmeyi sOkun ve cizimde gosterildigi gibi viday! cikardiktan sonra
kapagi sokerek cikarin;

3) a) duvara sikica sabitleyin,

b) toprak sembolu ile isaretlenmis klemensi kullanarak termostatin toprak
baglantisini yapin,

C) kapagin icindeki baglanti semasini izleyin; esnek kablolar vidal
klemenslere baglayin,

d) kapagi, vidalari ve dugmeyi yeniden takin.

60
1N

Bagdlanti: Termostatin arkasindaki uclari ince bir kablo ile kombinin kontrol
sistemindeki uygun yerlere baglayiniz.

Not: Immergas yetkili servislerince badlanmalidir.

Kullanma: Termostatin tamburunu istediginiz sicakliga getiriniz.
Uyar: Termostat 200 mA’den daha dusuk akimla kullaniimamalidir.
TEKNIK OZELLIKLER

Elektrik beslemesi olmayan tek kutuplu termostat.

Ayar araligi : +5/ +30 °C,

Sicaklik farki: AT=< 1 K,

Sicaklk degisimi: 1K/ 15 dak.,

Duyarga elemani: Gaz genlesmeli koruk ciger
GUmus kontaklar 1000/1000

Kesme veya anahtar kontaklar,

Nominal titresim voltu: 4kV

Kontaklarin kapasitesi: 10(1,5)A 250V ~
Darbeye karsi koruma sinifi:

Koruma derecesi: IP20

Aksiyon tipi :1B

Cihazin kirlilik derecesi Kirlilik 2 derecesinde

9299999999999

Bakim ve kullanim émri: immergas oda termostati suyla veya asir nemle
termas etmemelidir. Distan bir hasar meydana gelmedikce oda
termostatiniz herhangi bir bakim gerektirmez. Kullanim omru 10 yildir.



TERMOSTATTA BIR HASAR OLMASI HALINDE EC 220/96 EC geregince

IMHA EDILME TALIMATI:

Termostat siniflandirlmamis evsel atik

olarak atilmamalidir.

Uygun atik toplama merkezine gaoturulmeli veya tercinen
yenisi alinacaksa eskisi satin alinan bayie verilmelidir.

Cihazin uygun sekilde atilmasi ¢evrenin korunmasina,

insan sagligina ve dogal kaynaklarimizin korunmasina

katkl saglayacaktir.

Asagidaki ¢cop tenekesine atmayiniz sembolu cihazin ayri olarak imha

edilmesi gerektigini gosterir.
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