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Degerli

Demirdokiim dostu;

Modern tesislerde Demirdékim'in titiz
calismasi sonucu iretilen bu trinindziin
size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun
icin, bu kilavuzun tamamini {riintindzi
kullanmadan 6nce dikkatle okumanizi ve bir

basvuru kaynagi olarak saklamanizi rica

ser () DemirDokiim

TS 2212 EN 60335-2-21’e uygun olarak imal edilmistir.
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uyarilan

Bu cihaz topraklanmalidir.
Cihazin elektrik beslemesine
mutlaka ¢ift kutuplu uygun bir
sigorta baglayiniz.

Cihazin baglanti dlizenleri Gzerinde
calisirken, besleme devreleri
kesilmelidir.

Elektrik carpma riskine karsi,
cihazin herhangi bir yerini agmayin,
elektrik kablolarina zarar vermeyin.

Su isiticinizin tamamen su ile dolu
olduguna emin olmadan isiticinizi
calistirmayiniz. Sicak su
muslugunu actiginizda su geliyorsa,
1siticiniz su ile dolu demektir.

Sebeke suyu basincinin 6 bar
isletme basincini gegcmesi
durumunda, emniyet ventilinden
6nce soguk su hattina bir basing
dusuracu baglanmalidir. Basing
dusuracinin yeri cihazdan
mumkuln oldugunca uzakta sayag
yakininda olmalidir.

Cihazinizin besleme kordonu
hasarlanirsa, bu kordon, tehlikeli
bir duruma engel olmak i¢gin, yetkili
servislerimiz tarafindan
degistirilmelidir.

Sokulebilen hortum takimlari,
birlikte verilen yeni hortum takimlari
ile kullaniimasi ve eski hortum
takimlarinin tekrar kullanilmamasi
gerekir.

Yeitkili servis Uretici firmanin verdigi
orijinal yedek parcalar
kullaniimalidir.

*

1. Bolum / Termosifonuzu kullanmadan once
yapilmasi gereken islemler ve giuvenlik

Cocuklarin erisemeyecegi yerlere
monte ediniz. Bu cihaz fiziksel ve
duyu ve zihinsel yetenekleri 6z{rl(
(cocuklar) veya bilgi eksikligi olan
kisiler tarafindan kullaniimasi
amagclanmamistir.

Cihazla oynamalarini givenceye
almak icin cocuklar, gézetim altinda
bulundurulmalidir.

Emniyet ventilinin kire¢ ve
tikanmalara karsi kontrol edilmesi
ve daima caligir vaziyette olmasi
gerekir.

Emniyet ventilinin tahliye
borusundan su damlayabilir.
Emniyet ventili ile verilen drenaj
hortumu birlikte kullaniimahdir.
Drenaj hortumu atmosfere, donma
olmayan yere acik olmalidir.
Soguk su girisindeki emniyet
ventiliniz, fabrikasyon olarak
ayarlanmistir. Ayar mekanizmalari
kurcalanmamalidir.

PCB icermez.

Dijital termosifonlarda ekranda
gosterilen sicaklik degeri
termosifonun i¢inde bulunan suyun
yaklasik olarak ortalama sicaklik
degerini belirtir. Sicak su
muslugundan akan suyun sicakligi
ekranda gorulen degerden yUksek
olabilir.

Suyun kullanimi esnasinda ¢ikis
suyu sicakligi ile gbsterge sicaklgi
arasinda bir miktar fark
olusabilmektedir. Bu durum normal
bir durumdur.



2. Bolum/ Termosifonunuzun teknik

ozellikleri

Su kazani sehir su sebekesi basinci goz
6nlne alinarak 12 atmosfer basing altinda
kalite kontrolden gegirilmistir.

Su isiticiniz ¢ift cidarli olup, iki cidar
arasindaki monoblok (rijit) poliiretan
izolasyon, 1sinin uzun sire muhafaza
edilmesine yardimci olur.

Dis gévde 6zel toz boya ile boyanarak
pasa karg! ylzde yiz korunmustur.

Basincin ¢ok yUkseldigi durumlarda, soguk
su girisine takilan 6zel emniyet ventili ile
basin¢ dusurllerek tam emniyet saglanir.

Sicakligin asin derecede yukseldigi
durumlarda asiri 1Isinmaya karsi koruma
mevcuttur. bu yontemle asiri, 1ISinmaya
karsi tam emniyet saglanmis olur.
Emaye kaplamaya uygun 6zel sacdan
imal edilen i¢ kazan, korozyona karsi,
otomatik emaye tesisinde homojen
kalinlikta emayeleme islemine tabi
tutulmaktadir.

Kazan icinde korozyona kars! ek koruyucu
olarak magnezyum anot kullaniimistir.

Cihazinizin sicaklik degeri degistiriimek
istendiginde en az 4°C farkh bir degere

degisiklik yapilabilir, 4°C’den daha disuk
sicaklik degisikligi yapmak istenildiginde
Isitici (rezistans) devreye girmeyecektir.

Cihazinizin tank icerisindeki su sicakligi
set degerindeki sicakligin 4°C altina
dismesi durumunda isitici (rezistans)
devreye girecektir.

Legionella (Anti-Bakteriyel)
fonksiyonu: Cihazinizda bakterilere kargi
termal koruma 6zelligi mevcuttur. Bu
Ozellik cihazin ilk calistirimasindan 3 glin
sonra ilk kez devreye girer ve su sicakhigini
70°C’ye cikartarak bakterileri dezenfekte
eder, cihaz stand-by konumunda iken 30
gunluk periyotlarla bakterilere kargi
korunma iglemini devam ettirir.

Cihazinizda su sicakligi 6°C’nin altina
dustigunde donma koruma 6zelligi
devreye girer ve su sicakliginiz 10°C’ye
cikarilarak suyun donmasi énlenmis olur.

Cihazinizda bulunan LCD ekran
sayesinde termosifonunuzdaki su
sicakhgini en hassas sekilde takip edip
istediginiz degeri ayarlayabilir ve bu
ekrandaki simgeler yardimiyla hangi
fonksiyonlarin devrede oldugunu takip
edebilirsiniz.

ECO Mod: Bu 6zellik cihazi optimum
sicaklik seviyesinde caligtirarak, enetiji
harcamanizi en ekonomik sekilde
gerceklestirmenizi saglayacaktir. Bu mod
slresince cihaziniz 47-53°C araliginda
calisacaktir.



1. Tampon plastigi 11. Anot

2. Alt plastik 12. Dis govde

3. Kazan flans! 13. i¢ kazan

4. Flang contasi 14. Sicak su borusu
5. Sebeke kablosu 15. Ust plastik

6. Arayuz kablosu 16. Aski braketi

7. Kart kutusu 17. Dubel

8. Rezistans 18. Vida

9. Bulp borusu 19. Emniyet ventili
0. Monoblok poliuretan 20. Salter

21. Servis kapagi
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DT3 D modeli DT3 S modeli

Kapasite (It) | 50 | 65 | 80 | 100
A (mm) 640 | 760 | 860 (1020




Model DT3 S/D

Kapasite (It.) 50 65 80 100
Isitict glicu 1800 W

Sebeke gerilimi/Frekansi 230 V AC, 50 Hz

Su sicakligi ayar araligi 10 - 75°C

Su sicaklik kontrol Standart (Ledli) / Dijital (Lcd)

Su girig/cikis borusu 1/2”

isletme basinci 1Mpa

Isi izolasyonu Monoblok poliuretan

Sicak su gostergesi Led/Lcd

Neme kargi koruma IP 25

Korozyona karsi koruma Mg Anot / Emaye

Ambalaj ylksekligi (mm) 675 790 900 1045
Ambalaj genisligi (mm) 500 500 500 500
Ambalaj derinligi (mm) 500 500 500 500
Agirlik net (kg) 19 22 26 30

Agirlik brit (kg) 23 26 30 34

Kullanim émrii 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parca

suresi.)




3. Boliim/ Termosifonunuzun calistiriimasi

Su isiticinizin ilk montaji hazir tesisata ticretsiz olarak DemirD6kiim Yetkili Servislerince
yapilacaktir. Iscilik icin licret talep edilmeyecek sadece kullanilan malzeme igin licret

alinacaktir.

Cihazin montaji

Elektrikli su isiticinizi tespit edeceginiz duvara,
cihazla birlikte verilen dlibelin ¢capinda ve
dibelin tam olarak girebilecegi derinlikte
delikleri deliniz.

Bu deliklere dubelleri yerlestiriniz.

Cihazla birlikte verilen aski vidalarini diibellere
yerlestiriniz. Dibelleri ve aski vidalarini duvara
yerlestirdikten sonra isiticinizin Gzerindeki aski
sacini aski vidasina yerlestiriniz. Isiticinizi
yere dik gelecek sekilde tampon plastikleri ile
ayarlayiniz.

Dikkat!

Delikli tugladan yapilmis veya saglam
olmayan duvarlar icin, duvar icine 6zel
yapilacak sac plakalarin yerlestiriimesi ve
termosifonunuzu bu sac plaka yardimiyla
saglam bir sekilde duvara monte edilmesi
emniyet saglayacaktir.

Isiticinizin duvara montajini yaptiktan ve su
tesisat baglantisini tamamladiktan sonra su
ile doldurarak, duvar askilarinin gerekli
tasimayi yapip yapmadigini kesinlikle kontrol
ediniz.

Dikkat! Tiirk DemirDékiim Fabrikalarn A.S.
Yetkili Servisleri haricinde yapilan
montajlardan, liriinlerde orijinal olmayan
parca kullanimindan ve kilavuzdaki
talimatlara uymadan yapilacak kullanimlar
sonucunda dogacak hasarlardan sorumliu
tutulamaz.

Su tesisatina baglanmasi
Isiticinizin sicak su ¢ikis ve soguk su giris
borulari 1/2 " dir.

Mavi renk ile isaretlenmis olan soguk su
girisine, su isiticiniz ile birlikte verilen emniyet
ventilini monte ediniz, sonra tesisata baglayiniz.

Kirmizi renk ile isaretlenmis olan sicak su
cikisini tesisata baglayiniz.



Elektrik tesisatina baglantisi

Su isiticinizin kullanma voltaji

230 Volt' tur. Eger sebeke voltajiniz 110 Volt
ise, araya 110/ 230 Volt ve 3000 Watt'lik bir
transformatér baglayiniz.

Evinizdeki sigortanin amperaji
16 Amper' den daha az ise, sigortay
degistiriniz.

Elektrik baglantisi yapilacak yere, CEI-EN
(TSE) standartlarina uygun bir N-Otomat galter
baglayiniz.

N-Otomat ile termosifon, arasindaki mesafeye
uygun (en az, tip HO5VV-F 3Gx1,5 mm?®) kablo
ile baglanmalidir. Bu kabloyu, servis kapaginin
arkasindaki kablo yuvasindan gegirerek,
termostata kadar uzatiniz. Elektrik devre
semasina uygun olarak baglantiyi yapiniz.
Cihaz mutlaka topraklanmali, ve toprak kablosu
(yesil-sari renkli ve faz-nétr kablolarindan uzun
olmalidir) topraklama isareti bulunan kisma
dénmeyecek sekilde sabitlenmelidir.

Dikkat!

Topraklama yapilmadan kullanma halinde
dogacak sorunlardan Uretici Firma sorumlu
tutulamaz.

Topraklama hatti olmayan veya kurallara
uymayan bir topraklama hatti bulunan
binalarda, cihazin kesinlikle kullaniimamasi
gerekir.

Dikkat!

Cihazinizin elektriksel baglantisi, eger
Yetkili Servis tarafindan yapilmamissa,
muhakkak kanunen yetkili taninmis bir
elektrik teknisyeni tarafindan yapilmalidir.

Dikkat!

Cihaz ile verilen basin¢ emniyeti, Avrupa
Normu EN 1487: 2000’in sartlarina uygun
degildir. Bu uygunluk i¢in cihaz 7 bar basing
icin bir kesme vanasi, bir ¢cek-valf ve bu
cek-valf icin kontrol cihazi ve su basinci
kesme aygiti kullanilmalidir.

Dikkat!

Termosifonun montaji ve ayarlanmasi
yetkili bir gérevli tarafindan yiirurliikteki
normlara ve devlet saglhk kurumlarinin
hikimlerine uygun olarak yapilmahdir.

Dikkat!
Kullanim esnasinda musluklardan akan
50°C lizerindeki su yaniklara sebep olabilir.

Dikkat!

Tehlikeli olabilecekleri icin trinle birlikte
verilen aksesuar ve materyalleri cocuklarin
ulasamayacag yerlerde bulundurun.

Dikkat!

Su isiticisinin émri kullanim suyunun
sertlik derecesine gore degiskenlik
gosterebilir. Su sertliginin 12 °F ve lizerinde
oldugu durumlarda kireclenme orani
artisindan dolayi i1sitma elemanlari zarar
gorebilir ve calisma verimi diigebilir.



Calistirma (DT3 S modeli)

1. Elektrikli termosifonu tamamen su ile
doldurunuz. Eger sicak su muslugundan su
geliyor ise elektrikli termosifon su ile dolu
demektir.

2. Termostat digmesini saat ibresi ydninde
doéndurerek 10-75°C arasinda dilediginiz
konuma getiriniz. Bu durumda 6n paneldeki
termostat uyari géstergesi kirmizi led
yanacaktir. Bu led su isiticisi icerisindeki su
Isinirken yanmaya devam edecek ve su
sicakligi, termostati ayar yapmis oldugunuz
sicakhga ulastiginda sénecektir.

3. Termostat digmesi resmi ve konumlari
yanda gosterilmektedir.

Calistirma (DT3 D modeli)

1. Elektrikli termosifonu tamamen su ile
doldurunuz. Eger sicak su muslugundan su
geliyor ise elektrikli termosifon su ile dolu
demektir.

2. Termostat digmesini saat ibresi ydninde
doéndurerek ve LCD ekrandan takip ederek
10-75°C arasinda dilediginiz konuma getiriniz.
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Kapatma

1. Termostat ayar dugmesini saat ibresinin

tersi yoninde déndurerek “I” pozisyonuna

getirin.

2. Salteri kapali konuma getiriniz.

3. Elektrikli termosifonunuzu uzun sire

kullanmayacaksaniz (yaz tatili vs.) cihazinizin

icerisindeki suyu bosaltiniz.

Not:

1. Elektrikli termosifonunuzun ideal ¢alisma
sicakligi termostatin 11l konumudur (Eco mod:
47-53°C).

Bu sicaklikta kireglenmenin daha az olmasi
sebebiyle cihazinizin kullanim émri uzayacak
ve enerji tasarrufu saglanacaktir.

2. Sertlik derecesi fazla olan sularin kireglenme
yapacag! gozéninde bulundurulmahdir.

Ariza durum gostergeleri

FO1 (Asiri 1s1 ariza): Asiri Isinma arizasi
RESET kilitlemeli ariza olup servis tarafindan
resetlenmedikce I1sitici devreye girmeyecekir.
F02 (Sensér ariza): Sensor arizalarinda
sensorler kendiliginden duzelirse sistem tekrar
normal ¢alismaya doénecektir aksi durumda
servis cagiriimalidir.

F03 (Kart ariza): Kart arizasi RESET kilitlemeli
ariza olup servis tarafindan resetlenmedikce
1sitic devreye girmeyecektir.

FO04 (Diisiik voltaj ariza): Elekirik sebekesi
voltajinin distk olmasi sebebiyle kargilagilan
arizadir. Bu ariza ile karsilasildiginda servis
caginimalidir.

Ledli modelde isitici ledinin yanip sénmesi
ariza uyarisi anlamina gelir. Bu durumla
karsilasildiginda servis ¢agiriimahdir.

Fonksiyon simgeleri

|\ Termosifonda elektrik oldugunu belirtir.
O (DT3-S/D)

Donma koruma devrede oldugu surece
yanar. (DT3-D)

Isitici suyu 1sittigr sirece yanar.
(DT3-S/D)

Legionella (Anti-Bakteriyel) modu aktif
oldugu sulrece yanar. (DT3-S/D)

M Sicaklik ayari yaparken yanar. (DT3-D)

Ekonomi modunda oldugu surece yanar.
(DT3-D)
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Termosifonu ambalajindan ¢ikartip asma konumuna getiriniz.

™~

Ambalajdan ¢ikan sablonu N
kullanarak duvara dibel ve NN
vidalarla aski braketini RN
s Ay
yerlestiriniz. N
ANy
-
1
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1. Emniyet ventili

2. Drenaj hortumu

3. Kapama vanasi

4. Basing dlsuricu (Sebeke
< basinci 6 kg/cm?® den fazla
ise su sayacl ¢ikigina basing

Qt@ - (D) dastricu monte edilmesi

tavsiye edilir.)

4 ® © @

Termosifonu aski baketine resimde belirtildigi gibi asiniz. Tampon plastigini ayarlayarak
termosifonunuzu duvar ile paralel konuma getiriniz. Termosifonunuzun soguk su giris borusuna
emniyet vanasini monte edip 1/2” bar hortumlarla sicak/soguk su baglantilarini yukaridaki

sekilde belirtildigi gibi yapiniz.



1. Tum iglemler icin dncelikle cihazin elektrik
baglantisi kesilmelidir.

2. Termosifonun soguk su girisindeki emniyet
ventilinin drenajina, seffaf bir drenaj hortumu
donma olmayan ortamda baglanmalidir.
Termosifonun calismasi ile birlikte basing artisi
meydana gelecektir. Emniyet ventilinden su
damlamasi normal bir durumdur.

3. Emniyet ventili mandal dik konuma
getiriimek suretiyle kazan icerisindeki su tahliye
edilmelidir. Emniyet ventilinin calismasini
kontrol etmek icin ayda bir kere mandalin dik
konuma getirilip suyun aktiginin gérilmesi
tavsiye edilir.

4. Bolum / Termosifonunuz icin bakim,
onarim, temizlik bilgileri

4. Emniyet ventilinden bosaltma yapilmis ise,
sicak su muslugundan suyun aktigini
gérmeden sistemi calistirmayiniz.

5. Cihazdan daha iyi performans alinabilmesi
icin 2 yilda bir 1sitma elemani (rezistans)
temizlenmeli ve korozyona karsi kazan igine
konulmus Mg anot degistiriimelidir. Ylksek
kire¢ oranina sahip bdlgelerde anot ve isitic
her yil kontrol edilmelidir.

6. Elektrikli termosifonunuzdan her zaman
istenilen performansi alabilmeniz igin, sebeke
suyunun sertligine ve yliksek sicakliklara bagl
olarak rezistansi Uzerinde olusabilecek kirec
Yetkili Servis’e temizletilmelidir.



5. Bolum / Termosifon kullanicisi icin gerekli

bilgiler

Termosifon calismiyor.

1. Salter kapal

@ Salteri aginiz.

2. Elektrik kesik

@ Elektirik dagitim sirketini arayiniz.
3. Bina ana sigortasi atmis

@ Sigortay tamir ettiriniz.

Termosifon suyu isitmiyor.
1. Servis ¢agirniz.

Termosifon suyu gec isitiyor.
1. Gerilim digUk olabilir.

@ Uygun bir regilatdr kullaniimahdir.

2. Rezistans kire¢ baglamis olabilir.
@ Servis ¢agirniz.

Termosifon sesli calisiyor.
1. Rezistans kireclenmis olabilir.
@ Servis ¢agirniz.

2. Emniyet ventili icerisinde kire¢ ya da kum
parcasi bulunabilir.

@ Servis ¢agiriniz.

3. Sebeke basinci dagihmi dizensiz olabilir.
@ Basing regulatéri taktiriniz.

Termosifon suyu asiri isitiyor (su buharli
akiyor).

1. Cihazinizda kire¢lenme artmis olabilir.

@ Servise kontrol ettirilmelidir.

@ PCB kontrol ettiriimelidir.

Emniyet ventilinden su damliyor.

1. Normal bir durumdur.

@ Uriin ile birlikte verilen drenaj hortumu ile
gidere baglanmalidir.

BU CIHAZIN OMRU SANAYi
BAKANLIGINCA TESPIT EDILEN 10 YILDIR.



6. Boliim / Miisteri iletisim Merkezi

Degerli Misterimiz,

Sizlere iyi Urtinler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de énemine inaniyoruz. Bu
nedenle Grinlerimizle ilgili her tarli hizmet ihtiyacinizda;

- Oncelikle ekteki Yetkili Servislerimize basvurarak,
« Msteri iletisim Merkezimizin 444 1 833 numarali licretsiz telefonunu arayarak,

- www.demirdokum.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek,

bilgi alabilecegdinizi ve sirketimize ulasabileceginizi bilgilerinize sunariz.

Uyulmasi Gerekli Oneri ve Bilgiler:

1. Urliniiniiz( aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Uriiniiniizii montaj ve kullanma kilavuzu esaslarina gore kullaniniz.

3. Servise ihtiyaciniz oldugunda listede belirtilen size en yakin DEMIRDOKUM YETKILI SERViSi'ne
basvurunuz.

4. Hizmet icin gelen teknisyene DEMIRDOKUM tarafindan verilmis kimlik kartini sorunuz.

5. siniz bittiginde servis teknisyeninden aldiginiz "HIZMET BELGESI"ni saklayiniz. Alacaginiz Hizmet
Belgesi, ileride cihazinizda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir.

DD DemirDokiim

Tel: +90 (228) 314 55 00
Fax: +90 (228) 314 55 20
E-mail: info@demirdokum.com.tr

Adres:
Trk DemirDokiim Fabrikalari A.S.

Boziyuk Tesisleri

4 Eylul Mahallesi

ismet inénii Cad. No: 245
11300 Boziiyik - Bilecik
Tairkiye
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a"’{ﬁ MUSTERININ DIKKAT ETMESI GEREKEN HUSUSLAR D\x_‘\g
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\s% DemirDokiim tarafindan verilen bu garanti, mamuliin normalin diginda kullanilmasindan dogacak &‘y
6 (C A b . e . ) W»"
Db‘ E arizalarin giderilmesini kapsamadigr gibi, asagidaki durumlar da garanti digidir: B .4@
Jlf/\‘ 1. Sicil Etiketi ve Garanti Belgesinin tahrif edilmesi, ')\\a\\
a :4 i 2. Mamuliin Kullanma Kilavuzunda yer alan hususlara aykiri ve amag digi kullaniimasindan B ;: 8
'\41»\ meydana gelen hasar ve arizalar, /(?2
D;@ 3. Hatali tip segiminden kaynaklanan hasar ve arizalar, ?.‘@
g{;‘ N 4. Yetkili Servislerimiz disinda kisiler tarafindan yapilan bakim ve onarimlar nedeni ile olusan hasar 4 ‘g\,
i ,f/i ve arizalar, f} 8
Je 5. Malin tesliminden sonra nakliye, bosaltma, yikleme, depolama, harici fiziki (Garpma, gizme, * <
%\\ . . /(‘,;?
‘.’f kirma) ve kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar ve arizalar, W' E
i/;‘ é 6. Yangin ve yildinm diigmesi ile meydana gelen hasar ve arizalar, B) {»\
: 'l/ 7. Hatali yakit kullaniimasi ve yakit 6zelliklerinden dogan hasar ve arizalar, ’\\. ;
a l@ 8. Voltaj diistikliigli veya fazlahigi; topraksiz priz kullaniimasi; hatali elektrik tesisatindan meydana D’;E
D\sg’@ gelen hasar ve arizalar, 5‘?}2
¢ 9
) '.‘(
J’,;‘ Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi, iicret karsihginda yapilir. ')\\'}\
a :«G Garanti, bu belgenin diger yiiziinde belirtilen siire icinde ve yalnizca mamulde meydana gelecek D»: 8
&S arizalar igin gegerlidir. 2SS

)7 Degerli Miisterimiz, &
: E Sizlere iyi riinler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de énemine inaniyoruz. Bu nedenle B h 8

urtinlerimizle ilgili her tiirli hizmet ihtiyacinizda; /<‘,/

0.C k|
A I
J’; o Oncelikle ekteki Yetkili Servislerimize bagvurarak, S AN

;;G o Miisteri lletisim Merkezimizin 444 1 833 numarali iicretsiz telefonunu arayarak,

J;}?\ o www.demirdokum.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek, \&{},\‘
’ |
B{G bilgi alabileceginizi ve sirketimize ulasabileceginizi bilgilerinize sunariz. BJ‘E
0, w 9
D/} é Uyglma3| Gerekli Oneri ve Bilgiler: B) {,\@
: 'l/ 1. Urliniiniizi aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz. ’\\. ;
a 'o‘@ 2. Urliniindzi montaj ve kullanma kilavuzu esaslarina gore kullaniniz. B N E

> 3. Servise ihtiyaciniz oldugunda listede belirtilen size en yakin DEMIRDOKUM YETKILI SERVISI'ne *«;‘y‘
‘ E basvurunuz. @
J’,;‘ 4. Hizmet icin gelen teknisyene DEMIRDOKUM tarafindan verilmis kimlik kartini sorunuz. \\u‘\
) E 5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden aldiginiz “HIZMET BELGESI”ni saklayiniz. Alacaginiz B »’AE
7 Hizmet Belgesi, ileride cihazinizda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar /ﬂ,}/

ﬁ,:@ saglayacaktir. :8]:4 @

o \\\x_lj/aw B nid \\\x_!j/aw B e — A = A — A /(‘v))l
L u’f’"\ \mltn\mltn\mltn\mltn\mltn\mftn\mf‘
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DEMIRDOKUM Termosifon’un, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullaniimasi ve DEMIRDOKUM'iin :Bj “@
yetkili kildigi Servis elemanlari digindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale
edilmemis olmasi gartiyla, bitiin pargalar dahil olmak (izere tamami malzeme, iscilik ve Gretim hatalarina B .
kargi Urintin teslim tarihinden jtibaren 5
3 (UG) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR. w 2
Garanti kapsami iginde gerek malzeme ve iscilik gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde 'B) .‘@
yapilan islemler icin iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska bir ad altinda higbir icret talep
edilmeyecektir. Garanti siiresi iginde yapilacak onarimlarda gegen siire, garanti stiresine ilave edilir. Tamir B ’o “8
siresi en fazla 20 is gunadir. (Ulusal, resmi ve dini bayram gtinleri ile yilbasi, 1 Mayis ve pazar giinleri 8N
digindaki ¢alisma ginlerini kapsar.) Bu siire mamuliin Yetkili Servis atolyelerimize, Yetkili Servis <2
atolyelerimizin bulunmamasi durumunda Yetkili Saticilarimiza ve Firmamiza bildirildigi tarihten itibaren ? @
baslar. Uriiniin arizasinin 10 is giind igerisinde giderilememesi halinde DemirD6kim driiniin tamiri 4

tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir drind, masterinin kullanimina tahsis edecektir.

Arizanin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek pargalarin
saptanmas| tamamen firmamiza aittir. Arizanin giderilmesi drinin bulundugu yerde veya Yetkili Servis 2| \‘(S
atolyelerinde yapilabilir. Miisterimizin buna onayi sarttir. '.\\h
Ancak; B ”“‘8
-Uriiniin teslim tarihinden itibaren garanti siresi iginde kalmak kaydiyla bir yil icerisinde, en az dort defa 8N
veya imalatci-Giretici ve/veya ithalatci tarafindan belirlenen garanti siresi igerisinde alti defa arizalanmasinin w'xf.'?/
yani sira, bu arizalarin maldan yararlanamamayi stirekli kilinmasi B ’ @
-Tamiri i¢in gereken azami siirenin asiimasi / y

-Yetkili Servis atdlyelerince; mevcut olmamasi halinde sirasiyla Yetkili Saticimiz, Bélge temsilciligimizden '\‘,

birisinin bolgeye en yakin servis yetkilisi ile birlikte veya firmamiz yetkilisince diizenlenecek raporla arizanin B A 8

g(l_% tamirinin mimkain bulunmadiginin belirlenmesi durumunda, ticretsiz olarak degistirme islemi yapilacaktir. /<;?
! ¥ Kq Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhgi, Tiketicinin ve ?o‘ i
/Jf & Rekabetin Korunmasi Genel Midirliigi'ne basvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullaniimasina 4077 sayili 2/ 1\
74 Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile bu Kanun’a dayanilarak yiriirlige konulan Garanti Belgesi v %
a :4@ Uygulama Esaslarina Dair Teblig uyarinca, T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanligi, Tiiketicinin ve Rekabetin D»:E
rgf(;;s\ Korunmasi Genel Midrliiga tarafindan izin verilmistir. /gx;})«
’K Tiirk Demir Dokiim Fabrikalari A.S. ‘,3
35§ DRI
' \§ Genel Midir Satig-Pazarlama Direktori 2
2, AS
b(e X
3 [ Y e }:
D"‘ q Model : Teslim Tarihi, yeri : ?'4@
(A Seri No : Fatura tarihi, No : ) o
~3 ,\ Imalat tarihi - Satici Firma Unvani : < \,\
I g Adres : N ¢
a R i Tel-telefax : B 3 \E
/9 Satict Firma (Kage ve Imza) : f\
> &
I DR
/J‘ \‘\ Bu belge, T.C. Giimrilk ve Ticaret Bakanligi'nin 105484 no'lu ve 21.09.2011 izin tarihli belgesine gore diizenlenmistir. ') ‘\\
i S
248 P &
NS NS NS N NS NS N

0703 - 003 - 001

Bu bolimi, Grind aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir.



