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Degerli DemirDokiim dostu,

Modern tesislerde DemirDokiim‘iin titiz calismasi sonucu
tiretilen bu {riniiniiziin size en iyi verimi sunmasini
istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini triniiniizi

kullanmadan &nce dikkatle okumanizi ve bir basgvuru kaynagi
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1. Bolum / Sofbeninizi kullanmadan 6nce yapilmasi
; gereken islemler ve giuvenlik uyarilari:

Sofbeninizi Yetkili ™ Darbeli, cdkmus, Sofbeninizi eger LPG
Servisimize veya sismis, korsan tlp gaziile
ehliyetli bir su @ kullanmayiniz. kullanacaksaniz,
tesisat¢isina monte TlpUnlz gaz toprak seviyesinin
ettiriniz. kacirirsa, agzina altinda bulunan

islak bez koyunuz bodrum katlarina

ve atesten her monte etmeyiniz.

Mutlaka 300 mmSS sekilde uzak
basingli detandor tutunuz. TSE belgeli Aldic tben
kullaniniz. tip kullaniniz. Iginiz sorbenin
300 mmS3 P LP kullanacaginiz gaz e

DITEILEH  tipine uygun oldugunu

@

— TUpU direkt alevden kontrol ediniz.
TUpU asla yatirarak ya koruyunuz. Gaz
da ters gevirerek kacag! kontroltnu
‘ kullanmayiniz. alevle yapmayiniz.
Hortumu sicaktan

Hortum baglanti
uclarini kelepce ile
sikiniz. Tel vb. gibi
hortumu
zedeleyebilecek
malzemeler
kullanmayiniz.

ve alevden

koruyunuz. Kontrolu
sabun képugu veya
Ozel sivi ile yapiniz.




220
Volt

HAVALANDIRMA
BOSLUKLARINA

BAGLANTI
YAPILMAZ!

Sofbeninizin elektrik
baglantisi 220 Volt
olarak ayarlanmistir.
Sebeke geriliminin
220 Volt olmasini
saglayiniz.
Cihaziniz 195
Volt‘un altinda voltaj
regllatérsiz
calistinimamalidir.

Sofbeninizin baca
baglantisinin
havalandirma
bosluklarina
yaplimamasina dikkat
ediniz.

35

mm/m

O

Baca baglanti
borusunun ¢ikisa
dogru en az metre
basina 35 mm
asagiya dogru
egimle, yagmur
sularinin cihaza
girmemesini
saglamak amaci ile
désenmesi gerekir.

ORIJINAL
PARCA

KULLANINIZ

Cihazla birlikte

ORIJINAL

verilen boru BACA
donanimina uzatma Egmmml
parcas! ilave NINIZ

edilecekse, mutlaka
metal fan bilezigini
cikariniz.

Cihazla birlikte

75 cm uzunlukta
atikgaz boru sistemi
verilmektedir.
Gerekirse, uzatma
parcalari servis
teskilatimizdan
satin alinacaktir.
Yabanci parca
kullanilamaz.

Cihaziniz hermetik bir
cihazdir. Bu nedenle
normal baca baglantisi
olmadigindan cihazla
birlikte verilen orijinal
atik gaz boru
donanimlarinin
kullaniimasi zorunludur.



- 2. Bolum / Sofbeninizin teknik o6zellikleri:

Teknik ozellikler

C275F C350F
Yakit Cinsi LPG - Dogalgaz | LPG - Dogalgaz
Nominal Isil Gig Kw (Kcal./dk.) 19.2 (275) 24 (345)
Nominal Isil YUk Kw (Kcal./dk.) 22.9 (328) 28 (402)
Gaz Giris Basinci LPG mBar (mmSS) 30 (300) 30 (300)
Dogalgaz | mBar (mmSS) 20 (200) 20 (200)
Gaz Tuketimi LPG Kg/h 1.7 2.2
Dogalgaz mé/h 23 3.0
Asgari Su Basinci Bar (mSS) 0.1 0.1
Su Debi Aralig Lt/Dk. 2.7-11 2.7-14
Sicaklik Yikselme Araligi °C - -
Sicaklik Se¢cme Araligi °C 35-60 35-60
Su Giris - Cikis R 1/2” R 1/2"
Atik Gaz Boru Boyutlar 210 10
Boyutlar Ambalajsiz (mm) 627x348x240 627x348x240
Ambalajli (mm) 697x390x300 697x390x300
Agirlik Ambalajsiz (kg) 18.6 19.3
Ambalajli (kg) 20.2 20.9

Cihaziniz devrede iken 6n
kumanda panelinde bulunan
LCD ekran tizerinde alev
modulasyonunu gdsteren
simge belirecektir.

Ekran Uzerindeki dijital
gbsterge vasitasiyla istenen
su sicakhgi kolaylikla
ayarlanabilir.

Cihazdan alinan su sicaklik
derecesi LCD ekranda
gérinmektedir.

Bir hata aninda cihaz
otomatik olarak kendini devre
digi birakarak, meydana
gelen arizanin sebebini kod
ile LCD ekranda bildirir

(F1, F2, F4, F5).

F1:Asiri Isinma arizasi

F2: NTC sensor arizasi

F4: lyonizasyon arizasi

F5: Presostat arizasi



3. Boliim / On hazirlik ve montaj :

Cihazin emniyeti ve verimi
acisindan 6zellikle asagidaki
Oneri ve uyarilarimiza mutlaka
uyunuz. Gerekiyorsa montaj
teknisyenini de bu yonde
uyariniz.

Onemli not:

Montajla ilgili batln ayrintilar
icin TSE ve Yerel Gaz Dagitim
Sirketinin (EGO, iIGDAS,
BOTAS vs) ydnetmeliklerine
mutlak suretle riayet ediniz.
Dogalgaz Tesisat Projesi
hazirlatip onaylatiniz.

Cihazin saglikli calismasi ve
emniyetiniz acisindan
montajin mutlaka bir
“DemirDékim Yetkili

SaticisI” veya “DemirDékiim
Yetkili Montaj Servisi”
tarafindan yapilmasi
gereklidir.

* Bu cihaz normal bacaya
baglanmaz. Cihazla birlikte
verilen “Taze hava-Atik gaz”
donaniminin montaji bu
kilavuzda anlatildigi sekilde
yapilmahdir.

* Bu cihaz aydinliga
baglanmamalidir.

* Bu cihaz, duvar tipi bir
cihazdir. Yeterli buyuklikte diz
bir duvara baglanmalidir.

+ Cihaz, atese dayanikh bir
duvara monte edilmelidir. Eger
duvar yanabilir bir malzemeden
yapilmigsa, duvarla cihaz arasi

ve atik gaz donaniminin
gectigi delik bolgesi ¢ok iyi
bir sekilde yanmaz malzeme
ile korunmalidir.

+ Cihazin monte edilecegi
duvarin mukavemeti, cihazin
agirligini kaldirabilmelidir.

* Duvar yeterince kalin
olmalidir.

« Cihaz bir firin veya ocak
Uzerine monte etmeyiniz.

+ Cihazin monte edildigi
mahalde donma tehlikesi
olmamalidir.

+ Ortamda asit buhari
bulunmamalhdir.

* Bu kilavuzda belirtilen
talimatlarimiz diginda
cihazin higbir parcasina
veya ayarina dokunmayiniz.



1. Havalandirma

Bu cihaz bulundugu ortama
tamamen kapal bir cihazdir.
Bulundug@u ortamin havasini
kullanmadigindan, takildigi mahalde
hacim sinirlamasi ve havalandirma
sart aranmaz.

2. Atik gaz donanimi
Cihazla birlikte ve sofben fiyatinin
icinde verilir.

Uzunluk: 100 cm
Yiik kaybi: 2.5 mmSS

2.1. Baca uzatma parcasi
Standart atik gaz donaniminin
boyunun yetmedigi durumlarda,

diz boruyu uzatmak icin kullanihr.
Ayri fiyat 6denerek DemirDokim

Servis Mudurligimuzden satin
alinacaktir.

Uzunluk: 100 cm
Yiik kaybi: 1.06 mmSS

e
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(Resim 1.1)

Atik gaz donaniminin parcalari:
. Dig boru (Gap 98 / 100)

. ic boru (Cap 58 / 60)

. Dirsek

. O-Ring (2 Adet)

. Sofbene baglanti contasi

. Kauguk sizdirmazlik mansonu
. Manson tespit halkasi

. Dis duvar kauguk halkasi

. ic duvar plastik halkasi

O©CoONOOOLHA,WN =

@ 58 /60
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(Resim 1.2)

(Resim 1.3)

2.2 Simetrik dirsek (90)

2 parca duz boruyu 90 derece
actyla birlestirmek icin kullantlir.
Ayri fiyat 6denerek DemirDékim
Servis Mudurligimuzden satin
alinacakiir.

Yik kaybi: 1.06 mmSS

(Resim 1.4)

2.3 Ustten ekleme parcasi

Bu aksesuar, yikseltilmis cikis
uygulamalarinda, sofbenin agzina
baglanti icin kullanihr.

Ayri fiyat 6denerek DemirDOkim
Servis Mudirluginden satin
alinacaktir.

Yiik kaybi: 0.90 mmSS

(Resim 1.5)

2.4. Koruyucu menfez kiti
Bu aksesuar, sokaktaki tahliye
deliginin yerden yuksekligi

1,8 metreden az ise, koruyucu
olarak kullanihir. Ayri fiyat
6denerek DemirDokim Servis
Mudarligimizden satin
alinacaktir.

Yiik kaybi: 0.00 mmSS

(Resim 1.6)




Onemli not:

* Yukarida belirtilen aksesuarlar, ayr
fiyat ddenerek DemirDdkim Servis
Muadurlaginden satin alinacaktir.

» Bagka malzeme kullanilamaz.

* Aksi halde, sofbenin yanisi
bozulacag: icin, sofben devreye
alinmayacaktir.

Dikkat! Cihazla birlikte verilen
standart borulara ek olarak ilave
boru kullanilacaksa mutlaka baca
sinirlayici metal fan bilezigi
cikariimahidir.

(Resim 1.7)

3. Yiik kaybi hesabi

Atik gaz sistemi, cesitli boyda ilave
borular ve c¢esitli sayida dirsek
kullanilarak yapilmak istenirse;
bunun uygun olup olmadiginin
kontroll, yani “yik kaybl hesabi”
yapilmahdir.

+ C 350 F sofben icin hesaplanacak
“Toplam yik kayb1”, maksimum

5 mmSS degerini gegemez.

» Montajda kullanilacak olan her bir
diz boru ve dirsegin yUk kayiplari
hesaplanmali ve belirtilen toplam
degeri gegcmemesi saglanmalidir.
Aksi halde uygulama yapilamaz.

Ornek: Sekildeki drnek icin
hesap yapalim: (Resim 1.8)

YUk Kaybi
Atik gaz donanimi (1) 2.5
Baca uzatma parcasi (2) 1.06
Simetrik dirsek (90) (3) 1.06

Toplam: 2.5 + 1.06 + 1.06 = 4.62
degeri, 5 mmSS degerinin altinda
oldugundan uygundur.

Ornekte, malzemenin kesilmeden,
tamaminin kullanildigi
varsayimistir.

(Resim 1.8)

4. Atik gaz sisteminin
montaiji

+ Sistemin montaji
duvarin konumuna gére,
sofbenin Ust ¢ikisindan,
arka duvara, sol taraftaki
veya sag taraftaki
duvara monte edilebilir.
* Atik gaz sistemi yatay
pozisyonda
uygulanacaktir.
Sokaktaki yagmur
suyunun, cihazin igine
girmesini dnlemek igin,
disariya / asagiya dogru
35 mm/m meyilli
yapilmasi tavsiye edilir.
(Resim 1.9)

(Resim 1.9)



+ Sokaktaki tahliye deligi;
— Acilan kapi veya acilan
pencereden en az 40 cm uzakta,
— Havalandirma menfezinden en
az 60 cm uzakta olmalidir.

+ Bu mesafeler, sokaktaki tahliye
deliginin merkezinden, kapi veya
pencerenin en yakin noktasina
kadar, olarak anlasiimalidir.

+ Dikkate alinacak mesafe, aradaki
engellerin cevresi de hesaba
katilarak hesaplanacak olan en kisa
mesafedir. (Resimde a+b+c toplami
en az 40 cm olmalidir).

* Yer secimi icin, sinirlayici boyutlar,
Resim 3'te verilmektedir. Farklihk
durumunda, yerel gaz dagitim
sirketinin talepleri esas alinacaktir.

+ Atikgaz sisteminin tahliye ¢ikisi,
cam pencereden yapilmayacaktir.

» Tamamen diz boru hatti icin,
maksimum boru uzunlugu

4 metreye kadardir. Ancak, en kisa
boru boyu tercih edilmelidir.

Pencere

(Resim 1.10)

0,40 m
minimum

0,60 m
minimum




Baglanti sekilleri

=

]
]———1 | 0.50

El maksimul
—
—
l
I
3
« Bundan sonraki sekillerde mutlaka ~| 05m
o maksimum
baca sinirlayici fan bilezigini ¢cikartiniz.

_ . 0.50m
rmaksimum

(Resim 2)

1. Atik gaz donanimi

2. Baca uzatma parcgasi
3. Simetrik dirsek

4. Ustten ekleme parcasi



Bacanin konumu

(Resim 3)

Baca cikiglarinin yerlestiriimesi ile ilgili asgari 6l¢tler, mm olarak:

A- Bir pencerenin altinda........... ... 600 G- Dikey veya yatay boru yaninda........ 600
B- Bir hava menfezinin altinda............... 600 H- Binanin dis késesinden mesafe........ 300
C- Yagmur kanalinin altinda....... ... 300 I- Bir binanin i¢ k6sesinden mesafe..... 1000
D- Balkon altinda................. ... 300 L- Zeminden veya dosemeden mesafe. 1800
E- Bir pencerenin yaninda..................... 400 M- iki baca cikisi dikey mesafe.......... 1500

F- Bir hava menfezinin yaninda............. 600 N - iki baca cikisi yatay mesafe........... 600




Cihazla birlikte bir montaj sablonu
verilmigtir. Sofbeni monte etmek
istediginiz yere bu sablonu tutarak,
boyutlara uygun olup olmadigini
kontrol ediniz. Boyutlar sofbenin
montajini saglamiyorsa, monte etmek
icin uygun olan bir yer arayiniz.
Uygun yere karar verdikten sonra
sablonu duvara yapistirarak, su giris
cikis baglantilar sablonda sinirlanmis
bdlgede oldugu anda, aski saci
deliklerinin ve baca deliginin
konumlarini markalayiniz.

+ Eger baca deligi sofbenin
baglandigi duvara yapiimayacaksa
ve ek boru ile uzatilacaksa
sablondaki 61.6 mm 8l¢cusu her bir
metre uzama i¢in 3.5 mm azaltilarak
delik mesafesi belirlenmelidir.

+ 105 mm c¢apindaki baca deligini
deliniz.

* Aski vidasi deliklerini deliniz.
Aksesuar naylonunda verilen dubel
ve vidalari duvara sabitleyiniz.

+ Cihazi kaldiriniz ve vidalara aski
deliklerinden gegiriniz.

Su baglantilarinin yapilmasi:

Hortumlarin duvara baglantisi

Sizdirmazlik - - :
contasi

Rekor

somun

Rozet

(Resim 4)
* Hortumlara birer adet rozet * Hazirladiginiz tesisat
takiniz. (Tesisat siva Ustu ise agizlarina hortumlari, duvara
rozet kullaniimayabilir.) gbdbmulecek sekilde
vidalayiniz.

+ Her iki hortumun digli uglari
Uzerine sizdirmazlik amaciyla Rozetleri saga dogru
tercihen teflon bant sariniz. cevirerek duvara yapistiriniz
Yoksa keten sarip Uzerine ve her iki hortumu da su

stlyen boya siraniz. sizdirmayacak sekilde sikiniz.




Hortumlarin cihaza baglantisi

C A B

(Resim 5)

+ Cihazin su baglantisi uclari Resim
5’de verilmigtir.

« Once su giris ve cikis agizlarina
takili iki adet plastik tapayi ¢ikariniz.
+ Contalari hortumlarin uglarina
oturtunuz Hortumlarin Gzerindeki
rakor somunlari kullanarak hortumlari
sofbene baglayiniz. Somunlari
sizdirma yapmayacak sekilde sikiniz.

A- Gaz girisi B- Soguk su girisi C- Sicak su ¢ikisi

Su sizdirmazlik kontrolU:
Bataryanizdaki musluklar kapali iken,
sofbeninizin tesisati Gizerindeki soguk
su giris vanasini aginiz. Tim
baglantilarin sizdirmazligini kontrol
ediniz. Sizdirma varsa gideriniz.

Su mekanizmasi

C/—\

Debi

|
E% sinirlayici

Filtre
Conta =T

Soguk su girisi

(Resim 6)




Sofbeninizin gaz baglantisi

- Sofbeniniz Uretim sirasinda tipgaza
(LPG), veya dogalgaza ayarl olarak
aretilmigtir.

- Sofbeninizi kullanacaginiz gazin
(dogalgaza, veya tiipgaza) ayarl olup
olmadigina dikkat ediniz.

- Sofbeninizin hangi gaza ayarl oldugu,
sofben Uzerinde ve ambalaj Uzerinde
yazilidir. Bagka gazla kullanmak igin
sadece Yetkili Servis'inize bagvurunuz.
Servisiniz parca degistirecek ve gaz
ayari yapacaktir. (Bu islem ucretlidir.)
Dikkat! Bu kilavuzda listesi verilen
Yetkili Servislerimiz disinda hi¢ kimse
sofbeninize mudahale etmemelidir.

(Resim 7)

1. Tiipgaz (LPG) baglantisi
- Sofbeninizin tipgaza ayarl
olmasina dikkat ediniz.

- Kesinlikle 300 mmSS
basingl, en az 1.6 kg/saat
debili TSE belgeli dedantér
kullaniimahdir. Basinci
ayarlanabilen dedantér veya
500 mmSS basingli dedantor
kesinlikle kullanmayiniz.

- Hortum uzunlugu 125 cm
veya daha kisa olmalidir.
Hortum ucu baglantilarini
mutlaka kelepce ile sikiniz.
(Bu esnada dedantdr kapal
olmaldir.)

Hortum TSE Belgeli olmalidir.
Eski hortum kullanmayiniz.
Dikkat! Hortum baglantisini
tel ve benzeri keskin
malzemelerle sikarak
yapmayiniz.

Aksi takdirde hortumu
zedeleyerek gaz sizintisina
neden olabilirsiniz.

- 125 cm'den uzun mesafeler
icin bakir boru tesisati ¢cekiniz.

- TUpU soguk ortama
koymayiniz.

- TUpU atesle veya elektrikli
cihazlarla 1sitmayiniz.

2. Dogal Gaz baglantisi
Sofbeninizin, Dogalgaz
baglantisi ve montaji
yapilmadan énce, mutlaka
mevcut standartlarin ve Yerel
Gaz Dagitim Otoritelerinin
(IGDAS, EGO. vb.) istekleri
dogrultusunda, Dogalgaz
Tesisat Projesi hazirlatiimali
ve onaylatiimalidir.

Bu islemi Yerel Gaz Dagitim
Otoritelerinden yetkili olan
muhendislere yaptiriniz.
Yetkili olup olmadigini Gaz
Dagitim Sirketine sorunuz.
Dogalgaz tesisatini yetkili ve
uzman kuruluglara yaptiriniz.

Dikkat! Sofbeninizin
dogalgaza ayarl olmasina
dikkat ediniz.



Gaz sizdirmazhk kontrolii
Dikkat! Gaz kacagi kontrolleri
sabun koépiguyle veya 6zel
sivisi ile yapilmalidir. Asla kibrit
veya bagka bir alevle kontrol
yapmayiniz.

Gaz kumanda dugmesi kapali
konumdayken dedantor
acarak sabun képuglyle gaz
hortumunun her iki ucunu ve
dedantérun tupe baglantisini
kontrol ediniz. Gaz kagag!
varsa gideriniz. Dedantéri
tekrar kapatiniz.

Dikkat! Sofbenin havagazi
veya dogalgaza
dénustirilmesi halinde de
ayni sekilde sabun képlugiyle
gaz baglantilarinda kacak
kontrolU yapilmalidir.

Gaz kacagi hissederseniz
- Gaz vanasini veya
dedantori kapatiniz.

- Elektrik dugmelerini
(ampul, elektrikli cihaz vb.)
acip kapamayiniz.

- Alev veya kivilcim
cikarabilecek (¢cakmak,
kibrit vb.) malzemeleri
kullanmayiniz.

- Karsilkli pencereler
acarak, ortami
havalandiriniz.

- Gaz Sirketinizin yetkilisini
veya Yetkili Servisi'nizi
arayiniz.

Gaz dénisiimiiniin
yapilmasi:

Cihazda kullanilan gaz tipi
degistirilince gaz valfinin,
brulér memelerinin ve
basing districinin

degistiriimesi gereklidir.
Bu degisiklikler sadece
yetkili DemirDékim
servisi tarafindan
yapilabilir.

Elektrik baglantisi:
Sofben gli¢ kablosunu
220 Vac ana beslemeye
baglayiniz.

Cihazin besleme
kablosundaki mavi kablo
faz, sari/yesil kablo
toprak, kahverengi kablo
notr’dar.



4. Bolum / Devreye alma:

(Resim 8)

* Elektrik kesikken ekranda higbir sey géziikmez.

+ Cihaza elektrik verilince “On-Off” digmesi “Off” konumunda iken ekranda yine hicbir sey gézikmez.

* “On/Off” dugmesi “On” konumuna getirilince sofben iginde bulunan suyun sicakhgi okunur.

« Urlin “On” konumunda iken sicak su muslugu acildiginda, ekranda online olarak ¢ikis suyu sicakligi okunur.
Suyun aktigini gésteren musluk simgesi sag ustte belirir.

+ Suyu agmadan 6nce gaz girisi de acilmalidir. Eger gaz acik degilse sofben 3 kere atesleme yapmayi deneyerek
ariza konumuna gecer. Ekranda F4 yazisi ve anahtar simgesi gorulir. Gazi agtiktan sonra “On/Off” digmesini
“Off” konumuna getirip, tekrar “On” konumuna getirerek reset yapmaniz gerekir.

+ Cihaza gaz girisi, sicak su muslugu acilmadan énce aciimalidir.

* Brulor alev aldiginda ekranin sol st késesinde alev semboli gézikur. Bruldér yandigi siirece alev sembolu
ekranda goéralur.

« istenilen ¢ikis suyu sicakhgi 35°C-60°C arasinda sicaklik ayar digmesi ile ayarlanir.

» DUsUk su debisi ile birlikte dislk sicaklikta su talebinizde, cihaziniz ayar derecesi lizerinde su verecektir.
Bunun sebebi ariza degil, cihaz &mrini ve sicak su konforunu arttirma amachdir.



Emniyet sistemleri

Baca cekis kontrol cihazi
Bacanin kismen tikanmasi
durumunda, herhangi bir
bicimde hava akigi kisitlanmig
olur. Bu durumda, hava basing
presostati, elektronik karta sinyal
gdnderir. Kart gaz yolunu kapatir
ve brulér devre disi kalir.
Ekranda F5 arizasi gérulur.
Baca onariminin ardindan
resetlenerek cihaz yeniden
devreye alinir.

Gaz kesilmesi kontrolii
Herhangi bir nedenle gaz
kesilmesi durumunda cihaz
devre disi kalir. Gaz girisi
yeniden saglandiginda, “On/Off”
digmesi kapatilip acilarak
resetlenir.

Elektrik kesilmesi durumunda
Su isiticisi devre disi kalir.
Elekirikler yeniden gelince, isiticl,
otomatik olarak devreye girer.

Briilér yanma kontroli
Brulérin herhangi bir sebeple
s6nmesi veya alevin olusmamasi
durumunda iyonizasyon elektrotu
gaz devresini kapatma sinyali
verir ve cihazi kapatir. Ekranda
F4 arizasi okunur. Bu durumda
Yetkili Servis ¢agirmadan dnce
yapilmasi gerekenler bdlimana
okuyunuz.

Asir1 1Isinma emniyet
termostati

Asiri 1Isinmaya neden olan
herhangi bir gelisme sonucunda
asiri Isinma termostati su
Isiticisini devre digi birakir.
Ekranda F1 arizasi okunur. Bu
durumda, DemirDékum Yetkili
Servisine basvurunuz.

Sicaklik sensoérii

Cikis suyu sicakligini karta
bildiren sensordir. Arizalanmasi
durumunda ekranda F2 arizasi
okunur.

Onemli! Herhangi bir emniyet
sistemini devre disi birakmak
veya cihazi agmak sakincalidir.
Su isiticinizi kullanirken,
guvenlik nedeniyle devre disi
kalmasi durumunda arizaya yol
acan neden DemirDokim Yetkili
Servisi tarafindan ¢ozillecektir.



& 5. Bolim / Bakim ve temizlik:

Su isiticisinin uzun sireli,
verimli ve givenli
isletilmesini saglamak icin,
dlzenli olarak kontrolGnin
yapiimasi gereklidir.

Kullanim suyunun ¢ok sert
olmasi durumunda, cihaz
esanjorinde olusan kesit
daralmasi, su debisinin
azalmasina ve ayni
zamanda 1s1l glictin
dismesine yol agar.

Bu durumda meydana
gelen kiregclenmenin
giderilmesi icin Yetkili
Servis asagidaki islemleri
uygulayacaktir.

+ Su girisini kapatiniz.

+ Sicak su musluklarini
acarak su isiticisi icindeki
suyu bosaltiniz.

* Esanjori sékunuz ve igini
%15 asitli su ile
doldurunuz.

» Karigimin 10-15 dakika
esanjorde kalarak
tepkimeyi surdirmesini
bekleyiniz, daha sonra her
bir tarafini durulayiniz.

+ Gerekirse, ayni islemi
tekrar ediniz.

Sofben gdvdesi dizenli
araliklarla sabunlu su ve
temiz bir bez ile
temizlenebilir.

Asindirici veya solvent
esasli kimyasallar
kullanmayiniz, bunlar cihaz
yuzeylerine zarar verebilir.

Donmaya karsi alinacak
6nlem:

Donma tehlikesi
oldugunda, su isiticisinin
icinin bosaltiimasi gerekir:
+ Gaz girisini kapatiniz.

+ Su girisini kapatiniz.

* Butlin sicak su
musluklarini aginiz.



6. Bolum / Yetkili Servis cagirmadan once
yapilmasi gerekenler:

ekranda F4 arizas| yaziyor.

ARIZA BULMA TABLOSU
ARIZA NEDENI GIDERILMESI
Su isiticisi galismiyor, LCD Elektrik yok 220 V enerjiyi asagidaki noktalarda kontrol ediniz:
ekranda yazi yok. Elektrik besleme girisinde
Cihaz girig fisinde
Su isiticisi devreye girmiyor. Voltaj Voltajin 195-253 V arasinda olmasina dikkat
ediniz. Eger voltaj bu aralik disinda ise
regulatér kullaniniz.
Isitici calismiyor. LCD ekranda F4 arizasi Gaz gelmiyor Gaz beslemesinin acik olup olmadigini kontrol ediniz.
yaziyor. Gaz basincinin yeterli olup olmadigini kontrol ediniz.
Atesleme grubu, briiléri yakamiyor. LCD Gaz valfi Yetkili Servisi cagiriniz.

Atesleme grubunda atesleme olmuyor,
fan kisa bir slre caligiyor ve duruyor.
LCD ekranda F5 arizasi yaziyor.

 Baca sistemi

Baca egimi yetersiz veya baca tikal olabilir kontrol
ediniz. Arizanin devam etmesi durumunda Yetkili
Servisi cagiriniz.

Su ¢ok sicak; LCD ekranda F1 arizasi
yaziyor.

Elektrik devresi

Su devresi

Yetkili Servisi gagiriniz.

Su yeterince sicak degil (5 It/dak debide
azami ayarlanabilir sicaklik 50° C)

Elektrik devresi

Yetkili Servisi ¢agiriniz.




7. Boliim / Miisteri iletisim Merkezi

Degerli Misterimiz,

Sizlere iyi UrGnler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de énemine inaniyoruz. Bu nedenle Grtnlerimizle ilgili
her tirll hizmet ihtiyacinizda;

- Oncelikle ekteki Yetkili Servislerimize basvurarak,
- Musteri iletisim Merkezimizin 0800 211 33 33 numarali iicretsiz telefonunu arayarak,

- www.demirdokum.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek,

bilgi alabileceginizi ve sirketimize ulagabileceginizi bilgilerinize sunariz.

Uyulmasi Gerekli Oneri ve Bilgiler:

1. Uriiniiniizi aldiinizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Urliniiniizii montaj ve kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. Servise ihtiyaciniz oldugunda listede belirtilen size en yakin DEMIRDOKUM YETKILi SERVIiSi'ne bagvurunuz.

4. Hizmet icin gelen teknisyene DEMIRDOKUM tarafindan verilmis kimlik kartini sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden aldiginiz "HiZMET BELGESI"ni saklayiniz. Alacaginiz Hizmet . et
Belgesi, ileride cihazinizda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktir. Demlrno kum

Tel: +90 (228) 314 55 00

Fax: +90 (228) 314 55 20

E-mail: info@demirdokum.com.tr
Adres:

Turk DemirDokim Fabrikalar A.S.
Boziyiik Tesisleri

4 Eylul Mahallesi

ismet inénii Cad. No: 245

11300 Bozliyiik - Bilecik

Turkiye






